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A  LKALMAZÁSI TERÜLETEK

 Kiváló f insheléshez      Karosszéria-   
    bútoripari munkák       Acél- fa- és 

műanyagok festéséhez megfelelő
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK
 Egykomponensű festékek, mázak  
 

   
Folyékony szín ek Kettős rétegű 
anyagok

 
  Pasztell színek   Sűrű zománc    

Kétkomponensű és  vízalapú festékek  
JELLEMZŐK
  Nylon ejtőtartály  lépcsős kivitelű   600 cm3  

 Újrahasználható festékszűrő
 

 Nikkelezett 
test  , könnyen tisztítható

  

 és kezelhető,
 

 

 
analóg manométer a pisztolyba építve 
(megjeleníthető a szórófejből kilépő  
levegőmennyiség mértéke)

 

 Nagyon 
érzékeny levegő  mennyiség
szabályozás 

 
 
rozsdamentes acél   INOX tű  és fúvóka 
HVLP    technológia            maximális hatékonyság 

a festékanyag felvitelében.

APPLICATIONS
 Excellent finishing  Bodywork  
 Furniture industry  Fit for painting ferrous 

material, wood and plastic
USABLE MATERIALS
 Paints and single-component enamels  
 Liquid paints  Double layer materials  
 Pastel shades  Heavy enamels  
 Two-component paints  Water-based 

paints
FEATURES
 Gravity feeding  20 fl. oz. nylon graduat-

ed cup  Re-usable paint f i l ter  
 Nickel-plated body, easy to clean  
 Reduced weight, easy to handle  
 Pressure gauge with glass screen, inte-

grated in gun handle (you can see correct 
value for air coming out from pulverization 
cap)  Very sensitive inlet air regulator  
 Stainless steel needle and nozzle  HVLP 

technology, high paint transfer efficiency.

KÓD 11 13 15 17 19 22
Fúvóka/Nozzle Ø mm 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2

RI277xx pótalkatrészek (tű, sapka és fúvóka)  25. oldalon
spare parts (needle, air cap, nozzle) page 25

MŰSZAKI ADATOK
*Súly: 630 g 
Levegőfogyasztás: 200  l / perc
Üzemi nyomás: 1,5 bar
Max. nyomás: 5 bar
Tartály térfogata: 600 cm3
Levegő bemenet: 1/4” M
*szórópisztoly tartállyal és leve  gő szabályozóval

TECHNICAL DATA
*Weight: 22.22 oz.
Air consumption: 7 cfm
Operating pressure: 21 psi
Max pressure: 73 psi
Cup capacity: 20 fl. oz.
Air inlet: 1/4” M
*Spray gun with cup and air regulator

CIKKSZ. 00277M

ECO/S HVLP FELSŐ TARTÁLYOS  SZÓRÓPISZTOLY LEVEGŐNYOMÁS MÉRŐ MANOMÉTERREL KIT 
 
ECO/S HVLP GRAVITY FEED SPRAY GUN WITH PRESSURE GAUGE FOR AIR CONTROL KIT

HVLP SZÓRÓPISZTOLYOK 
HVLP SPRAY GUNS

 
 

 A
 
ALKALMAZÁSOK
 Megfelelő karosszériamunkáknál a  

fényezés utolsó átlátszó lakk 
rétegének felvitelére          A 
bútoriparban epoxy és poliuretán  
vízalapú lakkozásoknál.  
JELLEMZŐK

 
HVLP technológia, maximális festék 

felviteli hatékonyság
 

. Levegőnyomás 
szabályozóval a CONT00 típusú 
pisztolyhoz 

 
Működési nyomás 1,5 bar 

 
Lépcsős nylon tartály 600 cm3

 
 

Rozsdamentes ac  él tű és fúvóka
  kis önsúly  

 

  

 - levegő bemenet 1/4"
 
M

  

    

  
Tartozékokkal együtt  műanyag 

tartóböröndben szállítva. 

                                          APPLICATIONS Fit for the last finishing with traspa-
rent paint in bodywork  Fit for pain-
ting with epoxy and polyurethane 
water-based paint for lacquering in 
the furniture sector. 
FEATURES
 Tecnology HVLP, high paint transfer 

efficiency  Supplied with gun pressure 
regulator mod. CONT00  Operating 
pressure 21 psi  20 fl.oz. nylon gradua-
ted cup  Stainless steel needle and 
nozzles  Reduced weight  Air inlet 
1/4"M   Supplied with accessories insi-
de a handy plastic suitcase.

         CIKKSZ. 00277xxK

KÓD Megnevezés / Description 

11       szórópisztoly fúvókával / spray gun kit nozzle  Ø 1,1 mm
13 szórópisztoly fúvókával / spray gun kit nozzle  Ø 1,3 mm
15 szórópisztoly fúvókával / spray gun kit nozzle  Ø 1,5 mm
17 szórópisztoly fúvókával / spray gun kit nozzle  Ø 1,7 mm
19 szórópisztoly fúvókával / spray gun kit nozzle  Ø 1,9 mm
22 szórópisztoly fúvókával / spray gun kit nozzle  Ø 2,2 mm

RI277xx pótalkatrészek (tű, sapka és fúvóka) 25. oldalon 
spare parts (needle, air cap, nozzle) page 25

ECO/S HVLP F  ELSŐ EJTŐTARTÁLYO S ALACSO NY NYO  MÁSÚ SZÓRÓPISZTOLY  KÉSZLET 
 ECO/S HVLP LOW PRESSURE MANUAL GRAVITY FEED SPRAY GUN KIT
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 ALKALMAZÁSOK

 
 

    Kiváló finiseléshez       Karosszéria   
 Bútoripar                   Acél-, fa- és 

műanyagok  festéséhez 
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK
 

                      
   Egy komponensű festékek, zománc 

 
          

   Folyékony festékek
 

 Két rétegű anyagok
  

  
   Pasztell festék    

 
Sűrű zománc  

 
      Két 

komponensű és 

 
 vízalapú festékek   

 JELLEMZŐK
 

 

                                                
   Nylon ejtőtartály  

 

 lépcsős kivitel 600cm3 

       

 

       
Újrahasználható festék szűrő

 
 

      

   
Eloxált

alumínium test
 

  

        
Rozsdamentes

 

acél tű 
és

 

fúvóka  
   

       
HVLP

 
technológia,maximális 

 

    
festékfelviteli hatékonyság

APPLICATIONS
 Excellent finishes  Bodywork  
 Furniture industry  Fit for painting 

ferrous material, wood and plastic
USABLE MATERIALS
 Paints and single-component enam-

els  Liquid paints  Double layer mate-
rials  Pastel shades  Heavy enamels 
 Two-component paints  Water-

based paints
FEATURES
 Gravity feeding  20 fl. oz. nylon 

graduated cup  Re-usable paint filter 
 Anodized aluminum body  Stainless 

steel needle and nozzle  HVLP tech-
nology, high paint transfer efficiency.

KÓD                                  11 13 15 17 19 22 
Fúvóka / Nozzle Ø  mm            1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2

RI277xx pótalkatrészek (tű, sapka és fúvóka)  a 25. oldalon
spare parts (needle, air cap, nozzle) page 25

MŰSZAKI ADATOK
Súly (test): 475 g 
Levegőfogyasztás: 200 l/perc
Üzemi nyomás: 1,5 bar
Max. nyomás: 5 bar
Tartály térfogata: 600 cm3
Levegő bemenet: 1/4” M

TECHNICAL DATA
Body weight: 16.75 oz.
Air consumption: 7 cfm
Operating pressure: 21 psi
Max pressure: 71 psi
Cup capacity: 20 fl. oz.
Air inlet: 1/4” M

CIKKSZ. 00277

ECO/S HVLP FELSŐ EJTŐTARTÁLYOS SZÓRÓPISZTOLY
ECO/S HVLP GRAVITY FEED SPRAY GUN

HVLP SZÓRÓPISZTOLYOK
HVLP SPRAY GUNS

CIKKSZ. 00278

ECOE/S HVLP FELSŐ EJTŐTARTÁLYOS SZÓRÓPISZTOLY
ECOE/S HVLP GRAVITY FEED SPRAY GUN

  
ALKALMAZÁSOK
 Acél-, fa- és műanyagok  általános  

 festése, karosszériamunkák
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK
 Folyékony festékek és mázak
 

 
Vízalapú festékek
 

Pasztell festékek
 

 
JELLEMZŐK

 
HVLP

 
technológia,

 
jó festékfelviteli 

hatékonyság
                        alumínium test 

 

, eloxált

 

 kovácsolt

               
Forgó

 
-

csatlakozós levegő bemenet, könnyen

 
 használható 

    
 Precíz és homogén 

szórás  Kiváló      felületek finiselésére 
 

 
 

 
          

 
Rozsdamentes  acél tű

 
és

 
fúvóka 

APPLICATIONS
 Fit for painting ferrous material, 

wood, plastic, and bodywork
USABLE MATERIALS
 Liquid paints and enamels
 Water-based paints
 Pastel shades

FEATURES
 HVLP Technology, high paint transfer 

efficiency  Body in forged and ano-
dized aluminium  Air inlet with rotary 
joint for ease of use  Precise and 
homogeneous fan  Great surface fin-
ishes  Stainless steel needle and noz-
zle.

KÓD 13 14 17 20
 Fúvóka / Nozzle Ø  mm 1,3 1,4 1,7 2,0

RI278xx pótalkatrészek (tű, sapka és fúvóka) 25. oldalon
spare parts (needle, air cap, nozzle) page 25

MŰSZAKI ADATOK 
Súly: 630 g 
Levegőfogyasztás: 200 l/perc
Üzemi nyomás: 2 bar
Max. nyomás: 4 bar
Tartály térfogata: 600 cm3
Levegő bemenet: 1/4” M

TECHNICAL DATA
Weight: 22,22 oz.
Air consumption: 7 cfm
Operating pressure: 29 psi
Max pressure: 58 psi
Cup capacity: 20 fl. oz.
Air inlet: 1/4” M
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ECO/SSP HVLP  NYOMÁSOS SZÓRÓPISZTOLY
ECO/SSP HVLP UNDER PRESSURE SPRAY GUN

KÓD 11 13 15 17 19 22
fúvóka / Nozzle Ø mm 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2

RI272xx pótalkatrészek (tű, sapka és fúvóka) 25. oldalon
spare parts (needle, air cap, nozzle) page 25

 
 
ALKALMAZÁSOK
 Nagy mennyiségű gyártásnál kiváló  
 Nagy és közepes felületek festésére 
 Ipari karosszériamunka  Ipari festés 

fa- és fém- és műanyagokra
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK

 
Egy komponensű festék és máz 

 
 

   Folyékony festékek    Két rétegű     
   anyagok  
 

          Pasztell festékek 
 Sűrű fedőfesték    Két komponensű 

festékek              Vízalapú festékek
JELLEMZŐK
 Alacsony nyomású táplálás:  
- kettős membránszivattyúval K24  
- nyomástartállyal 

 Festékanyag bemenet rozsdamentes 
acél      Eloxált alumínium pisztolytest  
  rozsdamentes acél tű és fúvóka 

HVLP technológia, nagy hatékonyság 
 a festékfelvitelben.

APPLICATIONS
 Fit for large outputs  Fit for painting 

medium to large surfaces  Industrial 
bodywork  Industrial painting of 
wood metal and plastic handworks
USABLE MATERIALS
 Paints and single-component enam-

els  Liquid paints  Double layer 
materials  Pastel shades  Heavy 
enamels  Two-component paints  
 Water-based paints

FEATURES
 Low pressure feeding: 

- K24 double diaphragm pump 
- Under-pressure cup
 Stainless steel product inlet fitting  
 Anodized aluminum body  Stainless 

steel needle and nozzle  HVLP tech-
nology, high paint transfer efficiency.

MŰSZAKI ADATOK 
 Súly (test): 485 g 

Levegőfogyasztás: 135 l/perc
Üzemi nyomás: 3 bar
Max. nyomás: 5 bar
Festékanyag nyomása: 0,5 ÷ 4 bar
Festékanyag bemenet: 1/4” M
Levegő bemenet: 1/4” M

TECHNICAL DATA
Body weight: 17,1 oz.
Air consumption: 4.7 cfm
Operating pressure: 43 psi
Max pressure: 71 psi
Product pressure: 7,1-58 psi
Product inlet: 1/4” M
Air inlet: 1/4” M

CIKKSZ. 00274

  
ALKALMAZÁSOK
 A legfinomabb kidolgozásokhoz 
minden területen.  Finiseléshez acél-, 
fa és műanyagoknál  
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK 

   
Festék, egy komponensű fedő 
zománc Folyékony festékek

 
  

  
Kétrétegű anyagok

 
 

 
 
Sűrű zománc

 
     
Két komponensű  és vízalapú festék

 
 

JELLEMZŐK
 Alumínium tartály önzáró tetővel  

autokláv   1.000 cm3      Újrahasználható 
szűrőbetét        Eloxált alumínium test 

 
  

Rozsdamentes acél termékjáratok  
 

 
 

 
              inox tű és fúvóka  
 HVLP technológia, maximális 

festékfelviteli hatékonyság.

APPLICATIONS
 Fit for high value finishing in all sec-

tors  Fit for finishing of ferrous materi-
als wood and plastic
USABLE MATERIALS
 Paints and single-component enam-

els  Liquid paints  Double layer  
materials  Pastel shades  Heavy 
enamels  Two-component paints  
 Water-based paints

FEATURES
 34 fl. oz. autoclave aluminum cup  
 Reusable paint filter  Anodized alu-

minum body  Stainless steel body  
 Stainless steel needle and nozzle
 HVLP technology, high paint transfer 

efficiency.

MŰSZAKI ADATOK 
Súly (test): 485 g 
Levegőfogyasztás: 205 l/perc
Üzemi nyomás: 3,5 bar
Max. nyomás: 5 bar
Tartály térfogata: 1.000 cm3
Levegő bemenet: 1/4” M

ECO/I HVLP ALSÓ TARTÁLYOS SZÓRÓPISZTOLY
ECO/I HVLP SIPHON FEED SPRAY GUN

KÓD 15 17 19 22
  Fúvóka / Nozzle Ø 

mm 1,5 1,7 1,9 2,2

RI272xx pótalkatrészek (tű, sapka és fúvóka 25. oldalon
spare parts (needle, air cap, nozzle) page 25

TECHNICAL DATA
Body weight: 17.1 oz.
Air consumption: 7.2 cfm
Operating pressure: 50 psi
Max pressure: 71 psi
Cup capacity: 34 fl. oz.
Air inlet: 1/4” M

CIKKSZ. 00272

HVLP SZÓRÓPISZTOLYOK
HVLP SPRAY GUNS
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HVLP SZÓRÓPISZTOLYOK
HVLP SPRAY GUNS

KÓD 07 09 11 13 15 17 19 22
fúvóka / Nozzle Ø mm 0,7      0,9     1,1      1,3      1,5    1,7      1,9     2,2

RI292xx
pótalkatrészek (tű, sapka és fúvóka) 25. oldalon 
spare parts (needle, air cap, nozzle) page 25

 
 ALKALMAZÁSOK
 Robotizált  automata berendezés  
 Fém-, fa- és műanyagok festése

HASZNÁLHATÓ ANYAGOK

 
Primer alapozó, egy komponensű  

   zománc,        fedő  
 

, folyékony festékek  
 

 
Két rétegű metál  

 
                      Pasztell festék 

 
    Sűrű zománc

 
ok, Két komponensű



 
festékek 

 
Vízalapú festékek

JELLEMZŐK

 Három utas pneumatikus szórófej 
működtetés  (szelep v. mágnesszelep)

 

 
szórólevegő bemenet

 
e    6x8 gyors-

csatlakozóval,   vezérlőlevegő bemenet

 

 :
 4x6  gyorscsatlakozóval  
  

      Festékanyag 
és levegő üzemi hőmérséklet 
tartománya

 
15-50°C 

 
 Alacsony 

nyomású megtáplálás
 

K24 kettős 
membránú szivattyúval

 
 HVLP

 
technológia maximális festékfelviteli 
hatékonyság

APPLICATIONS
 Robotized and automated systems  
 Fit for painting ferrous materials, wood 

and plastic
USABLE MATERIALS

 Paints  Fi l lers  Primer and 
single-component enamels  Liquid 
paints  Double layer metallic paints 
 Pastel shades  Heavy enamels 
 Two-component paints  Water-based 

paints
FEATURES
 Spray gun operation through three-

way pneumatic valve or solenoid valve  
 Pulverization air inlet: 6x8 rilsan pipe  
 Cylinder opening air inlet 4x6 rilsan 

pipe  Product and air working tem-
perature 15-50°C  Low pressure 
feeding K24 pump  HVLP technology, 
high paint transfer efficiency.

MŰSZAKI ADATOK 
Súly (test): 900 g 
Levegő üzemi nyomása: 3,5 bar
Festékanyag max. nyomása: 7 bar
Max. levegőnyomás: 7 bar
Anyag bemenet: 1/4" G

TECHNICAL DATA
Body weight: 2 lb
Operating air pressure: 50 psi
Max product pressure: 100 psi
Max air pressure: 100 psi
Product inlet: 1/4 G

ASP2001 ECO HVLP AUTOMATA ALACSONY NYOMÁSÚ SZÓRÓFEJ 
ASP2001 ECO HVLP LOW PRESSURE AUTOMATIC SPRAY GUN

CIKKSZ. 00292

BBS HVLP FELSŐ EJTŐTARTÁLYOS ALACSONY NYOMÁSÚ SZÓRÓPISZTOLY 
BBS HVLP LOW PRESSURE GRAVITY FEED SPRAY GUN

CIKKSZ. 00198  
ALKALMAZÁSOK
 Acél-, fa- és műanyagok festésére 
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK

 
Egy komponensű festékek és 

fedő mázak, Folyékony vékony 
festékek

 
         Kettős rétegű anyagok
 

 
Pasztelle festékek Sűrű nehéz 
mázak

 
 

 
Két komponensű festékek  

Vízalapú festékek              
JELLEMZŐK  

 

 
  

    
  
 

                    Gravitációs  
600 cm3 térfogatú  nylon műanya  g
tartály Levegő beállító csavar 
Nikelezett sárgaréz bemenetek 
Rozsdamentes acél tű és fúvóka 
Nikelezett alumínium test  HVLP 
technológia maximális festékfelviteli 
hatékonyság  

APPLICATIONS
 Fit for painting ferrous materials, 

wood and plastic
USABLE MATERIALS
 Paints and single-component enamels 
 Liquid paints  Double layer materials 
 Pastel shades  Heavy enamels  
 Two-component dyes  Water-based 

paints
FEATURES
 Gravity feeding  20 fl. oz. nylon cup 

with filter  Adjustment knob for air flow 
 Nickel-plated brass inlet  Stainless 

steel needle and nozzle  Nickel plated 
aluminum body  HVLP technology, 
high paint transfer efficiency.

MŰSZAKI ADATOK 
Súly (test): 475 g 
Levegőfogyasztás: 240 l/perc
Üzemi nyomás: 3,5 bar
Max. nyomás: 5 bar
Tartály térfogata: 600 cm3
Levegő bemenet: 1/4” M

KÓD 12 14 17 19 22
fúvóka / Nozzle Ø mm 1,2 1,4 1,7 1,9 2,2

00199xx pótalkatrészek (tű sapka és  fúvóka)  23. oldalon  spare parts (needle, air cap, nozzle) page 23

TECHNICAL DATA
Body weight: 16.75 oz.
Air consumption: 8.4 cfm
Operating pressure: 50 psi
Max pressure: 71 psi
Cup capacity: 20 fl. oz.
Air inlet: 1/4” M
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HVLP SZÓRÓPISZTOLYOK  
HVLP SPRAY GUNS

 
 ALKALMAZÁSOK
 Acél-, fa- és műanyagok festésére
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK

 
Egy komponensű festékek és 

zománc  
 

  folyékony festékek  
 

Kettős 
rétegű anyagok  

 
 Pasztell festékek 

Sűrű zománc    
 

Két komponensű 
festékek      Vízalapú    festékek 

 
JELLEMZŐK

 
                           

1.000 cm3-es záró fedelű  alumínium 
tartály     Levegő bemenet

  
nikkelezett 

sárgaréz    Rozsdamentes  acél tű és 
fúvóka  

   Festékszűrő újrahasznál  -
ható  

nikkelezett alumínium
 

 test  HVLP
 
 technológia maximális 

festékfelviteli hatékonyság

APPLICATIONS
 Fit for painting ferrous materials, 

wood and plastic
USABLE MATERIALS
 Paints and single-component enam-

els  Liquid paints  Double layer mate-
rials  Pastel shades  Heavy enamels 
 Two-component paints  Water-

based paints
FEATURES
 34 fl. oz. autoclave cup with filter  
 N i c k e l - p l a t e d  b r a s s  i n l e t  
 Stainless steel needle and nozzle  
 Reusable paint filter  Nickel-plated 

aluminum body  HVLP technology, 
high paint transfer efficiency. 

 
 
MŰSZAKI ADATOK 
Súly (test): 475 g 
Levegőfogyasztás: 220 l/perc
Üzemi nyomás: 3,5 bar
Max. nyomás: 5 bar
Tartály térfogata: 1.000 cm3
Levegő bemenet: 
 

1/4” M

KÓD 14 17 19 22
fúvóka / Nozzle Ø mm 1,4 1,7 1,9 2,2

00202xx pótalkatrészek (tű, sapka és fúvóka) 24. oldalon  
spare parts (needle, air cap, nozzle) page 24

TECHNICAL DATA
Body weight: 16.75 oz.
Air consumption: 7,8 cfm
Operating pressure: 50 psi
Max pressure: 71 psi
Cup capacity: 34 fl. oz.
Air inlet: 1/4” M

BRI/A HVLP ALSÓ TARTÁLYOS ALACSONY NYOMÁSÚ SZÓRÓPISZTOLY
BRI/A HVLP SIPHON FEED LOW PRESSURE SPRAY GUN

CIKKSZ. 00181

 
 ALKALMAZÁSOK

 Jó finishelésre    Acél-, fa- és 
műanyagok festésére
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK

 

 
Egy komponensű festékek és 
mázak  

 
Folyékony vékony  szinező

festékek         Kettős rétegű anyagok 
Pasztell szinezők Vastag mázak Két 
komponensű és vízlalapú festékek  
 

 
   

 
 
 
JELLEMZŐK
 Nikkelezett alumínium test   
Rozsdamentes acél tű, fúvóka   és 
festékanyag bemenet

 
  alacsony 
nyomáson


: - dupla membrán 

szivattyú K24 - nyomástartály
 HVLP technológia, maximális 
festékfelviteli hatékonyság.

APPLICATIONS
 Good finishes  Fit for painting fer-

rous materials, wood and plastic
USABLE MATERIALS
 Paints and single-component enamels 
 Liquid paints  Double layer materials 
 Pastel shades  Heavy enamels  
 Two-component paints  Water-

based paints
FEATURES
  Nickel-plated aluminum body  
  Stainless steel needle and nozzle   
  Stainless steel product inlet fitting
  Low pressure feeding: 

- K24 double diaphragm pump 
- Pressure tank
 HVLP technology, high paint transfer 

efficiency.

MŰSZAKI ADATOK 
Súly (test): 375 g 
Levegőfogyasztás: 180 l/perc
Üzemi nyomás: 3,5 bar
Max. nyomás: 5 bar
Anyag bemenet: 1/4” M
Levegő bemente: 
 

1/4” M

KÓD 10 12 14 17 19 22
fúvóka / Nozzle Ø mm 1,0 1,2 1,4 1,7 1,9 2,2

00202xx pótalkatrészek (tű, sapka és fúvóka) 24. oldalon      . spare parts (needle, air cap, nozzle) page 24

TECHNICAL DATA
Body weight: 13.2 oz.
Air consumption: 6,3 cfm
Operating pressure: 50 psi
Max pressure: 71 psi
Product inlet: 1/4” M
Air inlet: 1/4” M

BRP HVLP NYOMÁS ALATT LÉVŐ SZÓRÓPISZTOLY 
BRP HVLP UNDER PRESSURE SPRAY GUN

CIKKSZ. 00197
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K  1/S HT  E ALACSO  NY NYOM  ÁSÚ KÉZI SZÓRÓPISZTOLY KÉSZLET 
K1/S HTE LOW PRESSURE MANUAL GRAVITY FEED SPRAY GUN KIT

HTE SZÓRÓPISZTOLYOK  
HTE SPRAY GUNS

 
 
ALKALMAZÁSOK
 Karosszériamunka szín felvitelére 

 Bútor-ipari alkalmazások epoxi, 
 

  poliuretán és vízalapú festékekhez 
JELLEMZŐK
 

 
HTE technológia,

 
nagy hatékonyság 

 

festékfelvitelnél.  
  

Pisztolyba épített
levegő szabályozóval

 
CONT00

 

típusoknál
 
 
    

Üzemi nyomás
 
2,5 bar 

 

   

Lépcsős 
    

nylon tartály
 
600 cm3  

 

   

Rozsdamentes acél tű és fúvóka 
 

  
 

  

 
  

    

 

Levegő bemente 1/4"M 
   

Csökkentett 
súly 

     
Praktikus műanyag bőröndben 

szállítva 
 
együtt a tartozékaival

 

APPLICATIONS
  Fit for painting in bodywork    Fit 

for painting with epoxy and polyu-
rethane water-based paint in the furni-
ture sector  
FEATURES
  Tecnology HTE, high paint tran-

sfer efficiency  Supplied with gun 
pressure regulator mod. CONT00 
 Operating pressure 36 psi   20 

fl.oz. nylon graduated cup   Stainless 
steel needle and nozzles   Reduced 
weight   Air inlet 1/4"M   Supplied 
with accessories inside a handy plastic 
suitcase

CIKKSZ. 00250xxK

KÓD Megnevezés  
08  szórópisztoly fúvókával / 

spray
 

gun
 

kit nozzle  Ø 0,8 mm
10 szórópisztoly fúvókával / spray gun kit nozzle 

            
 Ø 1,0 mm

12 szórópisztoly fúvókával  / spray gun kit nozzle 
           

 Ø 1,2 mm
13 szórópisztoly fúvókával    

             
 Ø 1,3 mm

14 szórópisztoly fúvókával   / spray gun kit  nozzle  Ø 1,4 mm
17  

szórópisztoly fúvókával
 / spray gun kit 

 

 Ø 1,7 mm
19 szórópisztoly            fúvókával / spray gun kit

            

 Ø 1,9 mm
22

 nozzle 

szórópisztoly
 

fúvókával
 / spray gun kit nozzle 

            
 Ø 2,2 mm

25 szórópisztoly fúvókával  / spray gun kit nozzle  Ø 2,5 mm

00251xx  pótalkatrészek (tű, sapka és fúvóka) 24
 

. 
 

oldalon 
                         spare parts (needle, air cap, nozzle) page 24

 A
 
ALKALMAZÁSOK
 Jó finishelésre      Acél-, fa- és 
műanyagok festéséhez ajánlott
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK

  
 

 
Egy komponensű festék és máz Híg 
szinezők          Kettős rétegű anyagok   Pasztell festék    Sűrű máz, Két 
komponensű         vízalapú festékek  
JELLEMZŐK

 Ultra erős nylon ejtőtartály
 

 600cm3 

 
Újrahasználható szűrőbetét 

 
 

Univerzális biztonságos fali tartó 

 
Puha és széles szórási legyező 

 
Alumínium pisztolytest,

 

 

 Rozsda- 
mentes acél tű és fúvóka

 

         HTE

technológia nagy hatékonyságú 
festékfelvitel 

 

alta efficienza di trasferimento vernice.

APPLICATIONS
 Good finishes  Fit for painting ferrous 

materials, wood and plastic
USABLE MATERIALS
 Paint and single-component enamels 
 Liquid paints  Double layer materials 
 Pastel shades  Heavy enamels 
 Two-component paints   Water-

based paints
FEATURES
 Gravity feeding  20 fl. oz. ultra strong 

nylon cup  Reusable paint filter 
 Universal accident prevention wall 

bearing  Wide and smooth spray fan  
 Aluminium body  Needle, nozzle 

stainless steel.  HTE technology, high 
paint transfer efficiency.

MŰSZAKI ADATOK 
Súly  (test): 475 g 
Levegőfogyasztás: 240 l/perc
Üzemi nyomás: 2,5 bar
Max. nyomás: 2,5÷5 bar
Tartály térfogata:  600 cm3
Levegő bemenet: 1/4” M

KÓD 08 10 12 13 14 17 19 22 25
fúvóka / Nozzle Ø mm 0,8 1,0 1,2 1,3 1,4 1,7 1,9 2,2 2,5

00251xx pótalkatrészek (tű, sapka és fúvóka) 24. oldalon
 

 
spare parts (needle, air cap, nozzle) page 24

TECHNICAL DATA
Body weight: 16.75 oz.
Air consumption: 8.5 cfm
Operating pressure: 36 psi
Max pressure: 36÷71 psi
Cup capacity: 20 fl. oz.
Air inlet: 1/4” M

K1/S HTE LEGEND FELS  Ő EJTŐTARTÁLYOS SZÓRÓPISZTOLY 
K1/S HTE LEGEND GRAVITY FEED SPRAY GUN

CIKKSZ. 00250
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PROFESSZIONÁLIS SZÓRÓPISZTOLYOK
PROFESSIONAL SPRAY GUNS

 
 ALKALMAZÁSOK
 Jó finiselés        Acél-, fa- és 
műanyagok festésére

HASZNÁLHATÓ ANYAGOK
 

 
Egy komponensű festékek és   

zmázak Folyékony szinező festékek 
 

  
    Kettős rétegű anyag

 
  Pasztell festékek  

   Sűrű nehéz mázak    
 

 Két komponensű  
vízalapú festékek 

JELLEMZŐK
  

 
1.000 cm3 alumínium tartály

 
 önzáró 

fedéllel     Újrahasználható festékszűrő 
  
  

 

 
Lágy és széles  szórási nyaláb Eloxált 
alumínium test  Rozsdamentes acél 

tű és fúvóka

APPLICATIONS
 Good finishes  Fit for painting of fer-

rous materials wood and plastic
USABLE MATERIALS
 Paints and single-component enam-

els  Liquid paints  Double layer 
materials  Pastel shades  Heavy 
enamels  Two-component paints 
 Water-based paints

FEATURES
 34 fl. oz. autoclave aluminum cup 
 Reusable paint filter  Smooth and 

wide spray fan  Anodized aluminum 
body  Stainless steel needle and noz-
zle.

MŰSZAKI ADATOK 
Súly (test): 485 g 
Levegőfogyasztás: 245 l/perc
Üzemi nyomás: 4 bar
Max. nyomás: 5 bar
Tartály térfogata: 1.000 cm3
Levegő bemenet: 1/4” M

KÓD 08 10 12 13 14 17 19 22 25
fúvóka / Nozzle Ø mm 0,8 1,0 1,2 1,3 1,4 1,7 1,9 2,2 2,5

00241xx pótalkatrészek (tű, sapka és fúvóka) 24. oldalon
 

 
spare parts (needle, air cap, nozzle) page 24

TECHNICAL DATA
Body weight: 17.1 oz.
Air consumption: 8.6 cfm
Operating pressure: 58 psi
Max pressure: 71 psi
Cup capacity: 34 fl. oz.
Air inlet: 1/4” M

K1 LEGEND ALSÓ TARTÁLYOS SZÓRÓPISZTOLY
K1 LEGEND SIPHON FEED SPRAY

CIKKSZ. 00240

KÓD 08 10 12 13 14 17 19 22 25
fúvóka / Nozzle Ø mm 0,8 1,0 1,2 1,3 1,4 1,7 1,9 2,2 2,5

00241xx pótalkatrészek (tű, sapka és fúvóka)  a 24. oldalon
 

  
spare parts (needle, air cap, nozzle) page  24

 
 ALKALMAZÁSOK
 Jó finiselés  re       Acél, fa- és 
műanyagok festésére
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK

 
  

Egy komponensű festékek 
Folyékony szinezők

 
      Két rétegű 
anyagok

 
  Pasztell festékek   Sűrű máz, 
Két komponensű, vízalapú festékek  
JELLEMZŐK Széles porlasztott szórás, nyaláb 

 Eloxált alumínium test
 

 Rozsda- 
mentes acél festékbemenet és 
csatlakozóelem,     INOX tű és 
fúvóka

 
             alacsony nyomású 

táplálás:-K24 kettős membránszivattyú 
          - nyomástartály

APPLICATIONS
 Good finishes  Fit for painting fer-

rous materials, wood and plastic
USABLE MATERIALS
 Paints and single-component enam-

els  Liquid paints  Double layer 
materials  Pastel shades  Heavy 
enamels  Two-component paints  
 Water-based paints

FEATURES
 Wide dimension of spray fan  
 Anodized aluminum body  Stainless 

steel inlet product fitting  Stainless 
steel needle and nozzle  Low pressure 
feeding: 
- K24 double diaphragm pump 
- Pressure tank

MŰSZAKI ADATOK 
Súly (test): 485 g 
Levegőfogyasztás: 170 l/perc
Üzemi nyomás: 3,5 bar
Max. nyomás: 5 bar
Festékanyag nyomása: 0,5÷4 bar
Festékanyag bemenete: 1/4” M
Levegőbemenet: 1/4” M

TECHNICAL DATA
Body weight: 17,1 oz.
Air consumption: 6 cfm
Operating pressure: 50 psi
Max pressure: 71 psi
Material pressure: 7.1÷58 psi
Product inlet: 1/4” M
Air inlet: 1/4” M

K1/SSP LEGEND  ALACSONY  NYOMÁSÚ KÉZI SZÓRÓPISZTOLY  
K1/SSP LEGEND LOW PRESSURE MANUAL SPRAY GUNS

CIKKSZ. 00245
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PROFESSZIONÁLIS SZÓRÓPISZTOLYOK
PROFESSIONAL SPRAY GUNS

ALKALMAZÁSOK
 Nehéz  folyamatos üzemű   alkalmazások,  

automatizált és robotizált   rendszerek
papíriparban, csomagolóiparban          
 
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK
    

                 
  Festék   Alapozó  Egy komponensű 
primer  ek és zománc    Folyékony festék 

Kettős rétegű metálfesték     
 

  Pasztel  
festékek      Sűrű mázak     Két komponensű 

 festékek     Vízalapú festékek          Alacsony
 viszkozitású ragasztóanyagok, ragasztók

JELLEMZŐK
 

                               
Festékanyagnál  teflon tömítés       Bőr lég- 
tömítések       Rozsdamentes acél rugók
  Alacsony nyomású táplálás:  

 -  K24 kettős membránszivattyú       
 - nyomástartály

APPLICATIONS
 Heavy and cont inuous duty  
 Automatic and robotic systems in 

the packaging, paper, inks sectors 
USABLE MATERIALS
 Paints  Fillers  Single-component 

primers and enamels  Liquid paints  
 Double layer metal l ic paints  
 Pastel shades  Heavy enamels  
 Two-component enamels  Water 

based paints  Low-viscosity adhe-
sives and glues
FEATURES
 Teflon product packings  Leather air 

packings  Stainless steel springs 
 Low pressure feeding: 

- K24 double diaphragm pump 
- Pressure tank

MŰSZAKI ADATOK 
Súly (test): 595 g 
Levegőfogyasztás: 350 l/perc
Max. nyomás: 6 bar
Max. levegőnyomás  : 6 bar

Festékanyag nyomása:          0,5÷6 bar
Porlasztás levegőnyomása	      5 bar
Szórás szélessége: 400 mm
Festékanyag bemenete: 1/4” M
Levegő bemenet: 1/4” M

TECHNICAL DATA
Body weight: 20.9 oz.
Air consumption: 12,3 cfm
Max pressure: 87 psi
Max pressure of feeding air: 87 psi
Material thrust pressure: 7.1÷87 psi
Air atomization pressure: 71 psi
Fan width: 15.7 inch.
Product inlet: 1/4” M
Air inlet: 1/4” M

KÓD 08 10 12 14 17 19 22 25
fúvóka / Nozzle Ø mm 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 1,9 2,2 2,5

00261xx pótalkatrészek (tű, sapka és fúvóka) 24. oldalon
 

 
spare parts (needle, air cap, nozzle) page 24

K1/A LEGEND ALACSONY NYOMÁSÚ AUTOMATA SZÓRÓFEJ
K1/A LEGEND LOW PRESSURE AUTOMATIC SPRAY GUN

CIKKSZ. 00260   

 
 ALKALMAZÁSOK
 Acél-, fa- és műanyagok festésére 

HASZNÁLHATÓ ANYAGOK

 

 
Egy komponensű festék, zománc  
 

       Folyékony szinezők 
 

Két rétegű          anyagok
 

, Pasztell festék, Sűrű 
zománc       Két komponensű festékek

 
 

Vízalapú festékek     JELLEMZŐK        Ejtőtartály 600 cm3 szűrűvel 

 

 Csavar 
levegő bemenet szabályozás

 

ra                   Nikelezett sárgaréz levegő 
bemenet

 
              Rozsdamentes acél 

tű, fúvóka   Nikkelezett alumínium test   
 

   

 

APPLICATIONS
 Fit for painting ferrous material, 

wood and plastic
USABLE MATERIALS
 Paints and single-component enam-

els  Liquid paints  Double layer 
materials  Pastel shades  Heavy 
enamels  Two-component paints  
 Water-based paints

FEATURES
 Gravity feeding  20 fl. oz. paint cup 

with filter  Adjustment knob for air 
flow  Nickel-plated brass inlet  
 Stainless steel needle and nozzle  
 Nickel-plated aluminum body

MŰSZAKI ADATOK 
Súly (test): 475 g 
Levegőfogyasztás: 240 l/perc
Üzemi nyomás: 4 bar
Max. nyomás: 5 bar
Tartály térfogata: 600 cc
Levegő bemenet: 1/4” M

KÓD 10 12 14 17 19 22 25
fúvóka / Nozzle Ø mm 1,0 1,2 1,4 1,7 1,9 2,2 2,5

00189xx pótalkatrészek (tű, sapka és fúvóka) 23. oldalon
 

 
spare parts (needle, air cap, nozzle) page 23

TECHNICAL DATA
Body weight: 16.75 oz.
Air consumption: 8.5 cfm
Operating pressure: 58 psi
Max pressure: 71 psi
Cup capacity: 20 fl. oz.
Air inlet: 1/4” M

BBS ALACSONY NYOMÁSÚ KÉZI SZÓRÓPISZTOLY 
BBS LOW PRESSURE MANUAL SPRAY GUN
CIKKSZ. 00186
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PROFESSZIONÁLIS SZÓRÓPISZTOLYOK 
PROFESSIONAL SPRAY GUNS

ALKALMAZÁSOK
 Acél-, fa- és műanyagok általános 

festésére          Megfelel   karosszéria 
-munkáknál színfelvitelre és finiselni 
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK

 

         
  Festékek és egy komponensű    
   zománcok  
 

    Folyékony festékek 
 

    
   Két rétegű anyagok
 

 Pasztell festéke
 

k   
   Sűrű zománc    Két komponensű 
festékek            Vízalapú festékek           
 JELLEMZŐK
 

 
  Praktikus  és  sokrétű termék,  kombi-
nálható szivattyúkkal, nyomástartályok- 
kal  egyszerű beállítással  
1.000 cm3 alumínium tartály szűrővel   
   

 
   Rosdamentes tű és fúvóka  Újra-
használható szűrő - Nikkelezett  
Széles fúvóka választék

APPLICATIONS
 Fit for painting ferrous materials 

wood and plastic  Fit in bodywork, to 
spread the primer and to make good 
finishes 
USABLE MATERIALS
 Paints and single-component enam-

els  Liquid paints  Double layer 
materials  Pastel shades  Heavy 
enamels  Two-component paints  
 Water-based paints

FEATURES
 Practical and versatile product, com-

binable with pumps and pressure 
tanks with simple adjustments  34 fl. 
oz. aluminum cup with filter  Stainless 
steel needle and nozzle  Reusable fil-
ter  Nickel-plated  Wide range of 
nozzle.

MŰSZAKI ADATOK 
Súly (test): 475 g 
Levegőfogyasztás: 240 l/perc
Üzemi nyomás: 4 bar
Max. nyomás: 5 bar
Tartály térfogata:   1.000 cm3
Levegő bemenet: 1/4” M

KÓD 10 12 14 17 19 22 25
fúvóka / Nozzle Ø mm 1,0 1,2 1,4 1,7 1,9 2,2 2,5

00149xx pótalkatrészek (tű, sapka és fúvóka) 23. oldalon
 

 
spare parts (needle, air cap, nozzle) page 23

TECHNICAL DATA
Body weight: 16.75 oz.
Air consumption: 8.5 cfm
Operating pressure: 58 psi
Max pressure: 71 psi
Cup capacity: 34 fl. oz.
Air inlet: 1/4” M

BRI/A ALACSONY NYOMÁSÚ KÉZI SZÓRÓPISZTOLY
BRI/A LOW PRESSURE MANUAL SPRAY GUN

CIKKSZ. 00144   

 
 
ALKALMAZÁSOK
 Jó finiselés        Acél-, fa-, műanyagok  
általános festésére 
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK
 

  
Festékek,  egy  komponensű  zománc
festékek

 
        Folyékony festékek 
   

 

 Két 
rétegű anyag    Pasztell festék  Sűrű 
zománc Két   komponensű festékek 
Vízalapú festékek 
JELLEMZŐK  Nikkelezett a  lumínium test      Rozsda- 

 mentes a  cél tű, fúvóka
 

     Rozsda  -
mentes acél festékbement fitting 
 Alcsony nyomású   táplálás: 

-  K24 kettős membránszivattyú  
- nyomástartály

APPLICATIONS
 Good finishes  Fit for painting ferrous 

materials, wood and plastic
USABLE MATERIALS
 Paints and single-component enam-

els  Liquid paints  Double layer 
materials  Pastel shades  Heavy 
enamels  Two-component paints  
 Water-based paints

FEATURES
 Nickel-plated aluminum body  
 Stainless steel needle and nozzle  
 Stainless steel product inlet fitting
 Low pressure feeding: 

- K24 double diaphragm pump 
- Pressure tank

MŰSZAKI ADATOK 
Súly (test): 375 g 
Levegőfogyasztás: 200 l/perc
Üzemi nyomás: 4 bar
Max. nyomás: 5 bar
Festékanyag bemenete: 1/4” M
Levegő bemenet: 1/4” M

KÓD 10 12 13 14 17 19 22
fúvóka / Nozzle Ø mm 1,0 1,2 1,3 1,4 1,7 1,9 2,2

00149xx pótalkatrészek (tű, sapka és fúvóka) 23. oldalon
 

 
spare parts (needle, air cap, nozzle) page 23

TECHNICAL DATA
Body weight: 13.2 oz.
Air consumption: 7 cfm
Operating pressure: 58 psi
Max pressure: 71 psi
Product inlet: 1/4” M
Air inlet: 1/4” M

BRP ALACSONY NYOMÁSÚ KÉZI SZÓRÓPISZTOLY
BRP LOW PRESSURE MANUAL SPRAY GUN

CIKKSZ. 00183
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FÉL-PROFESSZIONÁLIS SZÓRÓPISZTOLYOK 
SEMI-PROFESSIONAL SPRAY GUNS

ALKALMAZÁSOK
 Acél-, fa- és műanyagok festésére  

HASZNÁLHATÓ ANYAGOK

 

 
 Áttetsző

 
 

   
 festék      egy komponensű 

 zománc festékek, folyékony festékek 
Két rétegű       metál festék         
Pasztell festékek       Sűrű   és két 
komponensű     zománc festékek    

 

 

 
   

 
 

    

 
 
 
 
 
 
JELLEMZŐK Bajonett záras alsó alumínium tartály  
   600 cm3               Alumínium  

 
 test 

  

Rozsdamentes tű,fúvóka -     Levegő  
nyomás finom szabályozása

APPLICATIONS
 Fit for painting ferrous materials, 

wood and plastic
USABLE MATERIALS

 Transparent paints  Paints 
 Single-component enamels  Liquid 

paints  Double layer metallic paints  
 Pastel shades  Heavy enamels  
 Two-component enamels

FEATURES
 34 fl. oz. cup bayonet  Aluminum 

body  Stainless steel needle and noz-
zle  Fine adjustment of air pressure

MŰSZAKI ADATOK 
Súly (test): 460 g 
Levegőfogyasztás: 99-240 l/perc
Üzemi nyomás: 3,5÷5 bar
Max. nyomás: 5 bar
Tartály térfogata: 600 cc
Levegő bemenet: 1/4” M 

TECHNICAL DATA
Body weight: 16.2 oz.
Air consumption: 3.5-8.5 cfm
Operating pressure: 50÷71 psi
Max pressure: 71 psi
Cup capacity: 34 fl. oz.
Air inlet: 1/4” M

KÓD 10 13 15 18
fúvóka / Nozzle Ø mm 1,0 1,3 1,5 1,8

00902xxSR pótalkatrészek (tű, sapka és fúvóka)  a 24. n oldalo
 spare parts (needle, air cap, nozzle) page  24

W71S ALACSONY NYOMÁSÚ ALSÓ TARTÁLYOS KÉZI SZÓRÓPISZTOLY
W71S LOW PRESSURE MANUAL SIPHON FEED SPRAY GUN

CIKKSZ. 00902   

ALKALMAZÁSOK
 Acél, fa és műanyagok festése 
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK

 

 
Áttetsző,

 
 

 
 folyékony   festékek  

 Két rétegű metál     Pasztell festék  
 Egy komponens  ű sűrű zománc   
 

            
   Két komponensű festékek 

JELLEMZŐK
 Önzáró alumínium tartály   700 cm3 

 
Test       alumínium 

                 Rozsda- 
mentes acél tű,fúvóka

     
   

Levegőnyomás finom állítása

APPLICATIONS
 Fit for painting ferrous materials 

wood and plastic
USABLE MATERIALS

 Transparent paints  Paints  
 Liquid paints  Double layer metallic 

paints  Pastel shades  Heavy and 
single-component enamels  Two-
component paints
FEATURES
 23.6 fl. oz. autoclave aluminum cup  
 Stainless steel needle and nozzle  
 Aluminum body  Fine adjustment of 

air pressure 

MŰSZAKI ADATOK 
Súly (test): 455 g 
Levegőfogyasztás: 99-240 l/perc
Üzemi nyomás: 3,5÷5 bar
Max. nyomás: 5 bar
Tartály térfogata: 700 cm3
Levegő bemenet: 1/4” M

TECHNICAL DATA
Body weight: 16 oz.
Air consumption: 3.5-8.5 cfm
Operating pressure: 50÷71 psi
Max pressure: 71 psi
Cup capacity: 23.6 fl. oz.
Air inlet: 1/4” M

KÓD 10 13 15 18
fúvóka / Nozzle Ø mm 1,0 1,3 1,5 1,8

00900xxSR pótalkatrészek (tű, sapka és fúvóka)  a 24. oldalon
 

 
spare parts (needle, air cap, nozzle) page  24

S710 ALACSONY NYOMÁSÚ ALSÓ TARTÁLYOS KÉZI SZÓRÓPISZTOLY
S710 LOW PRESSURE MANUAL SIPHON FEED SPRAY GUN

CIKKSZ. 00900   
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FÉL-PROFESSZIONÁLIS SZÓRÓPISZTOLYOK
SEMI-PROFESSIONAL SPRAY GUNS

 H827-H2000 ALACSONY NYOMÁSÚ EJTŐTARTÁLYOS SZÓRÓPISZTOLY KÉSZLET 
H827-H2000 LOW PRESSURE MANUAL GRAVITY FEED SPRAY GUN KIT

CIKKSZ. 0090514K
CIKKSZ.    0090517K 
ALKALMAZÁSOK 

 
                                    0090514K

 Ideális finiseléskor és javításokkor a 
következő területeken: műanyagok 
festése, karosszéria munkák, fa.

 Általában javítások és dekorációkhoz 

ALKALMAZÁSOK    0090517K

 Ideális alapozó és primer rétegek 
felhordására a következő 
területen:műanyag, karosszéria, fa.  

 Általános javítások és dekorációkhoz
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK 

Folyékony festékek és zománcok, 
vízalapú festékek, pasztell festékek.

APPLICATIONS   0090514K
 Ideal in the finishing and touch-up 

phases in the following sectors: plastic 
painting, bodywork, wood. 
Adjustment and decoration in general
APPLICATIONS   0090517K
 Ideal for applying base and primer in 

the folllowing sectors: plastic painting, 
bodywork, wood.
Adjustment and decoration in general
USABLE MATERIALS
 Liquid paints and enamels, water-

based paints, pastel shades.

KÉSZLET ÖSSZEÁLLÍTÁSA  /  KIT COMPOSITION

 H827-H2000
 
cikksz. 00905

  
 00903  ld. műszaki adatok a hozzátartozó leírásokban 15.-19. oldalakon 

See technical data in the appropriate spray gun section H827 - H2000 CIKKSZ.  00905 - 00903 page 15-19

CIKKSZÁM 0090514K
Szórópisztoly  / Spray gun H827 fúvóka / Nozzle Ø mm 1,4

Pótalakatrészek  / Spare parts H827 fúvóka / Nozzle Ø mm 1,7

Szórópisztoly  / Spray gun H2000 fúvóka / Nozzle Ø mm 0,8

Hosszú szárú  100  mm levegőfújó-pisztoly      
 

Air blow gun long brass nozzle 3,9”

Bemeneti levegő nyomásszabályzó analóg manométerrel 
Air inlet regulator with analogic manometer

Tisztító kiegészítők / Cleaning accessories
Szerviz kulcsok / Service keys

CIKKSZÁM 0090517K
Szórópisztoly / Spray gun H827 fúvóka / Nozzle Ø mm 1,7

Pótalkatrészek / Spare parts H827 fúvóka / Nozzle Ø mm 2,0

Szórópisztoly / Spray gun H2000 fúvóka / Nozzle Ø mm 1,0

Hosszú szárú 100 mm levegőfújó pisztoly 
Air blow gun long brass nozzle 3,9”

Bemeneti levegő nyomásszabályzó analóg manométerrel 
Air inlet regulator with analogic manometer

Tisztító kiegészítők / Cleaning accessories
Szerviz kulcsok / Service keys
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FÉL-PROFESSZIONÁLIS SZÓRÓPISZTOLYOK 
SEMI-PROFESSIONAL SPRAY GUNS

ALKALMAZÁSOK

 Acél-,fa- és műanyagok festése, 
karosszériamunkánál alapozó fel  -
hordására és  jó finiselésre
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK

 
Egy komponensű festékek és 

zománc Folyékony festékek,  
  

 Kettős 
rétegű anyag 
 

Sűrű zománcfestékek 
 Két komponensű  szinezőfestékek 

 Vízalapú festékek 
JELLEMZŐK
  

                                       
  Nylon ejtőtartálya 600 cm3  
 

              
  Alumínium test  

 
          Rozsdamentes 

acél tű,fúvóka    Levegő nyomás 
finom állítása

APPLICATIONS
 Fit for painting ferrous materials 

wood and plastic, fit for painting and 
doing special finishes in bodywork
USABLE MATERIALS
 Paints and single-component enam-

els  Double layer paints  Heavy 
enamels  Two-component paints  
 Water-based paints

FEATURES
 20 fl. oz. gravity feed nylon cup  
 Aluminum body  Stainless steel nee-

dle and nozzle  Fine adjustment of air 
pressure 

MŰSZAKI ADATOK 
Súly (test): 475 g 
Levegőfogyasztás: 85-226 l/perc
Üzemi nyomás: 3 bar
Max. nyomás: 5 bar
Tartály térfogata: 600 cc
Levegő bemenet 1/4” M 

KÓD 14 17 20
fúvóka / Nozzle Ø mm 1,4 1,7 2,0

00906xxSR
pótalkatrészek (tű, sapka és fúvóka) a 25. oldalon

 

 
spare parts

 
      (needle, air cap kit, nozzle) page 25

TECHNICAL DATA
Body weight: 16.75 oz.
Air consumption: 3-8 cfm
Operating pressure: 43 psi
Max pressure: 71 psi
Cup capacity: 20 fl. oz.
Air inlet: 1/4” M

AB-17G ALACSONY NYOMÁSÚ EJTŐTARTÁLYOS SZÓRÓPISZTOLY
AB-17G LOW PRESSURE MANUAL GRAVITY FEED SPRAY GUN

CIKKSZ. 00906

Cikksz. 
00905A

MŰSZAKI ADATOK 
Súly (test): 475 g 
Levegőfogyasztás: 220 l/perc
Üzemi nyomás: 3 bar
Max. nyomás: 5 bar
Tartály nylon    
cikksz. 00905

600 cm3
Tartál    

 
y alumínium  

cikksz.00905A 
500 cm3

Levegő bemenet: 1/4” M

TECHNICAL DATA
Body weight: 16.75 oz.
Air consumption: 7.7 cfm
Operating pressure: 43 psi
Max pressure: 71 psi
CIKKSZ. 00905 
Nylon cup capacity: 20 fl. oz.

CIKKSZ. 00905A
Aluminum cup capacity: 17 fl. oz.

Air inlet: 1/4” M

H827 - H827A ALACSONY NYOMÁSÚ  EJTŐTARTÁLYOS SZÓRÓPISZTOLYOK 
    H827 - H827A LOW PRESSURE MANUAL GRAVITY FEED SPRAY GUN 
CIKKSZ.   00905 
CIKKSZ. 00905A 
 ALKALMAZÁSOK
 Acél-, fa-, műanyagok festése 

 Alkalmas karosszéria  munkáknál  
alapozó felhordására és finiselésre 
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK
  
 

         
Egy komponensű festékek és 
zománcok       Két rétegű anyagok 
 Pasztell festék     Sűrű ké  t komponensű   
  zománc festék, vízalapú festékek. 

 JELLEMZŐK Nylon felső ejtőtartály 600 cm3 
ciksz.00905  Felső ejtőtartály 500 cm3 
alumínium cikksz. 00905A   Alumínium 
test könnyű és kompakt  
Rozsdamentes acél     tű, fúvóka   
Levegőnyomás finom állítása

APPLICATIONS
 Fit for painting ferrous materials wood 

and plastic  Fit for painting and doing 
special finishes in bodywork
USABLE MATERIALS
 Paints and single-component enam-

els  Liquid paints  Double layer mate-
rials  Pastel shades  Heavy enamels  
 Two-component paints  Water-based 

paints
FEATURES
 20 fl. oz. nylon gravity cup for 

CIKKSZ. 00905  17 fl. oz. aluminum 
gravity cup for CIKKSZ. 00905A  Light 
and compact aluminum body  Stainless 
steel needle and nozzle  Fine 
adjustment of air pressure 

CIKKSZ. KÓD 14 17 20
00905 fúvóka

Nozzle
Ø mm 1,4 1,7 2,0 2,5

00905A

00905xxSR pótalkatrészek (tű, sapka és fúvóka) 25. oldalon
 spare parts 

 
(needle, air cap kit, nozzle) page 25
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FÉL-PROFESSZIONÁLIS SZÓRÓPISZTOLYOK
SEMI-PROFESSIONAL SPRAY GUNS

G70 -  G70/A  ALACSONY NYOMÁSÚ AL  SÓ TARTÁLYOS SZÓRÓPISZTOLY      G70 - G70/A LOW PRESSURE MANUAL SIPHON FEED SPRAY GUN

CIKKSZ.         00120
CIKKSZ.         00127  
ALKALMAZÁSOK
 Karosszéria fényezőknek, megfelel 

kisipari  alkalmazások és faipar számára 
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK
 

 
 Áttetsző festék       Egy    komponensű 
zománcfesték    Folyékony festék  Két  
rétegű metál festék   Pasztell festék  Egy

 
 

 
 

sűrű vagy  két komponensű zománcok
 

 
JELLEMZŐK
 1.000 cm3 bajonett záras tartály  

cikksz.00120  1.000cm3 önzáró 
tartály cikksz. 00127        Praktikus 
egyszerű használat.

APPLICATIONS
 Fit for artisans wood and bodywork 

industry
USABLE MATERIALS
 Transparent paints  Paints 
 Single-component enamels  Liquid 

paints  Double layer metallic paints  
 Pastel shades  Heavy and sin-

gle-component enamels  Two-
component enamels
FEATURES
 34 fl. oz. bayonet cup for CIKKSZ. 

00120 34 fl. oz. autoclave cup for 
CIKKSZ. 00127  Easy to use

MŰSZAKI ADATOK 
Súly (test): 498 g 
Levegőfogyasztás: 127-226 l/perc
Üzemi nyomás: 3,5÷5 bar
Max. nyomás: 5 bar
Levegő bemenet: 1/4” M

cikksz. 
00120

CIKKSZ. KÓD 10 12 14 15 16 18 20 22 25 30 40
00120 fúvóka

Nozzle Ø mm 1,0 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 3,0 4,0
00127
00121xx pótalkatrészek (tű, sapka és fúvóka)  a 23. oldalon   /  spare  parts  (needle,  air  cap,  nozzle)

  
page 23 

 

TECHNICAL DATA
Body weight: 17.5 oz.
Air consumption: 4.5-8 cfm
Operating pressure: 50÷71 psi
Max pressure: 71 psi
Air inlet: 1/4” M cikksz. 00127

ALKALMAZÁSOK
 Karosszéria fényezőknek megfelel 
 a faiparban                  Lehet választani  

alsó vagy felső tartállyal való használat 
között, ld. fényképek jobbra
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK
 Áttetsző          Egy komponensű 

zománc   , folyékony festékek   Két 
rétegű anyagok

 
  Pasztell festékek  Sűrű 

zománc,
 
 két komponensű festékek     

JELLEMZŐK�  Egy szórópisztoly 1db felső 
ejtőtartállyal 600cm3 és 1db  bajonett

 záras  alsó tartállyal 1.000 cm3 
 Használható  K24 kettős membrán  -

szivattyúval vagy nyomástartállyal 
csatlakozás 1/4” M (kisebb 
átalakításokkal) 

APPLICATIONS
 Fit for artisans, wood and bodywork 

industry  Possibility to work with gra-
vity or  siphon feed cup, see pictures 
on the right
USABLE MATERIALS
 Transparent paints  Paints and sin-

gle-component enamels  Liquid paints 
 Double layer paints  Pastel shades 
 Heavy enamels  Two-component 

paints
FEATURES
 20 fl. oz. gravity feed cup 34 fl. oz. 

siphon feed cup  Can be also used 
with K24 double diaphgram pump or 
with 1/4” M pressure tank (small 
changes are required)

MŰSZAKI ADATOK 
Súly (test): 435-498 g 
Levegőfogyasztás:	 127-226 l/perc
Üzemi nyomás: 3,5÷5 bar
Max. nyomás: 5 bar
Tartály térfogata   
felső alumínium 600 cm3
 
Tartál   

 
 y térfogata 

alsó alumínium 1.000 cm3

Levegő bemenet: 1/4” M

KÓD 12 15 18 20 22 25
fúvóka / Nozzle Ø mm 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5

GE700xxSR pótalkatrészek (tű, sapka és fúvóka) 25. oldalon
 

 
spare parts (needle, air cap, nozzle) page 25

TECHNICAL DATA
Body weight: 15.3-17.5 oz.

Air consumption: 4.5-8 cfm

Operating pressure: 50÷71 psi

Max pressure: 71 psi

Gravity feed cup capacity: 20 fl. oz.

Syphon feed cup capacity: 34 fl. oz.

Air inlet: 1/4” M

GE70 FELSŐ- ÉS ALSÓTARTÁLYOS ALACSONY NYOMÁSÚ SZÓRÓPISZTOLY
GE70 LOW PRESSURE MANUAL SIPHON AND GRAVITY FEED SPRAY GUN

CIKKSZ. GE700   

alsó tartálly al szerelve 
inferior tank mounting 

fels  ő ejtőtartállyal szerelve 
gravity tank mounting
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FÉL-PROFESSZIONÁLIS SZÓRÓPISZTOLYOK
SEMI-PROFESSIONAL SPRAY GUNS

E70 ALACSONY NYOMÁSÚ FELSŐ EJTŐTARTÁLYOS KÉZI SZÓRÓPISZTOLY 
E70 LOW PRESSURE MANUAL GRAVITY FEED SPRAY GUN

CIKKSZ.00132 

CIKKSZ.00138 
CIKKSZ.00137

ALKALMAZÁSOK

 Megfelel karosszéria- és faiparban
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK

 

      
Áttetsző,

  
 folyékony festékek

 
 

  Két  
 rétegű metál 

  
 Pasztell   festékek 

 eg  y komponensű    zománc  ,         sűrű         zománc
festékek, két komponensű festékek

 
  

JELLEMZŐK
 

 
Nylon ejtőtartály   500cm3 cikksz.00132

 
 

 
Alumínium tartály 500cm3 cikksz.00137 

 
Alumínium tartály 1.000cm3 cikksz.00138

APPLICATIONS
 Fit for artisans wood and bodywork 

industry
USABLE MATERIALS

 Transparent paints  Paints  
 Liquid paints  Double layer metallic 

paints  Pastel shades  Heavy and 
single-component enamels  Two-
component enamels
FEATURES
 Gravity feeding  17 fl. oz. nylon cup 

for CIKKSZ. 00132  17 fl. oz. aluminum 
cup for CIKKSZ. 00137  34 fl. oz. 
aluminum cup for CIKKSZ. 00138

MŰSZAKI ADATOK 
Súly (test): 435 g 
Levegőfogyasztás: 127-226 l/perc
Üzemi nyomás: 3,5÷5 bar
Max. nyomás: 5 bar
Levegő bemenet: 1/4” M

Cikkszám: 
00137

CIKKSZ. KÓD 10 12 15 16 18 20 22 25 30 40
00132

fúvóka
Nozzle Ø mm 1,0 1,2 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 3,0 4,000137

00138
00121xx pótalkatrészek (tű, sapka és fúvóka) a 23. oldalon

   
 / spare

 
parts

 
(needle,

 
air

 
cap,

 
nozzle) page 23

 

 

TECHNICAL DATA
Body weight: 15.3 oz.
Air consumption: 4.5-8 cfm
Operating pressure: 50÷71 psi
Max pressure: 71 psi
Air inlet: 1/4” M

 
ALKALMAZÁSOK
 

 
   Karosszéria-, fa,

 
 csomagoló- és 

papíriparban             tinták gyártásánál
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK

 

 
   Áttetsző      folyékony  festékek      
   Két rétegű  me tál  , pasztell    festékek 

 Sűrű zománc és egy komponensű 
festékek    Két komponensű      festékek  
Alacsony viszkozitású ragasztók 
JELLEMZŐK
 
 

 

 

 
Használata egyszerű 
Rozsdamentes  acél tű és fúvóka 
alacsony nyomású táplálás: 
- K24 dupla membrános szivattyú 
- nyomástartály (ld.cikksz.3350000RK 
74.oldal)

APPLICATIONS
 Fit for artisans wood and bodywork 

industry   Packaging, paper, inks 
industry
USABLE MATERIALS
 Transparent paints  Paints  Liquid 

paints  Double layer metallic paints  
 Pastel shades  Heavy and single- 

component enamels  Two-component 
enamels  Low-viscosity adhesives and 
glues
FEATURES
 Easy to use 
 Stainless steel nozzle-needle.
 Low pressure feeding:

- K24 double diaphragm pump 
- Pressure tank (see CIKKSZ. 
3350000RK page 74)

MŰSZAKI ADATOK 
Súly (test): 498 g 
Levegőfogyasztás: 127-226 l/perc
Üzemi nyomás: 3,5÷5 bar
Max. nyomás: 5 bar
Festékanyag bemenet: 1/4” M
Levegő bemenet: 1/4” M

KÓD 12 14 15 18 20 25 30
fúvóka / Nozzle Ø mm 1,2 1,4 1,5 1,8 2,0 2,5 3,0

00121xxI pótalkatrészek (tű, sapka és fúvóka) a 23. oldalon
 

 
spare parts (needle, air cap, nozzle) page 23

TECHNICAL DATA
Body weight: 17.5 oz.
Air consumption: 4.5-8 cfm
Operating pressure: 30÷71 psi
Max pressure: 71 psi
Product inlet: 1/4” M
Air inlet: 1/4” M

G70/SSP NYOMÁS ALATT LÉVŐ KÉZI SZÓRÓPISZTOLY 
G70/SSP MANUAL SPRAY GUN FOR UNDER PRESSURE TANKS

CIKKSZ. 00125
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MINI SZÓRÓPISZTOLYOK 
      MINI SPRAY GUNS

ALKALMAZÁSOK
 Grafikai dekorok           Modellezés  
  

  
Nagy precizitású munkák     Játék-, 
cipőipar, szemüveggyártás 
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK

 
 

Festékek  Egy komponensű 
zománcfesték

 
   Folyékony festékek   
Két rétegű metálfestékek,  Pasztell 
festékek 
  JELLEMZŐK

  
 

   
 

       

  Ejtőtartályos,Rozsdamentes acél   
tű és fúvóka, Állítható szórásalak      
Az oldalsó tartálybekötés lehetővé 
teszi a szórópisztoly használatát 
minden  helyzetben, pozicióban.

APPLICATIONS
 Decoration  Model building  
 High precision works  Toy, footwear 

and eyewear industry
USABLE MATERIALS
 Paints  Single-component enamels  
 Liquid paints  Double layer metallic 

paints  Pastel shades
FEATURES
 Gravity feeding  Stainless steel nee-

dle and nozzle  Adjustable pattern 
atomization  Lateral cup coupling 
allows the use of the gun in every posi-
tion

ALKALMAZÁSOK
 Porlasztórózsa            Javítások 
és dekorációk, díszítésekhez

HASZNÁLHATÓ ANYAGOK
 

 
 Festékek  és egy komponensű       

   zománcok
 

     Folyékony és 
vízalapú festékek

 
                     JELLEMZŐK 

Ejtőtartály
 

           Könnyű, praktikus    
   Szórásnyaláb        állítás nélkül           
Nylon tartály

 
75 cm3      cikksz. 00167  

Alumínium tartály
 

 125 cm3 
  cikksz. 

00168

APPLICATIONS
 Pattern atomization  Touch-ups and 

decorations
USABLE MATERIALS
 Paints and single-component enam-

els  Liquid paints  Water-based 
paints
FEATURES
 Gravity feeding  Light and handy  
 Without product fan adjuster  
 2.5 fl. oz. nylon cup for CIKKSZ. 
00167 

 
 4.23 fl. oz. aluminum cup for  

CIKKSZ. 00168

MŰSZAKI ADATOK 
Súly  (test): 190 g 
Levegőfogyasztás: 60 l/perc
Üzemi nyomás: 1,5 bar
Max. nyomás: 5 bar
Tartály térfogata: 75 cc
Levegő bemenet: 1/4” M

KÓD 55 57 60 62
fúvóka / Nozzle Ø mm 0,5 0,7 1,0 1,2

00158xx pótalkatrészek (tű, sapka és fúvóka) a 23. oldalon
 

 
spare parts (needle, air cap, nozzle) page 23

KÓD 05 07 10
fúvóka / Nozzle Ø mm 0,5 0,7 1,0

00169xx pótalkatrészek (tű, sapka és fúvóka) a 23. oldalon
 

 
spare parts (needle, air cap, nozzle) page 23

TECHNICAL DATA
Body weight: 6.7 oz.
Air consumption: 2.11 cfm
Operating pressure: 21 psi
Max pressure: 71 psi
Cup capacity: 2.5 fl. oz.
Air inlet: 1/4” M

TECHNICAL DATA
Body weight: 6.8 oz.
Air consumption: 2-4 cfm
Operating pressure: 21 psi
Max pressure: 71 psi
Air inlet: 1/4” M

MŰSZAKI ADATOK 
Súly (test): 195 g 
Levegőfogyasztás: 56-113 l/perc
Üzemi nyomás: 1,5 bar
Max. nyomás: 5 bar
Levegő bemenet: 1/4” M 

K3 ALACSONY NYOMÁSÚ KÉZI MINI SZÓRÓPISZTOLY
K3 LOW PRESSURE MINI MANUAL SPRAY GUN

CIKKSZ. 00153  

C ALACSONY NYOMÁSÚ KÉZI  MINI SZÓRÓPISZTOLY
C LOW PRESSURE MINI MANUAL SPRAY GUN

CIKKSZ. 00167    CIKKSZ. 00168  
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MINI SZÓRÓPISZTOLYOK  
MINI SPRAY GUNS

ALKALMAZÁSOK
 Ideális javításokhoz és grafikához 
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK
 

          
Egy komponensű festékek és  
zománcok      folyékony     festékek 

 
  
pasztell és vízalapú festékek

 

JELLEMZŐK
   

 

Nylon tartály

 
 

           Rozsdamentes acél 
 tű és fúvóka    Levegőnyomás finom 

beállítása

APPLICATIONS
 Ideal for touch-ups and graphic

USABLE MATERIALS
 Paints and single-component enam-

els  Liquid paints  Pastel shades  
Water-based paints
FEATURES
 Nylon cup  Stainless steel needle 

and nozzle  Fine adjustment of air 
pressure 

MŰSZAKI ADATOK 
Súly (test): 320 g 
Levegőfogyasztás: 84-140 l/perc
Üzemi nyomás: 2 bar
Max. nyomás: 5 bar
Tartály térfogata: 125 cm3
Levegő bemenet: 1/4” M

KÓD 08 10
fúvóka / Nozzle Ø mm 0,8 1,0

00903xxSR pótalkatrészek (tű, sapka és fúvóka) a 24. oldalon
 

 
spare parts (needle, air cap, nozzle) page 24

TECHNICAL DATA
Body weight: 11.2 oz.
Air consumption: 3-5 cfm
Operating pressure: 29 psi
Max pressure: 71 psi
Cup capacity: 4.23 fl. oz.
Air inlet: 1/4” M

H-2000 ALACSONY NYOMÁSÚ FELSŐ EJTŐTARTÁLYOS MINI SZÓRÓPISZTOLY 
H-2000 LOW PRESSURE MINI MANUAL GRAVITY FEED SPRAY GUN

CIKKSZ. 00903   

H-2010 ALACSONY NYOMÁSÚ  FELSŐ  EJTŐTARTÁLYOS MINI SZÓRÓPISZTOLY  
H-2010 LOW PRESSURE MINI MANUAL GRAVITY FEED SPRAY GUN

CIKKSZ. 00904 
 
ALKALMAZÁSOK
 Javításokhoz,nagy pontosságú fa-, 
műanyag és karosszéria munkákra  

   HASZNÁLHATÓ ANYAGOK
 Folyékony festékek és zománcok 
Vízalapú festékek, 
 

 Pasztell festékek 
JELLEMZŐK 

 
Homogén és precíz szórásnyaláb 

 
Kiváló fellületű finiselés

 
 

 
 

Rozsdamentes acél tű és fúvóka 
 Az ergonómikus       kiképzésű

testnek köszönhetően könnyen 
kezelhető és használható.

APPLICATIONS
 Adjustments and precision works on 

wood, plastic and bodywork sector
USABLE MATERIALS
 Liquid paints and enamels
 Water-based paints
 Pastel shades

FEATURES
 Precise and homogeneous fan 
 Great surface finishes  Stainless steel 

needle and nozze  Easy to use for its 
ergonomic body.

KÓD 05 08 10
fúvóka / Nozzle Ø mm 0,5 0,8 1,0

00904xxSR pótalkatrészek (tű, sapka és fúvóka)  a 24. oldalon
 

 
spare parts (needle, air cap, nozzle) page 24

MŰSZAKI ADATOK 
Súly: 350 g 
Levegőfogyasztás: 200 l/perc
Üzemi nyomás: 2 bar
Max. nyomás: 4 bar
Tartály térfogata: 125 cm3  Nylon
Levegő  bemenet: 1/4” M

TECHNICAL DATA
Weight: 12,34 oz.
Air consumption: 7 cfm
Operating pressure: 29 psi
Max pressure: 58 psi
Cup capacity: 4,23 fl. oz.
Air inlet: 1/4” M
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ALKALMAZÁSOK 
  Javítások és grafika 
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK
 

 
  Egy komponensű  festék, zománc  
 

   
  Folyékony  és vízalapú  festékek
JELLEMZŐK
 Finoman szabályozható  tartályba
bemenő levegő              Ejtőtartály 

 Könnyű      kezelhető  
 

 Rózsa és 
legyező alakú  porlasztási nyaláb  

 Nylon tartály  75cm3 cikksz. 00174 
 

    
  Nylon   tartály  250cm3 cikksz.00175

   
 

Alumínium tartály 125cm3 cikksz.00177.

APPLICATIONS
 Touch-ups and graphic

USABLE MATERIALS
 Paints and single-component enam-

els  Liquid paints  Water-based 
paints
FEATURES
 Air micrometrical regulation of nylon 

cup inlet  Gravity feeding  Light and 
handy  Pattern and fan atomization  

 2.5 fl. oz. nylon cup for CIKKSZ. 
00174 

 
 8.45 fl. oz. nylon cup for 
CIKKSZ. 00175 

 
 4.23 fl. oz. aluminum 

cup for CIKKSZ. 00177
MŰSZAKI ADATOK 
Súly (test): 195 g 
Levegőfogyasztás: 56-113 l/perc
Üzemi nyomás: 1,5 bar
Max. nyomás: 5 bar
Levegő bemenet: 1/4” M

CIKKSZ. KÓD 05 07 08 10 12
00174

fúvóka
Nozzle Ø mm 0,5 0,7 0,8 1,0 1,200175

00177

00179xx pótalkatrészek (tű, sapka és fúvóka)  a 23. oldalon
 

 
spare parts (needle, air cap, nozzle) page  23

TECHNICAL DATA
Body weight: 6.8 oz.
Air consumption: 2-4 cfm
Operating pressure: 21 psi
Max pressure: 71 psi
Air inlet: 1/4” M

C/V ALACSONY NYOMÁSÚ MINI SZÓRÓPISZTOLYOK
C/V LOW PRESSURE MINI MANUAL SPRAY GUN

CIKKSZ. 00174
CIKKSZ.        00175  CIKKSZ.        00177     

MINI SZÓRÓPISZTOLYOK 
MINI SPRAY GUNS

SPECIÁLIS SZÓRÓPISZTOLYOK
SPECIAL SPRAY GUNS

ALKALMAZÁSOK
 Acél-, fa-, műanyagok festése, 

megfelel karosszéria munkákhoz 
alapozó felhordására és  jó finiselésre
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK

 
Egy komponensű festékek és    

zománcok Folyékony festékek  
 

 
 

      Két 
rétegű     anyagok
 

 Pasztell    
festékek    sűrű  nehéz zománc    Két 

komponensű   és vízalapú festékek
JELLEMZŐK

 
                                      

  Bemeneti levegő finom szabályozása
 

 
 

 600cm3 nylontartály
 
  Anyagtáplálás 

gravitációsan     és    nyomással 
 

 
Nagy viszkozitású anyagokra megfelel 

 Levegőmennyiség beállító csavar 
 Nikkelezett sárgaréz bemenet

 
 

              
Rozsdamentes acél tű   és   fúvóka      
Eloxált alumínium   test 

Al
 

APPLICATIONS
 Fit for painting ferrous materials 

wood and plastic and in bodywork for 
using the primer and making good fin-
ishes
USABLE MATERIALS
 Paints and single-component enam-

els  Liquid paints  Double layer 
materials  Pastel shades  Heavy 
enamels  Two-component paints  
 Water-based paints

FEATURES
 Air micrometrical regulation of nylon 

cup inlet
 20 fl. oz. nylon cup  Gravity and 

under pressure feeding  Suitable for 
high viscosity products  Adjustment 
knob for air flow  Nickel-plated brass 
inlet  Stainless steel needle and noz-
zle  Anodized aluminum body

MŰSZAKI ADATOK 
Súly (test): 475 g 
Levegőfogyasztás: 220 l/perc
Üzemi nyomás: 3 bar
Max. nyomás: 5 bar
Tartály térfogata: 600 cm3
Levegő bemenet: 1/4” M

TECHNICAL DATA
Body weight: 16.75 oz.
Air consumption: 7.7 cfm
Operating pressure: 43 psi
Max pressure: 71 psi
Cup capacity: 20 fl. oz.
Air inlet: 1/4” M

H-827P ALACSONY NYOMÁSÚ FELSŐ EJTŐTARTÁLYOS SZÓRÓPISZTOLY 
H-827P LOW PRESSURE MANUAL GRAVITY FEED SPRAY GUN

CIKKSZ. 00905P   

KÓD 14 17 20 25
fúvóka / Nozzle Ø mm 1,4 1,7 2,0 2,5

00905xxSR pótalkatrészek (tű, sapka és fúvóka)  a 25. oldalon
 

 
spare parts (needle, air cap, nozzle) page  25
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SPECIÁLIS SZÓRÓPISZTOLYOK
SPECIAL SPRAY GUNS

KÓD 16 18 22 25 30
fúvóka / Nozzle Ø mm 1,6 1,8 2,2 2,5 3,0

00131xx pótalkatrészek (tű, sapka és fúvóka) a 23. oldalon
 

 
spare parts (needle, air cap, nozzle) page  23

TECHNICAL DATA
Body weight: 25.4 oz.
Air consumption: 4.5-8 cfm
Operating pressure: 29÷58 psi
Max pressure: 71 psi
Air inlet: 1/4” M

ALKALMAZÁSOK
 Sűrű és narancsbőr felületet adó 
festékekhez  

HASZNÁLHATÓ ANYAGOK
 Áttetsző       Festék     egy 

komponensű    Folyékon          Két  
rétegű metál   festék     Pasztell  festék  
Sűrű és két komponensű zománcok 

 
  
 
JELLEMZŐK  

 Csavaros  fedelű alumínium 
        tartály

   

 1.000cm3

  

 
 
Egyszerű használat 
 

 
 

   

APPLICATIONS
 Fit for high density and orange peel 

paints 
USABLE MATERIALS

 Transparent paints  Paints  
 Single-component enamels  Liquid 

paints  Double layer metallic paints  
 Pastel shades  Heavy enamels  
 Two-component enamels

FEATURES
 34 fl. oz. screw aluminum cup  
 Easy to use

MŰSZAKI ADATOK 
Súly  (test): 720 g 
Levegőfogyasztás: 127-226 l/perc
Üzemi nyomás: 2÷4 bar
Max. nyomás: 5 bar
Levegő bemenet: 1/4” M

PB/NE ALACSONY NYOMÁSÚ ALSÓ TARTÁLYOS SZÓRÓPISZTOLY
PB/NE LOW PRESSURE MANUAL SIPHON CUP SPRAY GUN

CIKKSZ. 00139   

ALKALMAZÁSOK
 Sűrű és narancsbőr felületet adó 

festékekhez alkalmas 
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK
 Áttetsző       Festék     egy komponensű 

 Folyékony     Két rétegű metál festék
 

ek 
Pasztell festékek       Sűrű zománc  
  Két komponensű zománcfestékek 
 
JELLEMZŐK 

 
 

 
Alacsony nyomású táplálással: 
 - K24 kettős membrán szivattyúval 

- nyomástartállyal 
 

APPLICATIONS:
 Fit for high density and orange peel 

paints
USABLE MATERIALS

 Transparent paints  Paints  
 Single-component enamels  Liquid 

paints  Double layer metallic paints  
 Pastel shades  Heavy enamels  
 Two-component enamels

FEATURES
 Low pressure feeding: 

- �Pressure tank K24 double diaphragm     
pump 

- Pressure tank

MŰSZAKI ADATOK 
Súly (test): 560 g 
Levegőfogyasztás: 130-220 l/perc
Üzemi nyomás: 2÷4 bar
Max. nyomás: 4 bar
Festék bemenet: 1/4” M
Levegő 
 

bemenet: 1/4” M

KÓD 16 18 22 25 30
fúvóka / Nozzle Ø mm 1,6 1,8 2,2 2,5 3,0

00131xx pótalkatrészek (tű, sapka és fúvóka)  a 23. oldalon
 spare parts (needle, air cap, nozzle) page 23

TECHNICAL DATA
Body weight: 19.75 oz.
Air consumption: 4.59-7.7 cfm
Operating pressure: 29÷58 psi
Max pressure: 58 psi
Product inlet: 1/4” M
Air inlet: 1/4” M

PB/NE SSP NYOMÁS ALATT LÉVŐ SZÓRÓPISZTOLY 
PB/NE SSP UNDER PRESSURE MANUAL SPRAY GUN

CIKKSZ. 00166   
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ALKALMAZÁSOK
 Vízszintes útburkolati jelek festésére

HASZNÁLHATÓ ANYAGOK
 Vízszintes útburkolati jelek 

festékei   forgalom elválasztó sáv 
festéke
JELLEMZŐK
 Rozsdamentes acél  termék bem.1/4"M 
   Levegőbemenet   nikkelezett sárgaréz

   
    
 
  

1/4" 
  Eloxált alumínium test 
  Alacsony nyomású táplálás  
  K24 dupla membrános szivattyú 
  Nyomástartály

APPLICATIONS
 Line striping

USABLE MATERIALS
 Paints for line striping  Paints for 

traffic divider markings
FEATURES
 Product inlet nipple made of stainless 

steel (1/4”M)  Air inlet made of nick-
el-plated brass (1/4”M)  Anodized alu-
minum body
 Low pressure feeding  Pressure tank 

K24  doub le  d iaphragm pump 
  Pressure tank

MŰSZAKI ADATOK 
Súly (test): 485 g 
Levegőfogyasztás: 170 l/perc
Üzemi nyomás: 4 bar
Max. nyomás: 5 bar
Festékanyag nyomása: 0,5÷3,5 bar
Festék bemenete: 1/4” M
Levegő bemenet: 1/4” M

TECHNICAL DATA
Body weight: 17.1 oz.
Air consumption: 6 cfm
Operating pressure: 58 psi
Max pressure: 72 psi
Material pressure: 7.1-50 psi
Product inlet: 1/4” M
Air inlet: 1/4” M

KÓD 30 35 40 45
fúvóka / Nozzle Ø mm 3,0 3,5 4,0 4,5

RI196xx
pótalkatrészek (tű, sapka és fúvóka) a 25. oldalon

 

 
spare parts (needle, air cap, nozzle) page 25

ÚTBURKOLATI JELEK FELFESTÉSÉRE SZÓRÓPISZTOLY 
SPRAY GUNS FOR ROAD MARKINGS

K1 SP/ST NYOMÁS ALATT LÉVŐ SZÓRÓPISZTOLY 
K1 SP/ST UNDER PRESSURE MANUAL SPRAY GUN

CIKKSZ. 00196    

ALKALMAZÁSOK
 Vízszintes útburkolati jelek felfestésére

HASZNÁLHATÓ ANYAGOK
 Vízszintes útburkolati jelek festékei

                forgalom elválasztó  jelek festékei 
 
JELLEMZŐK

 Festék tömítések teflonból  

 

  Levegő 
tömítések bőrből    Levegő bemenet 
nikkelezett sárgaréz     (1/4"M) Festék 
bemenet rozsdamentes acél     (1/4"M) 
alacsony nyomású táplálás: K24 kettős 
membránú szivattyúval        
nyomástartállyal

 
 

        
 

   
   Használható alacsony 

nyomású útburkolati jel felfestő gépekben

APPLICATIONS
 Line striping

USABLE MATERIALS
 Paints for line striping  Paints for 

traffic divider markings
FEATURES
 Teflon product packings  Leather air 

packings  Air inlet of nickel-plated 
brass (1/4”M)  Product inlet made of 
stainles steel (1/4”M)  Low pressure 
feeding: K24 double diaphgram pump
  Pressure tank  Adapt to road mark-

ing  machines, low pressure

MŰSZAKI ADATOK 
Súly (test): 595 g 
Levegőfogyasztás: 350 l/perc
Max. nyomás: 6 bar
Max  .  tápláló  levegő
nyomása

 
 

 6 bar
 

Festék nyomása: 0,5÷6 bar

Porlasztó levegő nyomása: 5 bar

Festék bemenete: 1/4” M
Levegő bemenet: 
 

1/4” M 

TECHNICAL DETAILS
Body weight: 20.9 oz.
Air consumption: 12 cfm
Max pressure: 87 psi
Max pressure of feeding 
air: 87 psi

Material thrust 
pressure: 7.1÷87 psi

Air atomization 
pressure: 71 psi

Product inlet: 1/4” M
Air inlet: 1/4” M 

KÓD 30 35 40 45
fúvóka / Nozzle Ø mm 3,0 3,5 4,0 4,5

RI266xx pótalkatrészek (tű, sapka és fúvóka) a 25. oldalon
 spare parts (needle, air cap, nozzle) page 25

K1A SP/ST ALACSONY NYOMÁSÚ AUTOMATA SZÓRÓFEJ 
K1A SP/ST LOW PRESSURE AUTOMATIC SPRAY GUN

CIKKSZ. 00266    
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SZÓRÓPISZTOLY PÓTALKATRÉSZ KÉSZLET:   TŰ  -  SAPKA - FÚVÓKA
SPRAY GUN SPARE PARTS: NEEDLE - AIR CAP - NOZZLE KIT

KÓD 10 12 14 15 16 18
fúvóka / Nozzle Ø mm 1,0 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8

KÓD 20 22 25 30 40
 

 
Fúvóka / Nozzle Ø mm 
Kompatibilis

2,0 2,2 2,5 3,0 4,0
  szórópisztolyok/Suitable spray guns:cikksz.00120-00127-00132-00137-00138

	

G70 - E70

KÓD 16 18 22 25 30
 Fúvóka / Nozzle Ø mm  1,6 1,8 2,2 2,5 3,0

 Kompatibilis szórópisztolyok/Suitable spray guns: cikksz. 00139 - 00166

KÓD 10 12 13 14
fúvóka / Nozzle Ø mm 1,0 1,2 1,3 1,4

KÓD 17 19 22 25
 Fúvóka  / Nozzle Ø mm 

1,7 1,9 2,2 2,5

PB/NECIKKSZ. 00131

BRI - BRPCIKKSZ. 00149

KÓD 12 14 15 18 20 25 30
fúvóka / Nozzle Ø mm 1,2 1,4 1,5 1,8 2,0 2,5 3,0
Kompatibilis szórópisztolyok/Suitable spray guns: cikksz. 00125

G70/SSPCIKKSZ. 00121xxI

 Kompatibilis szórópisztolyok / Suitable spray guns: cikksz. 00144 - 00183

CIKKSZ. 00121

KÓD 05 07 10
 Fúvóka/ Nozzle Ø mm  0,5 0,7 1,0

 Kompatibilis szórópisztolyok / Suitable spray guns: cikksz. 00167 - 00168 

CCIKKSZ. 00169

KÓD 05 07 10 12
 Fúvóka / Nozzle Ø mm 

0,5 0,7 1,0 1,2
  Kompatibilis szórópisztolyok / Suitable spray gun: cikksz. 00153

K3CIKKSZ. 00158

KÓD 05 07 08 10 12
 Fúvóka / Nozzle Ø mm 

0,5 0,7 0,8 1,0 1,2
 Kompatibilis szórópisztolyok / Suitable spray guns: cikksz. 00174 - 00175 - 00177 

KÓD 10 12 14 15
 Fúvóka / Nozzle Ø mm 

1,0 1,2 1,4 1,5

KÓD 17 19 22 25
 Fúvóka / Nozzle Ø mm 

1,7 1,9 2,2 2,5
 Kompatibilis szórópisztolyok / Suitable spray gun: cikksz. 00186

C/VCIKKSZ. 00179

BBSCIKKSZ. 00189

KÓD 12 14 17 19 22
fúvóka / Nozzle Ø 1,2 1,4 1,7 1,9 2,2

 Kompatibilis szórópisztolyok / Suitable spray gun: cikksz. 00198 

BBS HVLPCIKKSZ. 00199
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SZÓRÓPISZTOLY PÓTALKATRÉSZ KÉSZLET: TŰ - SAPKA - FÚVÓKA
SPRAY GUN SPARE PARTS: NEEDLE - AIR CAP - NOZZLE KIT

KÓD 10 12 14 17 19 22
 Fúvóka  / Nozzle Ø mm 

1,0 1,2 1,4 1,7 1,9 2,2

 Kompatibilis szórópisztolyok:cikksz.00181-00197.Fúvókák ø1,0-1,2m           m csak cikksz 00197 
Suitable spray guns : art. 00181-00197. Nozzles ø1,0-1,2mm only for art. 00197

BRI/A HVLP - BRP/HVLPCIKKSZ.  00202 

KÓD 13 18 20
 Fúvóka / Nozzle Ø mm 

1,3 1,8 2,0
 Kompatibilis szórópisztolyok / Suitable spray guns: cikksz. 00206 - 00208 

K4CIKKSZ. 00207

 régi 2004 előtti 
model  

old model 
before 
2004

KÓD 10SR 13SR 15SR 18SR
 Fúvóka / Nozzle Ø mm 

1,0 1,3 1,5 1,8
 Kompatibilis szórópisztolyok / Suitable spray gun: cikksz. 00902

W71SCIKKSZ.00902XXSR

KÓD 08SR 10SR
 Fúvóka / Nozzle Ø mm 

0,8 1,0
 Kompatibilis szórópisztolyok / Suitable spray gun: cikksz. 00903

H-2000CIKKSZ.00903XXSR

KÓD 08 10 12 13 14
  Fúvóka  / Nozzle Ø mm  

0,8 1,0 1,2 1,3 1,4

KÓD 17 19 22 25
 Fúvóka / Nozzle Ø mm 

1,7 1,9 2,2 2,5
 Kompatibilis szórópisztolyok / Suitable spray guns: cikksz. 00240 - 00245

K1 LEGENDCIKKSZ. 00241

KÓD 08 10 12 13 14
 Fúvóka / Nozzle Ø mm  

0,8 1,0 1,2 1,3 1,4

KÓD 17 19 22 25
 Fúvóka / Nozzle Ø mm 

1,7 1,9 2,2 2,5
  Kompatibilis szórópisztolyok / Suitable spray gun: cikksz. 00250 - 00250xxK

K1/S LEGENDCIKKSZ. 00251

KÓD 08 10 12 14
 Fúvóka / Nozzle Ø mm  

0,8 1,0 1,2 1,4

KÓD 17 19 22 25
 Fúvóka / Nozzle Ø mm 

1,7 1,9 2,2 2,5
 Kompatibilis szórópisztolyok / Suitable spray gun: cikksz. 00260 

K1/A LEGENDCIKKSZ. 00261

KÓD 10SR 13SR 15SR 18SR
 Fúvóka / Nozzle Ø mm 

1,0 1,3 1,5 1,8
 Kompatibilis szórópisztolyok / Suitable spray gun: cikksz. 00900

S710CIKKSZ.00900XXSR

KÓD 05SR 08SR 10SR
 Fúvóka / Nozzle Ø mm 

0,5 0,8 1,0
 Kompatibilis szórópisztolyok / Suitable spray guns: cikksz. 00904  

H2010 CIKKSZ.00904XXSR

         új model
2004 után

new model 
after 2004
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 SZÓRÓPISZTOLY PÓTALKATRÉSZ KÉSZLET: TŰ -  SAPKA  - FÚVÓKA 
SPRAY GUN SPARE PARTS: NEEDLE - AIR CAP - NOZZLE KIT

KÓD 14SR 17SR 20SR 25SR
 Fúvóka / Nozzle Ø mm 

1,4 1,7 2,0 2,5
 Kompatibilis szórópisztolyok / Suitable spray guns: cikksz. 00905 - 00905A - 00905P

H827 CIKKSZ.00905XXSR

KÓD 11 13 15 17 19 22
 Fúvóka / Nozzle Ø mm 

1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2

 Kompatibilis szórópisztolyok cikksz.0272-00274.   Fúvókák ø1,1-1,3mm   .  csak cikksz 00274     -hoz   
0Suitable spray guns 00272-00274. Nozzle ø1.1-1.3 mm only for

 
 art.00274

ECO HVLPCIKKSZ. RI272

KÓD 11 13 15 17 19 22
 Fúvóka / Nozzle Ø mm 

1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2
 Kompatibilis szórópisztolyok / Suitable spray gun: cikksz. 00277 - 00277xxK - 00277M

ECO/S HVLPCIKKSZ. RI277

ASP 2001 ECOCIKKSZ. RI292
KÓD 07 09 11 13
fúvóka / Nozzle Ø mm 0,7 0,9 1,1 1,3

KÓD 15 17 19 22
 Fúvóka / Nozzle Ø mm 

1,5 1,7 1,9 2,2
 Kompatibilis szórópisztoly / Suitable spray gun: cikksz. 00292

KÓD 30 35 40 45
 Fúvóka / Nozzle Ø mm 

3,0 3,5 4,0 4,5
 Kompatibilis szórópisztoly / Suitable spray gun: cikksz. 00266

K1/A SP/STCIKKSZ. RI266

KÓD 14SR 17SR 20SR
 Fúvóka / Nozzle Ø mm 

1,4 1,7 2,0
 Kompatibilis szórópisztolyok / Suitable spray gun: cikksz. 00906 

AB-17G CIKKSZ.00906XXSR

KÓD 12SR 15SR 18SR
 Fúvóka / Nozzle Ø mm    

1,2 1,5 1,8

KÓD 20SR 22SR 25SR
  Fúvóka / Nozzle Ø mm 

2,0 2,2 2,5
 Kompatibilis szórópisztolyok / Suitable spray gun: cikksz. GE70

GE70CIKKSZ.GE700XXSR

KÓD 30 35 40 45
 Fúvóka /  Nozzle Ø mm 

3,0 3,5 4,0 4,5
 Kompatibilis szórópisztoly / Suitable spray gun: cikksz. 00196

K1 SP/STCIKKSZ.RI196

KÓD 13 14 17 20
 Fúvóka / Nozzle Ø mm 

1,3 1,4 1,7 2,0
 Kompatibilis szórópisztoly / Suitable spray gun: cikksz. 00278

ECOE/S HVLPCIKKSZ. RI278
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SZÓRÓPISZTOLY PÓTALKATRÉSZEK 
SPRAY GUN SPARE PARTS

TARTÁLYOK / CUPS

CIKKSZ.. megfelelő  /Suitable for CIKKSZ-hoz /   típus.

10626A 00120 G70 (Fedél tömítése - Csomag 10 db-os)
	    (Lid packing - 10 pcs)

10640A
00127 G70/A
00272 ECO/I HVLP - 00240 K1 Legend - 00206 K4 
00181 BRI/A HVLP
00144 BRI/A (fedél tömítése / Lid packing)

Csomag 10 db-os
Packing 10 pcs

12630A 00132 - 00137 - 00138 E70
12631A 00120 G70
12632A 00125 G70 SSP

12634A 00127 G70/A
13989A 00139 PB/NE
15495A 00153 K3
16536A 00144 BRI/A - 00181 BRI/A HVLP
16690A 00166 PB/NE SSP
16795A 00167 - 00168 C
17495A 00174 - 00175 - 00177 C/V
18345A 00183 BRP - 00197 BRP HVLP 
18645A 00186 BBS - 00198 BBS HVLP - 00184 BBS/P
2200154R 00196 K1 SP/ST

20683G 00905 H827 - 00905A H827A - 00905P H827P 
(csak tömítés / packing only)

20895A 00206 K4 - 00208 K4 SSP
24089R 00240 K1 Legend
24589R 00245 K1/SSP Legend

25089R 00250 K1/S Legend

26076R 00260 K1/A Legend Automata / Legend Automatic spray gun
00266 K1/A SP/ST

27023R 00272 ECO/I HVLP
27523R 00274 ECO/SSP HVLP
28023R 00277 ECO/S HVLP

 

CIKKSZ.        KÓD Megnevezés /  Description             

                                     

megfelel    /  suitable for   
CIKKSZ.-hoz   típus-hoz             
 
 
  

SE110 00 Bajonett záras alumínium (1.000 cm3) 1/4”F
Aluminum bayonet cup (1.000 cc) 1/4”F

00120	 G70

    SE140 01 Alumínium / Aluminum cup (1.000 cm3) 00139	 PB/NE     
   SE140 39 Autoclav AL 1.000 cm3 csatlakozás 3/8” F              

1.000 cc aluminum suction cup with 3/8” F
SE141 00 Autoclav AL 1.000 cm3 csatalkozás 1/4” F

1.000 cc aluminum suction cup with 1/4” F
00127      G70/A
00240	 K1 Legend 
00272	 ECO/I HVLP
00181	 BRI/A HVLP
00144	 BRI/A
00206	 K4

SE143 00 Alumínium (1.000 cm3) M14x1,25 M / Aluminum cup M14x1,25 M 00138	E70
SE151 00 Alumínium (500 cm3) M14x1,25 M / Aluminum cup M14x1,25 M 00137	E70
SE153 00         Nylon (250 cm3) M8x0,75 M / Nylon cup M8x0,75 M 00175	C/V
SE159 00      Nylon (75 cm3) M8x0, 75 M 

Nylon cup (75 cc) M8x0,75 M
00167	C

00174	 C/V
SE161 00 Alumínium (125 cm3) M8x0, 75 M 

Aluminium cup (125 cc) M8x0,75 M 
00168	 C
00177	 C/V

SE170 00  Nylon (500 cm3) M14x1,25 M Nylon cup M14x1,25 M 00132	 E70
SE185 00       Nylon (600 cm3) M16x1,5 F

Nylon cup (600 cc) M16x1,5 F
00250	 K1/S Legend
00277	 ECO/S HVLP
00278	 ECOE/S
00198	 BBS HVLP
00186	 BBS
00905	 H827
00906	 AB-17G

SE185 02 Nylon (600 cm3) M16x1,5 F 
Nylon cup (600 cc) M16x1,5 F

00184	 BBS/P
00905P	 H827P

00905S 00 Alumínium / Aluminum cup (500 cm3) 00905A	 H827A

00903S 00 Tartály tartalék H2000  M14x1F
H2000 spare tank M14x1F

00903      H2000

00904S 00 Tartály tartalék H2010 / H2010 spare tank 00904      H2010

TÖMÍTÉS KÉSZLET - KIT / PACKINGS - KIT
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SZÓRÓPISZTOLYOK PÓTALKATRÉSZEI  
SPRAY GUN SPARE PARTS

FESTÉKSZŰRŐK 
PAINT FILTERS

NYLON FESTÉKSZITÁK  
NYLON PAINT STRAINERS

TISZTÍTÓ KÉSZLET
CLEANING KIT

VISZKÓZITÁS-MÉRŐ CSÉSZE
VISCOSITY CUP

Csomag 10 db-os / 10 pcs each package.

10 db-os csomagolás 
/ 10 pcs each package.

CIKKSZ.
KÓD

Megnevezés
Description

Szórópisztolyhoz 
For spray guns with

23119 00
 rozsdamentes acélháló 

INOX 200 ME 
200 ME stainless steel 

alsó csészés - G70 
professzionális modell 
siphon feed- professional 
type (G70)

23111 00 nylon háló 5000 ME 
5000 ME nylon 

alsó csészés G70
siphon feed 
(G70)

23112 00 nylon háló 1000 ME 
1000 ME nylon 

alsó csészés 
siphon feed 
(BRI – K1 – ECOI)

23113 00 nylon háló 1000 ME
1000 ME nylon 

felső tartály as E70       gravity feed (E70)

03041 17 nylon háló 700 ME 
700 ME nylon

felső tartály  600 cm3 
 
20 fl. oz. gravity feed  
(BBS – K1S - ECO/S)

03041 18 nylon háló 700 ME 
700 ME nylon

felső tartály  600 cm3 
 
20 fl. oz. gravity feed  
(H827 – H2000 – AB17)

CIKKSZ.     KÓD      Megnevezés / 
  Description 

20021      00        Tisztító készlet / Cleaning kit

02001 10 Rozsdamentes a  cél fúvókatisztító tű        Stainless steel needle for nozzle cleaning     

CIKKSZ.  KÓD      Megnevezés  / Description

23007 00 Viszkozitásmérő csésze / Viscosing cup

cikksz. 2311900 cikksz. 2311100

cikksz. 2311200 cikksz. 2311300

cikksz. 0304117

CIKKSZ.         KÓD szem / Mesh
23125 00 2500 
23105 00 5000 
23110 00 10000 
23106 00 15000 

A festékmaradékok megfelelő 
eltávolítására a szórópisztolyokból, 

 Airless szórófejekből. 12db  rozsda-
mentes acél tű és 1db tisztító kefe.

Includes 12 stainless steel clearing 
needles and 1 brush. Perfect for 
removing dry paint particles from air-
less spray guns.

Ford  4 csésze. Fontos a festék 
előkészítésekor.

Ford 4 viscosity cup. Very important for 
correct paint preparation.

cikksz. 0304118

27

09

09www.BestOFkft.com 



BEM  ENETI  LEVEGŐ NYOMÁSSZABÁLYZÓK 
AIR REGULATORS

CIKKSZ..  KÓD      Me  gnevezés / Description 

CONT           00 Manométeres nyomásszabályzó, csatlakozás 1/4” M/F
Air regulator with pressure gauge, fitting 1/4”

CIKKSZ..                 KÓD         Megnevezés / Description 
 
CONT/SM     00

manométer nélküli, csatlakozás 1/4” M/F 
without pressure gauge, fitting 1/4”

 
CIKKSZ.         KÓD    Megnevezés  / Description 
 
CONT/SMR    00

manométer nélküli, csavaros állítású, csatlakozás 1/4” M/F
without pressure gauge, rotating control, fitting 1/4”

CIKKSZ. CONT 00

MANOMÉTERES
WITH PRESSURE GAUGE

MANOMÉTER NÉLKÜLI
WITHOUT PRESSURE GAUGE

CIKKSZ. CONT/SM 00

MANOMÉTE  R NÉLKÜLI, CSAVAROS ÁLLÍTÁSÚ
WITHOUT PRESSURE GAUGE, ROTATING CONTROL

CIKKSZ. CONT/SMR 00

  KONDENZVÍZ  GYŰJTŐ  MFRCA MINI-SZŰRŐ   
MFRCA MINI FILTER CONDENSATION GATHERED

CIKKSZ. 3440290

 
 
ALKALMAZÁSOK
 Minden  bemeneti  levegőszabályzós
szórópisztolyhoz párosítható.  
               Ipari  területen alkalmazható a 
pneumatikus szerszámok bemeneti 
nyomásának  kisebb csökkentésére  
 
JELLEMZŐK
 
   Eloxált alumínium test

 
     Manométer acél házban és üveges 

jelzőlappal
 Tisztítása könnyű oldószerrel          

(párásodásmentes leolvashatóság)
 

          
   Csökkentet súly 
 

                  
Szórópisztoly levegőcsatlakozás1/4"M

APPLICATIONS
 Combinable with all the types of inlet 

air regulator spray guns   Fit for 
reducing inlet air pressure of pneumat-
ic tools with small adjustment in the 
industrial sector

FEATURES
  Anodized aluminum body
 Iron case and glass clock face pres-

sure gauge
 Easy to clean with solvents (clear 

anti-fog reading)
  Reducing weight
  Air spray gun connection 1/4”M

 Kondenz-leválasztó mini-szűrő 
leeresztő szeleppel, alkalmazandó 

 csökkentett  levegő fogyasztású levegő 
bemenet

 
es  mini szórópisztolyoknál 

vagy kis pneumatikus szerszámoknál

Condensation separator mini-filter 
complete with drain valve. To be 
applied on the air inlet spray guns with 
reduced air consumption or small 
pneumatic tools in general

MŰSZAKI ADATOK 
Üzemi nyomás: 0,7- 8 bar
Max. nyomás: 8,5 bar
Levegő ki- és bemenet: 1/4” M
Szűrő 40µm

TECHNICAL DATA
Operating pressure: 10-116 psi
Max pressure: 65 psi
Air input and output 1/4” M
Filtering element 40µm
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  HORDOZHATÓ MINI LEVEGŐKOMPRESSZOR FESTÉKSZÓRÁSHOZ
PORTABLE AIR COMPRESSOR FOR SPRAY GUNS

JELLEMZŐK
Kis villanymotoros egység képes 
táplálni szóróecsetet mindenféle 
dekoráció készítéséhez folyékony 
festékekkel karosszériamunkához,(DIY) 
hobby alkalmazásokra. Manométeres 
nyomás szabályozóval  szerelve, ami 

 lehetővé  teszi  a  levegő finom 
szabályozását a szóróecsetbe. 
Kis önsúlya, méretei

 

 miatt a 
 

 fogantyú-
jával  könnyen mozgatható.

FEATURES
Small unit with electric motor suitable 
for air brushes used in any kind of dec-
oration with liquid paints for car refin-
ing and DIY. The air regulator with 
pressure gauge provides a precise 
control of the air brush air flow. It’s 
ideal for working in any condition 
thanks to its lightness and small size; 
its handle makes it easy to carry.

CIKKSZ. 2010900   

MŰSZAKI ADATOK 
 Feszültség 220 - 240 V

Frekvencia 50 Hz
Áramfelvétel    1 A
Hozam 23 l/perc
Méretek 28x14x22 cm
Tömlőcsatlakozás 1/8" M
Üzemi nyomás	 1 bar 

(fúvóka    0.2-0.35 mm)
Súly 3,6 kg

TECHNICAL DATA
Voltage 220 - 240 V
Frequency 50 Hz
Absorption 1 Amp
Air flow 0.8 cfm
Dimensions 11x5.5x8.6”
Hose connection 1/8" M
Pressure	 1 psi 

(with nozzle 0.07- 0.13”)
Weight 3.6 kg

CIKKSZ.  KÓD      
Megnevezés

 
 / Description

20109

 
    
   00

Mini-kompresszor
mini compressor

SZÓRÓECSETEK 
AIR BRUSHES

 
CIKKSZ. Megnevezés  /Description 
2000300 mod. AB - 723

2000300T 3m-es csatlakozótömlő cikksz. 2010900 kompresszorhoz9.8 ft connection tube for compressor CIKKSZ. 2010900  

Két ütemű működtető kar, PVC markolat 

CIKKSZ. Megnevezés 
   

 / Description 
2000400 mod. AB - 725

2000300T   
3m-es csatlakozótömlő cikksz. 2010900 kompresszorhoz
9.8 ft connection tube for compressor CIKKSZ. 2010900 

 
     

 
Krómozott sárgaréz test, rozsdamentes 
acél tű és fúvóka, fúvóka Ø 0,2mm 
Felső ejtőtartály 1,5cm3. Két ütemű 
működtető  kar.  PVC markolat. 

 
 

Chromed brass body, stainless steel 
needle and nozzle, Ø 0.007”   
nozzle, 0.5 fl. oz. gravity feed, double 
action trigger and PVC handle.

Krómozott  
Kró  mozott sárgaréz test. 
Rozsda  mentes acél tű és fúvóka

 
 

 Ø

 

0,3

 

mm.

  

  
Felső ejtőtartály 9 cm3  

Chromed brass body, stainless steel 
needle and nozzle, Ø 0.011” nozzle, 
0.30 ft. oz. gravity feed, double action 
trigger and PVC handle.

AB - 723CIKKSZ. 2000300

AB - 725CIKKSZ. 2000400

Üvegszál erősítésű műanyag
 

   
 

 

 test 
Rozsdamentes acél tű,  edzett berillium 
sárgaréz ötvözet fúvóka Ø       

 0,2mm      
Két ütemű müködtető kar,                   
2db felső ejtőtartály (1,5cm3 és 4,5cm3) 
Súly 

   50 g

Fiber glass body, stainless steel nee-
dle, tempered beryllium copper nozzle, 
Ø 0.007” tempered nozzle. Double 
action trigger. 2 gravity feed cups  
(0.050 and 0.15 fl. oz.). 1.7 oz. weight.

CIKKSZ. Megnevezés / Description 
2000500 mod. AST 405 SPITFIRE BLACK/S

200012T Beköt
        őtömlő hossza 1,2 m kompresszorhoz cikksz. 2010900 

                       3,9 ft connection tube for compressor  art. 2010900 
           

 

2000300T
    Bekötőtömlő hossz  a 3 m kompresszorhoz cikksz. 2010900               9.8 ft connection tube for compressor art.   2010900 

AST 405 SPITFIRE BLACK/SCIKKSZ. 2000500
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SZÓRÓECSETEK 
AIR BRUSHES

 

 
Eloxált alumínium ötvözetből készült 
test, oldószereknek ellenálló PVC 
markolat. Nikkelezett sárgaréz fittingek.

  
  

 
Csatlakozó tömlő palackhoz 
rögzítőelemekkel.  

 Alsó tartállyal 20cm3, fúvóka
 

 

 

 

 

 

    

 Ø  0,40 mm  
1 db póttartály

 

Anodized aluminum body, PVC handle 
(resistant to any solvent), nickel plated 
brass joints, hose with joint for cylinder 
(with clamps), sprayer with 0.67 fl. oz. 
siphon feed cup, Ø 0.015” nozzle, 
1 spare cup.

Kettős ütemű működtető kar. 
Krómozott sárgaréz test. 
Cseppegtetős fúvóka

  
 Ø 0,4 mm.  

2db alsó üveg tartály 22 cm3-es.

Chromed brass body, dual action 
trigger, Ø 0.015” dropper nozzle, 2 
0.74 fl. oz. siphon feed glass cup.

CIKKSZ. Megnevezés  / Description 
2000720 mod. AB - 720

2000720T tömlő hossza 3m cikksz. 2010900 kompresszorhoz
9.8 ft connection tube for compressor art.   2010900 

                 
 

 

CIKKSZ.         Megnevezés / Description 
2010100 mod

 
 HORNET A - 128

CIKKSZ.. KÓD Megnevezés  / Description  
20107 00  mod. A -138

PÓTKIEGÉSZÍTŐK / SPARE ACCESSORIES:
20107 01 Tartály / Cup

2db alsó tartály 22cm3      1db adapter 
1db hajlékony tömlő 1,5m hosszú 
Csepegtető.

2 0.74 fl. oz. siphon feed cup, 1 adap-
tor, 1 59” flexible hose. Dropper.

AB - 720CIKKSZ. 2000720

KIT A - 138CIKKSZ. 2010700

HORNET FÚJÓ A - 128 / HORNET A - 128 SPRAYERCIKKSZ.  2010100

CIKKSZ.                    Megnevezés / Description 
3016830      mod. DG-30

 Progresszív levegő szabályozás. 
Nagy hozam. Nagyon halk  
cikksz. 30166    80 dBa alatti zajszint. 
Megfelel az érvényben lévő 
előírásoknak.

Progressive air adjustment. High flow 
rate. Very quiet. CIKKSZ. 30166 has a 
low- noise nozzle with noise level 
lower than 80 dBA. In accordance 
with cur- rent regulations.

  Alumínium test, halk fúvóka, zajszint  kevesebb, mint 80 dBa. Nehéz üzemi 
kivitel ipari környezetekbe való. 



   

Aluminum body, low-noise nozzle with 
noise level lower than 80 dBa, suitable 
for heavy-duty works in industrial sec-
tor. In accordance with a current regu-
lations.

DG-10SCIKKSZ. 30165
DG-10S CON halk fúvókával  / WITH LOW-NOISE NOZZLECIKKSZ. 30166

PROFESSZIONÁLIS LEVEGŐFÚJÓ PISZTOLYOK
PROFESSIONAL AIR BLOW GUN

CIKKSZ. 30165 30166

KÓD Csőr/fúvóka hossza / Nozzle length
mm

00 110 110
01 170 170
02 235 235

PÓTKIEGÉSZÍTŐK  / SPARE ACCESSORIES:  
30055A 00                   Pótfúvóka /  Spare nozzle

DG-30CIKKSZ. 3016830

cikksz. 30055A
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CIKKSZ.           Megnevezés / Description 
3018000 mod. PS

 
CIKKSZ.         Megnevezés / Description 
3017000     mod. AIR JET C/V

CIKKSZ.       Megnevezés   / Description 
3003000 mod. S

Air Jet változat Venturi kúppal, ami 
növeli a kimenő leveg  ő térfogatát.

Air Jet model with Venturi nozzle for 
higher outlet air volume.

4db  cserélhető fúvókával
 

  
-amerikai OSHA

 
 biztonsági előírásoknak 

megfelelő standard Ø 2,5mm
 

 fúvóka 
- munkavédelmi kezelői biztonsági fúvóka  
-  alacsony zajszintű, halk fúvóka. 
Elengedhetetlenek minden olyan ipari 
környezetben, ahol a magas szintű 
tisztítás az igény.


 

  

Composed of: 4 interchangeable noz-
zles - Safety nozzle in accordance with 
American OSHA standards - Ø 0.92” 
standard nozzle - Safety nozzle for 
worker safety - Silent nozzle that 
adjust  out let  a i r  f rom nozzle. 
Indispensable for every sector where 
top cleaning is required.

KIT PSCIKKSZ. 3018000

AIR JET C/VCIKKSZ. 3017000

LEVEGŐPISZTOLYOK  
AIR BLOW GUNS

Ellenálló nylon test. Nikkelezett sárga  -
réz levegőkimenet. Sárgaréz levegő  -
szelep. Ipari felhasználásokra.  
Nehéz üzemi alkalmazásokhoz.

Ultra-resistant nylon body. Nickel-
plated brass nozzle. Brass valve air. For 
heavy duty works in industrial sector.

SCIKKSZ. 3003000

Ellenálló nylon test. Kimeneti szár 
nikkelezett sárgarézből. Levegő- 
szelep sárgarézből. Fújószár 
hossza 150 mm. Ipari használatra.

Ultra-resistant nylon body. Nickel-
plated brass nozzle. Brass valve air. 
For heavy duty works in industrial sec-
tor. 5.9” length air blow pipe.

S/LCIKKSZ. 30030L00

CIKKSZ..       Megnevezés / Description 

30030L00 mod. S/L

Ellenálló nylon test. Venturi kúppal 
kimeneti levegő megnövelt  tér-
fogattal egyidőben vákuum zóna 
képződésével. Karosszéria munkáknál, 
asztalos és  egyéb ipari műhelyekbe

Ultra-resistant nylon body Venturi noz-
zle for higher outlet air volume while 
creating automatically a depression 
zone. Fit for woodworking and body-
work industry.

Alumínium test és fúvóka/csőr 

aria .n 

Alumínium.

Aluminum body. Aluminium nozzle.

Alumínium test. Venturi kúppal 
növeli a kimeneti levegő térfogatát 

 

Aluminum body. Venturi nozzle for 
higher outlet air volume.

Alumínium test    Fújószár hossza 150 mm.
Aluminum body. Long brass nozzle 
5.9”.

S/VCIKKSZ. 3005000

S/ECIKKSZ. 3010000

S/EVCIKKSZ. 3013000

S/ELCIKKSZ. 3016000

CIKKSZ.       Megnevezés / Description 
3005000 mod. S/V

CIKKSZ.        Megnevezés / Description 
3010000 mod. S/E

 
CIKKSZ.        Megnevezés / Description 
3013000 mod. S/EV

CIKKSZ..        Megnevezés / Description 
3016000 mod. S/EL
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Professz ionális kivitelű  tisztító
 pisztoly model. Tartály

 
 és fedele 

alumínium
 

ból 1.000 cm3-es. 
Nikkelezett kimenet  i  csatlakozóval  a

 270mm-es tömlőn. Állítható szár. 
Alumínium belső      cső. Levegő szelep 
sárgarézből. Ellenálló nylon test.

Professional cleaning gun 34 oz. 
A luminum cup and l id .  10.5” 
nickel-plated brass pipe. Adjustable 
nozzle. Aluminum inner pipe. Ultra-
resistant nylon body. Brass air valve.

Festett acél tartály . Nikkelezett 
 kimenő  folyadékvezető cső. 

Állítható szár/csőr.

Painted iron cup. Adjustable nozzle 
and nickel-plated tube for liquid outlet.

Professzionális kivitelű pisztoly,  vegyes
 levegő/víz típus. Víztömlő csatlakozással 

és  szabályzó csappal. Alumínium belső 
csővezeték.   Ellenálló  nylon markolat. 
Levegő szelep sárgarézből.

Professional gun. Double air/water 
model with water hose and gauge 
cock. Aluminum internal tube. Ultra-
resistant nylon handle. Brass air valve.

N/1CIKKSZ. 3050000

N/3CIKKSZ. 3070000

 AIR WASH LÁNDZSACIKKSZ. 3080000

TISZTÍTÓ PISZTOLYOK
CLEANING GUNS

CIKKSZ.         Megnevezés / Description 
3070000 mod. N/3

CIKKSZ.        Megnevezés / Description 
3050000 mod. N/1

 ABRONCS FELFÚJÓ PISZTOLYOK 
TYRE INFLATORS

GPCIKKSZ. 3100000
CIKKSZ.    3105000
Professzionális kivitelű típus. biztonsági 
szeleppel szerelve. Manométer Ø 63 
mm. Hajlékony tömlő 80 cm. Sárgaréz 
felfújófej. Gépkocsik és egyéb járművek 
gumiabroncsainak felfújására.

Professional type. Safety valve. Ø 2.4” 
pressure gauge. 80 cm flexible hose. 
Brass inflating head. To inflate tyres of 
cars and means of transportation in 
general.

CIKKSZ. KÓD Megnevezés / Description 

31000 00 Dupla skála 0-12 bar 0-170 psi
0-12 bar 0-170 psi double scale

31050 00 Skála 0-10 bar CE / 0-10 bar scale CE

Professzionális kivitelű típus. 
Biztonsági szeleppel. Manométer 
Ø 80mm. Skála 0-10 bar. Hajlékony 
tömlő 80cm. Fújófej sárgarézből. 
Gépkocsik, egyéb  szállító járművek 
gumiabroncsainak felfújására.

Professional type. Safety valve. CE 
approved Ø 3.1” pressure gauge. 
0-145 psi scale. 80 cm flexible hose.
Brass inflating head. To inflate tyres of 
cars and means of transportation in 
general. 

GP/80 CECIKKSZ. 3120000

CIKKSZ.       Megnevezés  / Description 
3120000 mod. GP/80 CEE

G-52CIKKSZ.  3125052
 Hármas skála   
Manométer  Ø 63mm    

Fújófej sárgarézből.  
Gumiabroncsok felfújásához 

Triple scale. Ø 2.4” pressure gauge. 
Brass inflating head. For tyre inflating.

CIKKSZ.        Megnevezés / Description 
3125052 mod. G-52

CIKKSZ.        Megnevezés / Description 
3080000 mod. AIR WASH LÁNDZSA
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 ABRONCS FELFÚJÓ PISZTOLYOK
TYRE INFLATORS

Alumínium test, Tripla skála  
Manométer Ø 63 mm.  
Blisterbe csomagolva.

Aluminum body. Triple scale. Ø 2.4” 
pressure gauge. In blister packs.

TG-4CIKKSZ.  3126004

CIKKSZ.        Megnevezés / Description 
3126004 mod. TG-4

Manométer Ø 63 mm. Skála 0-10 bar. Ø 2.4” pressure gauge. 0-10 bar scale.

GP/E CECIKKSZ. 3115000

CIKKSZ.        Megnevezés / Description 
3115000 mod. GP/E CE

Manométer Ø 63 mm. 
Levegőtömlő 40 cm.

Ø 2.4” pressure gauge. 15.7” rubber 
hose.

GP/ECIKKSZ. 3110000

CIKKSZ.        Megnevezés / Description 
3110000 mod. GP/E

CIKKSZ. KÓD            Megnevezés / Description 
34120 00 Ø 63 mm - hátsó csatlakoztatás CIKKSZ   31000 - 31100   

Ø 2.4” - rear connection for CIKKSZ.  31000 - 31100 
31006 00 Ø 63 mm - hátsó csatlakoztatásCIKKSZ.   31050 CE  

Ø 2.4” - rear connection for CIKKSZ.  31050 CE

34124 00 Ø 80 mm - hátsó csatlakoztatás CIKKSZ.   31200 CE  
Ø 3.1” - rear connection for CIKKSZ.   31200CE

31151 00 Ø 63 mm - sugárirányú csatlakoztatás CIKKSZ. 31150 CE
Ø 2.4” - radial connection for CIKKSZ.

 
31150 CE

MANOMÉTEREK
PRESSURE GAUGES

Professzionális felhasználásra 
sárgaréz pótalkatrész. 

Brass spare part for tyre inflators. Fit 
for professional works.

3 db álló készlet  
labdákhoz, gumicsónakokhoz, 
kerékpárokhoz

Composed of 3 pieces suitable for 
balls, dinghies, bicycles.

FÚJÓFEJ 
INFLATING HEAD

CIKKSZ.  2300900

FÚJÓ KÉSZLET
INFLATING KIT

CIKKSZ.  3102000

CIKKSZ. Megnevezés / Description 
2300900 Fújófej / Inflating head

CIKKSZ. Megnevezés  / Description 
3102000 Szelep készlet / Inflating kit
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BS/ECIKKSZ.  3140000

PG1CIKKSZ. 

ALVÁZVÉDELEM, HANGSZIGETELŐ ANYAGOK  SZÓRÓPISZTOLYAI 
UNDERCOATING GUNS

 

    

Alumínium test, rilsan anyagú tömlő Gun with aluminum body and 23.6”,  
Ø 0.3x0.39” rilsan tube for every appli-
cation. For safety and under coatings 
treatments in pre-packed cans.

 3145000  
 
Poliuretánhab szórására alkalmas 
pisztoly

 
  nyomás  alatt  feltöltött lévő

palackból. Különösen alkalmas a 
kereskedelemben kapható std. 
poliuretánhab-palackok környezet 
kímélő és gazdaságos felhaszná  -
lására. Beépítésekkor, feltöltések  -hez, ajtó  -, ablaktokok, előtetők, 
álmennyezetek, cserepek, 
üregek szigetelésére.

 

Professional gun for deliver of polyure-
thane foam in can. Especially fit for 
ecological and economical application 
of polyurethane foam cans with stand-
ard threaded ring. Suitable for assem-
blings, fillings, insulations of doors 
structures, windows, attics, roofs, tiles, 
false ceilings and cavities

 
60cm hosszú   Ø 8 x 10mm minden  féle
alkalmazásra. Megfelel biztonsági és 
alvázvédelem felhordására, akár 
előrecsomagolt patronokból 
CIKKSZ. 
 
 

Megnevezés / Description 
3140000 mod. BS/E

CIKKSZ. Megnevezés / Description 
3145000 mod. PG1

ARCIKKSZ.  3150000

AR/ECIKKSZ.  3160000

P        rofesszionális pisztoly, nylon test

 

-es alumínium tartály
 

 
    

 
1.000

 
cm3

   
    

 

 

. 
Megfelel alvázvédelmekhez 
ömlesztett anyagokból.

Professional gun with nyon body and 
34 oz. aluminum cup. Suitable for 
undercoating treatments with loose 
products.

Professzionális pisztoly,  
  

   
 

 
     

 
alumínium test  1000 cm3-es 
alumínium tartállyal. Alkalmas 
biztánsági és alvázvédelmek 
szórására ömlesztett anyagból. 

  

Professional gun with aluminum body 
and 34 oz. aluminum cup. Suitable for 
safety and undercoating treatments 
with loose products.

 

CIKKSZ. Megnevezés / Description 
3260000 mod. SUPER STAR

PÓTKIEGÉSZÍTŐK  / SPARE ACCESSORIES:

3261500 4db-os  alakos pótfúvóka készlet mindenféle felülethez 
Spare kit of 4 spare nozzles

3263000  Koptató fémszemcse 700 g-os kiszerelésben     Abrasive sand: 700 gr

 
 

Automatikus szemcse-visszanyerő 
 szívó rendszerrel. Szívó és fújó 

teljesítmény szabályozással. 4db 
jel fújófej  1  db  kefével  1 db és 700 g

  
-os 

szemcsecsomaggal. Alkalmas kisebb 
darabok szemcseszórására.

With automatic sand recover by suc-
tion system. Equipped with regulator 
of blowing and suction power. 
Complete of 4 nozzles, 1 brush and  
25 oz. sand. Suitable for sandblasting 
of small pieces.

SUPER STARCIKKSZ. 3260000

SZEMCSESZÓRÓ (HOMOKSZÓRÓ) PISZTOLYOK
SANDBLASTING GUNS

CIKKSZ. Megnevezés / Description 
3150000 mod. AR

CIKKSZ. Megnevezés / Description 
3160000 mod. AR/E
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SZEMCSESZÓRÓ PISZTOLYOK
SANDBLASTING GUNS

Szemcsefelszívó erősített hálós tömlő  
2m hosszban Ø 16x22mm. Felszívó 
szonda extrán ellenálló kivitelben.

 
  

Edzett acél fúvóka  Ø6mm.Pisztoly  
test nylonból. Levegőszelep sárgarézből, 
ellenálló. Közepes felületekhez,  
néhéz üzemi alkalmazásokhoz.

Sandblasting gun suitable for applica-
tion on large surfaces. Ø 0,23” steel 
nozzle. Suction pipe. Long suction 
hose 6,5 ft length, Ø 0,6x0,86”.

      Ø 6 mm edzett acél fúvóka, 
pisztoly teste nylonból.  Sárgaréz
levegőszelep,

 
 ellenálló. 1kg-os tartály, 

kis felületekre.   
 

Ø 0,23” tempered steel nozzle. Nylon 
body. Ultra-resistant brass valve air.
35 oz. cup. Suitable for small surfaces.

STGCIKKSZ. 3270000

SSGCIKKSZ.  3280000

CIKKSZ. Megnevezés / Description 
3280000 mod. SSG

PÓTKIEGÉSZÍTŐK / SPARE ACCESSORIES:
32633 fúvóka  / Nozzle

CIKKSZ. Megnevezés / Description 
3270000 mod. STG

PÓTKIEGÉSZÍTŐK / SPARE ACCESSORIES:
32633 fúvóka  / Nozzle

SA/TCIKKSZ.  3230000

SA/SCIKKSZ.  3210000

 Professzionális típus. Pisztoly test 
nylonból, ellenálló kivitelű. 

 Alumínium felszívócső 40 cm. 
Szemcse-továbbító tömlő 3 m,  
Ø 8x14 mm.  
Közepesen nagy felületek szemcse  -
szórására.

Professional sandblasting gun with 
super-resistant nylon body. 16 inch 
aluminum pick up tube and 10 ft, Ø 
0,3x0,55” suction hose with textile 
insert. It is particularly suitable for sand 
blasting medium surfaces.

 Professzionális szemcseszóró 
pisztoly.  Nylon test, ellenálló 
kivitel. Alumínium tartály  

  1.000 cm3. 
Különösen alkalmas kis felületek 
szemcseszórására.

Professional sandblasting gun with 
super-resistant nylon body and 34 oz., 
suction cup. It is particularly suitable 
for sand blasting small surfaces.

PS-3CIKKSZ. 3147000
Felszívó tömlővel. Közepesen nagy 
felületekhez.

It is equipped with suction hose. It is suit-
able for sand blasting medium surfaces.

CIKKSZ. Megnevezés / Description 
3230000 mod. SA/T

PÓTKIEGÉSZÍTŐK / SPARE ACCESSORIES:

32605A fúvóka / Nozzle

CIKKSZ. Megnevezés  / Description 
3210000 mod. SA/S

PÓTKIEGÉSZÍTŐK / SPARE ACCESSORIES:

32605A fúvóka / Nozzle

CIKKSZ. Megnevezés / Description 
3147000 mod. PS-3

PÓTKIEGÉSZÍTŐK / SPARE ACCESSORIES:

32606A fúvóka / Nozzle

PS-4CIKKSZ.  3272000
Tartály 1 kg-os. Kis felületek 
szemcseszórására 35 oz. suction cup. It is suitable for 

sand blasting small surfaces.

CIKKSZ. Megnevezés  / Description 
3272000 mod. PS-4

PÓTKIEGÉSZÍTŐK / SPARE ACCESSORIES:

32606A fúvóka / Nozzle
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 ÚJ/NEW

KIT PS-2CIKKSZ. 3147500

 
úvóka

 
Composed of: sandblasting gun, ceramic 
nozzle, pick tube and suction hose.

SZEMCSESZÓRÓ PISZTOLYOK 
SANDBLASTING GUNS

Készlet: szemcseszóró pisztoly, kerámia 
fúvóka, felszívó  cső  és tömlő 
 
CIKKSZ.            Megnevezés / Description  
3147500 mod. KIT PS-2

PÓTKIEGÉSZÍTŐK / SPARE ACCESSORIES:

32624A fúvóka / Nozzle

32624C kerámia fúvóka  /Ceramic
 
nozzle

SA/ET

 
CIKKSZ.                  3240000

CIKKSZ.                3204990

SA/ECIKKSZ.  3220000

 
Alumínium test. Textil-szövetháló 
megerősítésű tömlő a  szemcséhez

 2m Ø8x12mm. Kis felületek 
szemcseszórására alkalmas 

  Aluminum body. 6.5 ft, Ø 0.3x0.5” 
sand hose with textile insert. It is suita-
ble for sand blasting small surfaces.

 
  

 

 Professzionális  kivitelű  pisztoly
alumínium test és tartál

   

y 1.000

 

 cm3
 

 
Kis felületek szemcseszórására 
alkalmas   
 

Professional gun with aluminum body. 
34 oz. aluminum cup. It is suitable for 
sand blasting small surfaces.

CIKKSZ. Megnevezés / Description 
3240000 mod. SA/ET

CIKKSZ. Megnevezés    / Description
3220000 mod. SA/E

        NAGY NYOMÁSÚ SZEMCSESZÓRÓ KABIN   
    HIGH PRESSURE ABRASIVE BLAST CABINET

     
JELLEMZŐK
  Hagyományos szemcseszóró fülke   

nyomástartálly al               Megnövelt abrazív 
hatás a megemelt szemcseszórási 
sebességnek köszönhetően 

 
Alkalmas 

különböző  anyagokhoz,   nagy 
munkatér,nagy  felfelé nyíló első ajtó   
   

 
Pedállal vezérelt levegő befújás 
rugalmas használatot tesz lehetővé                         és a kéz nem fárad el.  

  

  Biztonsági kémlelő ablakkal ellátott 
zárófedél munkatér LED-es világítással  

  
       és    két db elszívóval, hogy a munka 
alatt a     láthatóság megfelelő maradjon.

FEATURES
 Combined traditional abrasive blast 

cabinet with pressure blaster tank  
Provides deeper penetration of abrasive 
and higher strip rates  Large front 
o p e n i n g  a n d  w o r k  s p a c e , 
accommodates various kinds of work 
pieces  Foot pedal valve control allows 
flexible operation and reduces hand 
fatigue  Large viewing window, LED 
lighting and two dust collector provide 
greater visibility.

MŰSZAKI ADATOK 
Max. levegő nyomás 8 bar

Levegőfogyasztás 900  l/perc
Üzemi nyomás 6-8 bar 
Nyomástartály 
térfogata 24.5 l 

Szemcseméretek
Hálóméret

40 (0.42mm)
120 (0.125mm) mesh 

Fúvóka mérete 
  

5 mm / 6 mm

Szívómotor
teljesítménye 

230V, 50 Hz, 1200W
(motoronként)

Megvilágítás
 a munkatérben 

3 db LED-es fényforrás,
         20W/db

Befoglaló méretek
helyigény 

1750(W)x1470(D)x2020(H) mm 
(2415H mm

nyitott ajtóval)
SZÉRIA KIEGÉSZÍTŐK
4db kerámia fúvóka (2db 5mm, 2db 6mm)
Fém fellépő emelvény

TECHNICAL DETAILS
Maximum air 
pressure 110 psi 

Air consumption 31,8 cfm
Working Pressure 60~110 psi 

Tank capacity 5.4 gal 

Abrasive grit size 40 (0.42mm) 
120 (0.125mm) mesh 

Nozzle size 5 mm / 6 mm

Suction motor
power 

230V, 50 Hz, 1200W
(each single motor)

Work light LED light 3 bulbs
20W each

Overall
dimensions 

70”W x 57.8D x 79.5H 
(95”H with door open) 

STANDARD EQUIPMENT
4 ceramic nozzles (2 pcs 5 mm, 2 pcs 6 mm)
Metal rising steps

RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK
OPTIONAL ACCESSORIES

CIKKSZ. Megnevezés / Description 
    

3204951   Bór-karbid   fúvóka 5mm
Boron carbide nozzle 5 mm 

3204952       
Bór-karbid fúvóka 6

 
mm

Boron carbide     nozzle 6 mm 
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 Professzionális kivitelű pisztoly 
kimenet max 600 bar. Nagy nyomású 
tömlő. 1db zsirzófej. 2db zsírpatron. 
Levegő bemenet     1/4" M, üzemi 
nyomás 2-4 bar. Ideális gép- 
karbantartásokhoz. Gépelemek 
zsírzására. Patronos anyagokhoz.

Professional gun. Output: max 8.700 
psi. High pressure hose. 1 grease 
head. 2 grease cartridge. 1/4” M air 
inlet. 29-58 psi working pressure. It is 
suitable for machinery maintenance, 
for mechanical part greasing. For 
products in cartridge.

 
4-es zerk szorítófej 
szerszámgépekhez. 

4-jaw head suitable for machine tools 
in general.

Kamionokho  z és gépjárművekhez . Suitable for trucks and vehicles in general.

  Nagy nyomású gumitömlő, zsírzófej 
és patron. Tartály 0,41  kg zsírhoz. 
Betáplálás: 12 Volt - 1,3 Ah. 
Súly  5,5 kg.Nyomás max.400 bar. 
Ideális gépelemek zsírzására.

High pressure hose. Grease head and 
grease cartridge. 14 oz. grease cup 
capacity. 12 Volt - 1.3 Ah power sup-
ply. 12 lb weight. Output 5.800 psi. It is 
suitable for mechanical part greasing.

 
 

Nagy nyomású gumitömlő max. 600 bar. 
Hossza 400 mm. Menet 10x1 mm.

Max 8.700 psi rubber high pressure hose. 
16” mm length. 0.4x0.03” thread.

AST 744CIKKSZ.  2301600

“ZERK”CIKKSZ.  2301300

“THE CALAMIT”CIKKSZ.  2301400

ELEKTROMOS / ELECTRIC GUNCIKKSZ.  3190000

TÖMLŐ / HOSECIKKSZ.   2301200

ZSÍRZÓFEJEK 
GREASE FITTINGS

CIKKSZ. Megnevezés / Description 
2301600 mod. AST 744

PÓTKIEGÉSZÍTŐK 
/ SPARE ACCESSORIES:

2301612 12 db-os zsírpatron készlet / Grease cartridge kit (12 pcs)

CIKKSZ. Megnevezés / Description 
3190000 Elektromos pisztoly / Electric gun

CIKKSZ. Megnevezés / Description 
2301200 Tömlő / Tube

CIKKSZ. Megnevezés / Description 
2301300 mod. zerk

ZSÍRZÓ PISZTOLYOK
 GREASE GUNS

 
CIKKSZ. Megnevezés  / Description  
2301400 mod. THE CALAMIT

 
Professzionális kivitel ű pneumatikus 
adapterrel   a tömítő  -  és

 
ragasztó-

anyagoknak  műanyag
 

patronokból, 
betétekből történő kinyomásához.

Professional gun. Pneumatic applicator 
suitable for the extrusion of sealing and 
adhesive materials in plastic cartridges.

RCCIKKSZ.  3170000 

TECHNICAL DATA
Body weight: 12.3 oz.
Extrusion system pneumatic
Operating pressure: 58÷116 psi
Hose length: 8,26 inches
Max power: 1,6 N
Connection: 1/4 gas male
Noise level: <80 dBA

MŰSZAKI ADATOK 
Súly (test): 350 g 
Kinyomás pneumatikus
Üzemi nyomás: 4÷8 bar
Tömlőhossz 210 mm
Max.erő 1,6 N
Csatlakozás 1/4 apa GAS
Zajszint <80 dBA

PNEUMATIKUS PISZTOLYOK TÖMÍTŐANYAGOKHOZ 
PNEUMATIC CAULKING GUNS

L

ø
D

L

ø
D PATRON/BETÉT SACCHETTO

Térfogat / Vol. ml Ø / D mm L / inches mm

Patron/Betét / Cartridge 300 50-51 215

Patron/Betét / Cartridge 310 50-51 218
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 Professzionális. Pneumatikus adapter 
tömítő-, szilikonanyagok kinyomására  

 zsákos kiszerelésből.  Alumíniumból 
készül felületi eloxálással. Beépített 
nyomáscsökkentővel. Beépített gyors 
ürítőszeleppel (cseppmentes).

Professional gun. Pneumatic applica-
tor suitable for the extrusion of sealing 
and silicones in bags. Manufactured in 
aluminum with superficial anodization 
treatment. Integrated pressure reducer 
and exhaust valve (dropless).

 Professzionális pisztoly. Pneumatikus 
adapter tömítő-, szilikonanyagok 
kinyomására zsákos kiszerelésből.  
Alumíniumból készül felületi 
eloxálással. Beépített  nyomás
csökkentővel. Beépített gyors 
ürítőszeleppel (cseppmentes).

Professional gun. Pneumatic applica-
tor suitable for the extrusion of sealing 
and silicones in bags. Manufactured in 
aluminum with superficial anodization 
treatment. Integrated pressure reducer 
and exhaust valve (dripless).

PNEUMATIKUS PISZTOLYOK TÖMÍTŐANYAGOKHOZ 
PNEUMATIC CAULKING GUNS

 Professzionális. Pneumatikus adapter 
tömítő-, ragasztóanyagok 
kinyomására  standard műanyag 
patronokból.  Alumínium  ból készül 
felületi eloxálással. Beépített 
nyomás  - csökkentővel. Beépytett 
gyors ürítőszeleppel (cseppmentes).

Professional gun. Pneumatic applica-
tor suitable for the extrusion of sealing 
and adhesive materials in plastic car-
tridges. Manufactured in aluminum 
with superficial anodization treatment. 
Integrated pressure reducer and 
exhaust valve (dripless).

RP/CCIKKSZ. 3175000

RP/SCIKKSZ.  3180000

RP/CSCIKKSZ.  3185000

TECHNICAL DATA
Body weight: 38,5 oz.
Extrusion system pneumatic
Operating pressure: 58÷116 psi
Hose length: 8,66 inches
Max power: 1,6 N
Connection: 1/4 gas male
Noise level: <80 dBA

MŰSZAKI ADATOK 
Súly (test): 1.094 g 
Kinyomás pneumatikus
Üzemi nyomás: 4÷8 bar
Tömlő hossza 220 mm
Max. erő 1,6 N
Csatlakozás     1/4 GAS apa
Zajszint <80 dBA

TECHNICAL DATA
Body weight: 50,2 oz.
Extrusion system mechanic
Operating pressure: 58÷116 psi
Hose length: 15,7 inches
Max power: 1,6 N
Connection: 1/4 gas male
Noise level: <80 dBA

MŰSZAKI ADATOK 
Súly (test): 1.425 g 
Kinyomás mechanikus
Üzemi nyomás: 4÷8 bar
Tömlő hossza 400 mm
Max. erő 1,6 N
Csatlakozás    1/4" GAS apa
Zajszint  < 80 dBA

TECHNICAL DATA
Body weight: 57,8 oz.
Extrusion system mechanic
Operating pressure: 58÷116 psi
Hose length: 10,3 inches
Max power: 1,6 N
Connection: 1/4 gas male
Noise level: <80 dBA

MŰSZAKI ADATOK 
Súly (test): 1.640 g 
Kinyomás   mechanikus
Üzemi nyomás: 4÷8 bar
Tömlő hossza 263 mm
Max. erő 1,6 N
Csatlakozás    1/4" GAS apa
Zajszint <80 dBA

L

ø
D

L

ø
D CARTUCCIA ZSÁKOS KISZERELÉS

L

ø
D

L

ø
D PATRON/BETÉT SACCHETTO

L

ø
D

L

ø
D CARTUCCIA ZSÁKOS KISZERELÉS

L

ø
D

L

ø
D PATRON-BETÉT SACCHETTO

Térfogat / Vol. ml Ø / D mm L / inches mm

Patron / Cartridge 300 50-51 215

Patron / Cartridge 310 50-51 218

Térfogat / Vol. ml Ø / D mm L / inches mm

Zsákos / Bag 300 50-51 180

Zsákos / Bag 400 50-51 230

Zsákos / Bag 600 50-51 335

Térfogat / Vol. ml Ø / D mm L / inches mm

Patron / Cartridge 300 50-51 215

Patron / Cartridge 310 50-51 218

Zsákos / Bag 300 50-51 180

Zsákos / Bag 400 50-51 230
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KÖNNYŰ-VÉKONY VAKOLATOKHOZ ALACSONY NYOMÁSÚ SZÓRÓPISZTOLY
LOW PRESSURE MANUAL SPRAY GUN FOR LIGHT PLASTER 

CIKKSZ.  3195200 
CIKKSZ.  3195201

BELTÉRI VÉK  ONY VAKOLATOKHOZ SZÓRÓPISZTOLYOK 
INTERNAL PLASTER SPRAY GUNS

 MELEG RAGASZTÓ  HOZ HORDOZHATÓ PISZTOLY  
CORDLESS HOT GLUE GUN

TECHNICAL DATA
Mains voltage 3,7V – 1,5 Ah
Power input   12 W
Heating time 15 sec.
Glue output 2,4 g/min
Battery - time of use 25 min
Battery - charging time 2 h

MŰSZAKI ADATOK 
Akku feszültsége 3,7V – 1,5 Ah
Teljesítmény   12 W
Előmelegítési idő 15 sec.
Ragasztó kimenet 2,4 g/perc
Akku üzemideje 25 perc
Akku feltöltési ideje 2 óra

 Benne foglalt: spiráltömlő, tisztító 
pisztoly  “N3” típusú, felfújó 
pisztoly  “GP/E” típusú, fújópisztoly 

 “S/E” típusú, professzionális 
festék-szórópisztoly   1.000 cm3-es 
alsó tartállyal.

Composed of: nylon recoil hose, “N3” 
cleaning gun, “GP/E” tyre inflator, 
“S/E” air blow gun, professional 
siphon feed spray gun with 34 fl. oz. 
cup.

 
 
Akkumulátortöltő kábellel 
3db Ø 7mm
 

-es ragasztó rúd  
Micr  o USB töltőcsatlakozás
 5V/1A mobiltöltő  
   Beépített LED fény
 

    Automatikus kikapcsolás 5 perc után

 Battery charger with cable
 3 glue sticks Ø 7 mm
 MicroUSB charging connector
 5V/1A mobile charger
 Integrated LED light
 Auto switch off after 5 minutes

Benne foglalt: spiráltömlő 
csatlakozóval, tisztító pisztoly 

 “N3” típusú, felfújó pisztoly 
 “GP/E” típusú, fújópisztoly  “S/E”

típusú,   professzionális festék
szórópisztoly 

 
  alumínium felső

 ejtőtartállyal 500 cm3-es

 

 

.

Composed of: nylon recoil hose, “N3” 
cleaning gun, “GP/E” tyre inflator, 
“S/E” air blow gun, professional gravity 
feed spray gun with 17 fl. oz. alumi-
num cup.

PRO1CIKKSZ.  3450101

CIKKSZ.   3186000

PRO2CIKKSZ.  3450202

KOMPRESSZOR KÉSZLET  
AIR COMPRESSOR KIT

COAT-A

COAT-P
 ALKALMAZÁSO

 

 
 

 

 
   Falazatok  vakolása      Épület-
felújítások általában 
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK
 Közepes viszkozitású cement alapú 
anyagok    Folyékony falburkolatok
JELLEMZŐK
 Alumínium

 
garat 6 literes CIKKSZ. 

3195200
 

,  6  literes műanyag tölcsér 
CIKKSZ.

 
 3195201   Bemeneti levegő 

szabályzó     Anyagkimenet finom 
szabályozással     3db fúvókával szállítva 
átmérő  4-6-8 mm  az anyaghoz 

  
       

Ergonómikus,  kézreálló műanyag 
pisztolytest  

 

APPLICATIONS:
 Wall painting  Masonry renovation 

in general
USABLE MATERIALS
 Medium viscosity cement based pro-

ducts  Liquid wall cladding
FEATURES
 1.6 gpm aluminium hopper for 

CIKKSZ. 3195200, 1.6 gpm plastic 
hopper for CIKKSZ. 3195201  Air 
inlet regulator 

 
Output micrometric 

material adjust- ment  Supplied with 3 
nozzles hole diameter 4-6-8 mm for otput 
material 

 
Ergonomic body in plastics   

Needle for brass product passage Tű sárgarézből 
MŰSZAKI ADATOK 

Táplálás: gravitációs, ejtőtölcsér 
Levegőfogyasztás: 600 l/perc
Üzemi nyomás: 3,5 bar
Levegő bemenet: 1/4” G

TECHNICAL DATA

Power supply: gravity
Air consumption: 21 cfm
Operating pressure: 50 psi
Air inlet: 1/4” G

Tölcsér/garat 
Alumíniumból

aluminium 
hopper

műanyag  
tölcsér

plastic 
hopper

CIKKSZ.  3195200
 
 

COAT-A

CIKKSZ.  3195201 
COAT-P

  PÓTKIEGÉSZÍTŐK / SPARE ACCESSORIES 

3186001        10db-os ragasztórúd készlet / Glue sticks kit (10 pcs)
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FESTÉKSZÓRÓ RENDSZEREK IPARI ALKALMAZÁSOK TÁBLÁZATA 
SPRAYING SYSTEM INDUSTRIAL APPLICATION TABLE

IPARÁG 
SECTOR

ASTURO TERMÉKEK
ASTURO PRODUCT

TÍPUSOK 
TYPE

Azbeszt záróbevonatolás  
Asbestos encapsulation

Nagy nyomású szivattyúk - szórópisztolyok
High-pressure pumps and spray guns

K500 - K1000 - K20000-K90
K7000 - K5100

Vízszigetelés,építőipar, faanyagok impregnálása
Waterproofing in building industry and wood working

Nagy nyomású szivattyúk és szórópisztolyok
High-pressure pumps and spray guns

K500 - K1000 - K20000-K90
K7000 - K5100

Lakóépületek festése - belső festé  s, meszelés
Residential painting - whitewashing

Nagy nyomású szivattyúk és szórópisztolyok
High-pressure pumps and spray guns

K500 - K1000 - K20000-K90
K7000 - K5100

Silók és tartályok, ciszternák festése 
Silo-tank painting

Nagy nyomású szivattyúk és szórópisztolyok
High-pressure pumps and spray guns

K500 - K1000 - K20000-K90
K45 - K68

Hajóipar 
Nautical industry

Levegő rásegítéses/keveréses nagy 
nyomású szivattyúk és szórópisztolyok 
AIR ASSISTED pumps - high pressure - spray guns

K1000 - K30MIX
K7000 - K68

Útburkolati jelek festése  
Road marking

 Nagy  és alacsony nyomású szivattyúk és  szóró-
pisztolyok  
High/low pressure pumps - spray guns

K24 - K1A SP-ST - K1000

I  pari festőberendezések
Industrial painting

Nagy nyomású dugattyús szivattyúk
High-pressure piston pumps

K30 - K45 - K25

Bútoripar - kisebb méretű vállalkozások
Furniture production - small/medium industries

Levegő rásegítéses/keveréses szivattyúk 
és szórópisztolyok 
AIR ASSISTED pumps-spray guns

K24 - K30MIX

Festőrobotok 
Painting robots

Különböző szivattyúk és automata szórófejek 
Pumps - automatic spray guns K24 - K30 - ASP2001ECO - K1A

Tinták szivattyúzása  
Ink pumping

Alacsony nyomású szivattyúk -   automata  
szórófejek 
Pumps - automatic spray guns

K24 - K30

Hajóipari alkalmazások  lerakódásgátló rétegek 
Anti-fouling paint in nautical industry

Nagy/alacsony nyomású szivattyúk és 
szórópisztolyok 
Low-pressure pumps - spray guns

K300 - K500 - K1000
K7000 - K5100

 Nagyipari fafeldolgozás - nagy vállalatok 
Industrial woodworking - big industries

Nagy nyomású szivattyúk és szórópisztolyok 
High-pressure pumps and spray guns

K24 - K30MIX - K1MIX

Nyílászárók, ablakok és ajtók festése, finiselése
Painting of doors and windows

Levegő rásegítéses szivattyúk/szórópisztolyok  
AIR ASSISTED pumps-spray guns

K24 - K30MIX - K1MIX

Építőipari tetőszigetelések, tömítések 
Roof waterproof coatings

Nagy nyomású szivattyúk és szórópisztolyok
High-pressure pumps and spray guns

K500 - K1000 - K20000-K90
K7000 - K68

Elektronikai kártyák festése, lakkozása
Electronic board painting

Alacsony nyomású szivattyúk/automata szóró- 
fejek  
Low-pressure pumps - automatic spray guns

ASP2001ECO - K24

Fémszerkezetek tűzálló bevonatai  felhordása  
 
Fire protecting paint application

Nagy nyomású szivattyúk és szórópisztolyok
High-pressure pumps and spray guns

K500 - K1000 - K20000-K90
K45 - K68

Dekorfestések 
Decorative painting

Alacsony nyomású szivattyúk/szórópisztolyok 
Low-pressure pumps - spray guns

Szórópisztolyok / Spray guns 
C-CV-H2000  
A  ir brush szóróecsetek/Air brushes

Cipőipar 
Footwear industry

Alacsony nyomású szivattyúk és szóró  -
pisztolyok 
Low-pressure pumps - spray guns

Nyomástartályok / Szórópisztolyok
Pressure tanks / Spray guns

Általános ipari acélszerkezetek
Industrial carpentry

Nagy/alacsony nyomású szivattyúk/szóró  -
pisztolyok 
Pumps high/low pressure - spray guns

K300 - K500 - K1000 - K24 - K45
Szórópisztolyok / Spray guns

Fluidok, folyadékok átfejtése
Fluid transfer

Alacsony nyomású szivattyúk
Low-pressure pumps

K24 - K30 - K45 - K25

Vasúti gyártás és karbantartás 
Railway industry

Nagy nyomású szivattyúk és szórópisztolyok
High-pressure pumps and spray guns

K24 - K30MIX - K300 - K7000 - K68
Szórópisztolyok / Spray guns
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IPARÁG
SECTOR

ASTURO TERMÉK
ASTURO PRODUCT

TÍPUSOK
TYPE

Építőipari felszerelések boltjai  
Building material distributors

Teljes katalógus
All products

K300 - K500 - K1000 - K20000 - 
K90 - K7000 -K5100 - K1400

 Folyékony CINK festékek
Liquid zinc applications

Alacsony nyomású szivattyúk
Low-pressure pumps

K24 ZINC

Vasbeton védőréteg finiselése
Reinforced concrete protective finishing

Nagy nyomású szivattyúk és szórópisztolyok
High-pressure pumps and spray guns

K500 - K1000 - K20000 - K90 - 
K7000 - K5100

Építőipar  , épületkarbantartás
Construction maintenance

Nagy nyomású szivattyúk és szórópisztolyok
High-pressure pumps and spray guns

K500 - K1000 - K20000 - K90 - 
K7000 - K5100

Műanyagipar - finiselés
Industrial finish on plastic

Alacsony nyomású szivattyúk és  automata
szórófejek  
Low-pressure pumps - automatic spray guns

K24-Professzionális szórópisztolyok 
Professional spray guns

Kézi elektrosztatikus folyadékfestés
Electrostatic liquid painting (hand-made)

Alacsony nyomású elektrosztatikus folyadék 
szivattyúk  
Electrostatic liquid, low-pressure pumps

CIKKSZ. 
0780001

Kézi elektrosztatikus porfestés
Electrostatic powder painting (hand-made)

Elektrosztatikus por alacsony nyomású 
szivattyú 
Low pressure electro static pump for powder

CIKKSZ. 
0780001ET

Mezőgazdasági gépgyártás
Agricultural machinery production

Nagy/alacsony nyomású szivattyúk - 
szórópisztolyok  
High/low pressure pumps- spray guns

K500 - K1000 - K24 
Szórópisztolyok/ Spray guns

Szélerőmű-gyártás 
Wind turbine production

Nagy/alacsony nyomású szivattyúk - 
szórópisztolyok  
High/low pressure pumps - spray guns

K500 - K90 - K30MIX - K1MIX

Kerámiaipar 
Ceramic industry

Nagy/alacsony nyomású szivattyúk 
High/low pressure pumps

K24-Professzionális szórópisztolyok 
Professional spray guns

Bőripar 
Leather industry

Alacsony nyomású szivattyúk-szórópisztolyok 
Low-pressure pumps - spray guns

K24-Professzionális szórópisztolyok
Professional spray guns

Ipari és fél-professzionális szemcseszórás 
Industrial and semi professional sandblasting

Kézi szemcseszóró pisztolyok
Manual sandblasting guns

Kézi szemcseszóró pisztolyok
Manual sandblasting gun

Repülőipari finiselés 
Aerospace industry finish

Professzionális szórópisztolyok
Professional spray guns

K24-Professzionális 
szórópisztolyok  
Professional spray guns

Karosszéria fényezés és karbantartás auto-motor 
Automotive body painting, car-bike

 Alacsony nyomású szivattyúk és 
szórópisztolyok  
Low-pressure pumps - spray guns

K24-Professzionális szórópisztolyok
Professional spray guns

Fűrész üzemek (impregnálóanyagok szórása)
Sawmills (primer spraying)

Levegő keveréses szivattyúk-szórópisztoly 
AIR ASSISTED pumps-spray guns

Szivattyúk / Pumps 
K24 - K30MIX - K1MIX

Katonai jármű festése - tengerészet, hadsereg
Military vehicle painting - navy, army

Nagy nyomású szivattyúk és szórópisztolyok
High-pressure pumps and spray guns

K500 - K1000 - K20000 -
K90 - K30MIX

 Fotóvoltaikus napelempanelek védőbevonata 
Protective coating on photovoltaic panels

Nagy nyomású szivattyúk és szórópisztolyok
High-pressure pumps and spray guns

K500 -K90 - K30MIX - K5100

Festékszóró kabinok gyártói
Manufacturers of sandblast cabinets

Szivattyúk és szórópisztolyok
Pumps and spray guns

Építőipar, betonele  m gyártásnál  acél
zsaluelemek kezelése  
Construction industry - iron formwok treatment

Alacsony nyomású szivattyú + alacsony 
nyomású szórópisztoly  
Low pressure pump + low pressure spray gun

K24 + szórópisztol  y / Spray gun 
BRP

Öntőszerszámok, alumínium öntvény gyártás 
Moulds and aluminum casting production

 K24 szivattyú, nyomástartályok, automata szórófejek 
K24 pumps, pressure tanks, automatic spray guns  

  SSP tartály/SSP tank 
   
  ASP2001 ECO - K1/A

 FESTÉKSZÓRÓ RENDSZEREK IPARI ALKALMAZÁSOK TÁBLÁZATA 
SPAYING SYSTEM INDUSTRIAL APPLICATION TABLE
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ALKALMAZÁSOK 
Nagyobb munkahatékonyság és 
függetlenség. Ideális közepes-nagy 

 méretű darabok festésénél. Különféle 
 nyomás  alatt  lévő szórópisztoly 

típusokkal használható.

HASZNÁLHATÓ ANYAGOK
Oldószeres vagy vízalapú festékek, 
zománcok, lakkok,  szinező festékek, 
áttetsző festékek, alapozók, 
narancsbőr, kalapács és szemcsés 

 felületet adó festékek, ragasztók.
JELLEMZŐK    Eloxált  és  hőkezelt alumínium 

szivattyú test és fejrész   a jobb 
mechanikai ellenállóképességért 
 Rozsdamentes acél  kimenő  és

 bejövő tömlőcsatlakoz  ó elemek 
 Levegőszabályozó  

  
"MANIFOLD" 

egység fémből, nagy megbíz  -
hatóságú és kis méretű szinte 
korlátlan élettartammal 
  Leállást  követően kézi vissza  -
állítású szivattyúvezérlő szelep 
 

 
Közeg továbbítás már 1,5 bar 
levegőnyomástól
 Anyagáram szabályzó rozsdamentes 
acél belső- és csatlakozó elemekkel

  
 
A szűrő teste korrózióálló festésű  és 
ergonómikus kialakítású, 
szétszerelése könnyű  tisztításakor

 

 
 

 
Speciális membránok felszere  -
lésének lehetősége m  agasabb
hőmérsékletű anyagokhoz egészen  
80 °C

 
-ig. 

Rozsdamentes acél  szelepzáró
golyók
 

 az azonnali záráshoz és  a 
festékanyag pulzálásmentességéért  
 Ismert olasz márkájú részegységek 
és tartozékok.

ALACSONY NYOMÁSÚ KETTŐS MEMBRÁNÚ  PNEUMATIKUS SZIVATTYÚ 
LOW PRESSURE PNEUMATIC DOUBLE DIAPHRAGM PUMPS

MŰSZAKI ADATOK 
Hozam: 24 l/perc 
Arány: 1 : 1
Fúvóka: 0,5÷5 mm
Üzemi nyomás: 1÷8 bar
Festék kimenet: 1/4” M
Levegő bemenet: 1/4” M

CIKKSZ. 
0212408

CIKKSZ. 
0212400

K24

CIKKSZ. 
0212403

CIKKSZ. 
0212403B
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ÚJ NEW

TECHNICAL DATA
Free flow: 6.2 gpm
Ratio: 1 : 1
Nozzle: 0.01-0.2”
Working pressure: 15÷116 psi
Fluid outlet: 1/4” M
Air inlet: 1/4” M

CIKKSZ. 
0212403C

APPLICATION
Greater autonomy of work. Ideal for 
medium-large size products. Can be used 
with different types of pressure guns.

USABLE MATERIALS
Water or solvent based products, 
enamels, laque, transparent paints, 
primers, bucciato paints, hammered, 
gofratto, glues and adhesives. 

TECHNICAL FEATURES
 Pump body and heads are made  
of anodized aluminum and  
heat-treated to achieve better strength
 Inlet and outlet hose coupling are 
made of stainless steel
 “MANIFOLD” air regulator made of 
metal, extremely reliable, compact and 
durable
 Air valve with manual reset when 
stalling
 Fluid transfers at 22 psi
 Paint regulator inner parts and fittings 
are made of stainless steel
 Filter made of corrosion-resistant 
aluminum, ergonomic and easily 
removable when cleaning
 It‘s possibile to mount special  
membranes for products with 
temperature up to 80°C
 Stainless steel balls for valve instant 
sealing and for reducing paint 
pulsation
 Details and accessories are 
manufactured by premium Italian 
brands

CIKKSZ. KÓD   Megnevezés /  Description

02124 03 csak  K24 szivattyú kerekekkel / K24 pump only on cart

02124 03B csak K24 szivattyú kerekekkel RPL nélkül, új levegőegységgel 
K24 pump only on cart without RPL with new air unit

02124 03ASP K24 kerekekkel 0060012I  inox-rozsdamentes  acél festékfelszívó egységgel 1/2” F 
K24 pump on cart complete with: 0060012I stainless steel paint suction system F1/2” 

02124 03K K24 fix kocsi készlet:
00600 12I �festékfelszívó rendszer 1/2” F rozsdamentes acél/inox 
05200 03 �	5  l ejtőtartály  adapterrel L M1"-FG 1/2" visszatérő tömlővel
08868 75 �	ikertömlő BP 7,5 m csatlakozó elem 1/4” F (anya)
00183 00 	�BRP szórópisztoly
K24 pump fixed cart, complete with:
00600 12I stainless steel paint suction system F1/2”  
05200 03 1.3 gal M1" - FG 1/2" L - Fitting gravity tank with return hose 08868 75 
LP double hose 25 ft-1/4” F swivelling fittings 
00183 00 spray gun BRP

02124 03C csak K24 szivattyú állványon / K24 pump only on stand

02124 05 csak K24 szivattyú  falra  szerelhető  kivitel bilincsekkel / K24 pump only on wall bracket

02124 08 K24 PAIL kettős membránú szivattyú készlet:
 festék  tároló kanna fedéllel standard 20-25 l

0205000 pneumatikus keverő állvány nélkül, visszatérő  belső keringtető tömlő
K24 PAIL double diaphragm complete with: 
lid for standard 5-7 gal paint cans
0205000 pneumatic agitator without support, return hose and internal recycling

02124 00 K24 kettős membránú szivattyú nagy hozammal festékek, oldószerek, szinezőtinták, kötőanyagok  olajok,
 műgyanták  stb. átfejtésére, eloxált alumínium belső/külső, csatlakozó elemek rozsdamentes acélból, 

szabályzó manométerrel 
K24 high capacity double diaphragm pump for decanting of paints, solvents, inks, adhesives, oils, resins etc. 
internal/external anodized, stainless fittings, regulator with pressure gauge

02124 00TF K24    teflon bevonatú átfejtő szivattyú / K24 teflon transfer pump
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 K24 / CINK  (ZINC)

CIKKSZ. KÓD  

 02124 11 �K24/CINK kerekes kivitel  pneumatikus keverővel és vonali szűrővel 
K24/ZINC pump on cart complete with pneumatic agitator and in-line filter

00600 13I Festék felszívó rendszer 1/2” F / 1/2” F paint suction system

08048 75 oldószer-álló ikertömlő 7,5 m - csatlakozó elemek 1/4”FG (levegő), 3/8”F (festék) 
25 ft length solvent proof double hose with FG 1/4” fitting(air), 3/8”F (item)

00183 XX BRP típusú szórópisztoly - különböző méretű fúvókával / BRP spray gun - various nozzle sizes

 ALACSONY  NYOMÁSÚ DUPLA MEMBRÁNÚ PNEUMATIKUS  SZIVATTYÚ
LOW PRESSURE PNEUMATIC DOUBLE DIAPHRAGM PUMP

CIKKSZ. 
0212411

ALKALMAZÁSOK

Folyékony CINK alapú festékekhez 
megfelel. Speciális kivitel, mely ideális a 
korrózióvédelem területén  acélból  készült
gyártmányok/szerkezetek védelmére   
 
JELLEMZŐK 
 �

                             

    
 

 
Teljesen rozsdamentes acél anyagút 
Vonali szűrő rozsdamentes acélból

 

 

  

 �

 
Pneumatikus keverővel szállítva  
Építési területeken használ  ható

 nehéz  üzemi felépítésű kocsi

APPLICATIONS
Fit for applying liquid zinc products.
Special version ideal in the anti-
corrosion industry for the protection of 
iron products.

TECHNICAL FEATURES
� �Product passages completely in 
stainless steel 

 Line filter in stainless steel 
 Supplied with pneumatic agitator 
 �Cart built for heavy use on con-
struction site

TECHNICAL DATA
Free flow: 6.2 gpm 
Ratio: 1 : 1
Nozzle: 0.01-0.2"
Working pressure: 15÷116 psi
Fluid outlet: 3/8" M
Air inlet 1/4" M

MŰSZAKI ADATOK 
Hozama 24 l/perc 
Arány: 1 : 1
Fúvóka: 0,5÷5 mm
Üzemi nyomás: 1÷8 bar
Festék kimenet: 3/8" M
Levegő bemenet: 1/4" M

44

09

09 www.BestOFkft.com 

  Me  gnevezés / Description 



ÚJ/NEWK7000  

ALKALMAZÁSOK
Ideális nehéz  és  folyamatos  üzemi
építőipari munkákhoz. HASZNÁLHATÓ 
ANYAGOK
Hőrehabosodó hólyagosodó tűzgátló 
festékek ,vízszigetelő folyékony 
membrán bevonatok, nagy térfogatú és 
szilárdanyag tartalmú bevonatok 
esetén.

 
                                         
JELLEMZŐK 
 �
 

   Üzemi nyomás 
 

    
   

 
 
                elektronikus 

szabályozása 
 Könnyű, egyszerű használat 
 �Csökkentett pulzálás szóráskor 
 

 Belső részek rozsdamentes acélból 
 Csökkentett karbantartás igény  
 Nagy hozam/kibocsátás

APPLICATIONS 
Ideal for heavy construction work, 
heavy and continuous works.

USABLE MATERIALS
Intumescent paints, waterproofing 
liquid membranes, high solid coatings
in volume.

TECHNICAL FEATURES
 Electronic control of the working 
pressure 
 Easy to use 
 �Reduced pulsation during the 
spraying phase 
 Internal details in stainless steel 
 Reduced maintenance 
 Big delivery

TECHNICAL DATA
Free flow: 1.8 gpm 
Motor: 230 V 50Hz
Power: 3,0 kW
Weight: 95 lb
Max. nozzle size 43 µ/inch
Standard nozzle size 31 µ/inch
Max. operating 
pressure 2900 psi

Max. high pressure 
hose length 230 ft

CIKKSZ. KÓD
 

 

 

 Megnevezés / Description 
K7000 szivattyú felszívó és keringtető rendszerrel
K7000 pump with suction and recirculation system

06381 05T Nagy nyomású tömlő Ø 3/8", hossza 10 m, csatlakozás 16x1,5 FG
Ø 3/8” high pressure hose, 33 ft length, 16x1.5 FG fitting

01090 05  K90 szórópisztoly, csatlakozó elem 16x1,5 M, 250 bar
K90 spray gun with 16x1.5 M fitting, 3625 psi

02011 00  MKII Speedy öntisztító fordítható végelem különböző méretű  SP fúvókával (ld  . 57 oldalon táblázatot ) 
MKII Speedy self-cleaning reversible tip with SP nozzle various size (see table page 57)

01113 05I Manométeres  rozsdamentes  acél csatalkozóelem 16x1,5 MF inox
Stainless steel fitting with pressure gauge 16x1.5 MF

MŰSZAKI ADATOK 
Hozam: 7 l/perc 
Motor: 230 V  50Hz
Teljesítmény: 3,0 kW
Súly: 43 kg
Max.  fúvóka méret 
Standard fúvóka 

43 µ/inch
 
 

31 µ/inch méret 
 Gép max. nyomása 200 bar

Nagy nyomású tömlő 
max. hossza 70 m

AIRLESS(levegő nélküli) ELEKTROMOS  DUGATTYÚS SZIVATTYÚ
AIRLESS ELECTRIC PISTON PUMP

CIKKSZ. 
0777000
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 ÚJ/NEW

AIRLESS (levegő nélküli) ELEKTROMOS DUGATTYÚS SZIVATTYÚ
AIRLESS ELECTRIC PISTON PUMP

K5100

CIKKSZ. KÓD  

 07751 00 K5100 szivattyú felszívó és keringtető rendszerrel 
K5100 pump with suction and recirculation system

06381 05T Nagy nyomású tömlő Ø 3/8", hossza 10 m, csatlakozó elem 16x1,5 FG  
Ø 3/8” high pressure hose, 33 ft length, 16x1.5 FG fitting

01090 05  K90 szórópisztoly, csatlakozás 16x1,5 M, 250 bar
K90 spray gun with 16x1.5 M fitting, 3625 psi

02011 00  MKII Speedy öntisztító fordítható végelem különböző méretű SP fúvókával (ld. a 57.oldalon lévő táblázat)      
MKII Speedy self-cleaning reversible tip with SP nozzle various size (see table page 57)

01113 05I Manométeres csatlakozó rozsdamentes acél 16x1,5 MF inox
Stainless steel fitting with pressure gauge 16x1.5 MF

 ALKALMAZÁSOK 
 
Építőipari könnyebb munkákhoz 
megfelelő,   külső-  és belsőterek 
festése, meszelése közepes nagy 
felületek esetén.

 
  HASZNÁLHATÓ ANYAGOK           

Vízes alapú festések,  folyékony
fedőfestékek

 
, zománcok,  közepes

 viszkozitású bevonatok. 

JELLEMZŐK 
 �

 
 
   

 
 

  
 

 
 

Elektronikus nyomásszabályozás 
 
Egyszerű és könnyű használat 
Szóráskor csökkentett pulzálás  �
 
Belső részek rozsdamentes acélból  

 Csökkentett karbantartás igény

APPLICATIONS 
Ideal for light construction work, 
indoor and outdoor painting of medi-
um to large surfaces.

USABLE MATERIALS
Water-based paints, high-coverage 
liquid paints, enamels, medium vis-
cosity coatings.

TECHNICAL FEATURES
 �Electronic control of the working 
pressure 

 Easy to use 
 �Reduced pulsation during the 
spraying phase 

 Internal details in stainless steel 
 Reduced maintenance

TECHNICAL DATA
Free flow: 1.3 gpm 
Motor: 230 V 50Hz
Power: 2,0 kW
Weight: 85 lb
Max. nozzle size  35 µ/inch
Standard nozzle size 29 µ/inch
Max. operating 
pressure 2900 psi

Max. high pressure 
hose length 164  ft

MŰSZAKI ADATOK 
Hozam: 5 l/perc 
Motor: 230 V  50Hz
Teljesítmény: 2,0 kW
Súly: 39 kg
Fúvóka max

 
35 µ/inch 

 
mérete 

Standard fúvóka 
 

29 µ/inch 
 Gép max nyomása 

 200 bar

 Nagy  nyomású
tömlő  max hossza 50 m

CIKKSZ. 
0775100
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 ÚJ NEW

CIKKSZ. KÓD  

 07714 00 K1400 szivattyú felszívó és keringtető rendszerrel
K1400 pump with suction and recirculation system

06150 10C NAgy nyomású tömlő Ø 1/4", hossza 7,5 m, csatlakozás 1/4" G  
Ø 1/4" high pressure hose, 25 ft length, 1/4" G fitting

01091 00  K90LC szórópisztoly, csatlakozás 1/4" G, 207 bar
K90LC spray gun with 1/4" G fitting, 3002 psi

02011 80   végelem fúvókával   SP17.50.50 öntisztítő  
Self-cleaning with nozzle SP17.50.50

 AIRLESS  (LEVEGŐ  NÉLKÜLI) ELEKTROMOS DUGATTYÚS SZIVATTYÚ
AIRLESS ELECTRIC PISTON PUMP

K1400
ALKALMAZÁSOK
DIY “barkács” közepes és kis 
munkákhoz.

HASZNÁLHATÓ ANYAGOK
Víz alapú festékek és mázak max. 
viszkozitás 100 DIN-S.

JELLEMZŐK
 

 

 
 
     

 
    
 �

 
Nyomásszabályzó kézi állítócsavar 
és ürítőszelep, használata könnyű

 

 
Csökkentett karbantartás igény 

 

 
Könnyű és hordozható 

 
Festékanyag tömlő max. hossza 15 m 

 �
Különböző fúvókák használata esetén 
kérje az Asturo képviselet műszaki 
szaktanácsadását.

APPLICATIONS 
Ideal for “do-it-yourself” jobs of
medium to small non-burdens.

USABLE MATERIALS
Water-based paints and enamels with
max. viscosity 100 DIN-S.

TECHNICAL FEATURES
 Plastic body 
 Internal details in stainless steel 
 �Handwheel for pressure adjustment 
and prime valve for easy use 

 Reduced maintenance 
 Light to be transported 
 Maximum length of paint tubes 49 ft 
 �For the use of different nozzles con-
sult the Asturo technical staff

TECHNICAL DATA
Free flow: 0.3 gpm 
Motor: 230 V 50Hz
Power: 650 W
Weight: 11 lb
Max. nozzle size  19 µ/inch
Max. operating 
pressure 3000 psi

Max. high pressure 
hose length 49 ft

MŰSZAKI ADATOK 
Hozam: 1,4 l/perc 
Motor: 230 V  50Hz
Teljesítmény: 0,65 kW
Súly: 5 kg
max. fúvóka méret 

 Gép
19 µ/inch

  max. nyomása 
  

206 bar

Nagy nyomású tömlő 
max. hossza 
  

15 m

CIKKSZ. 
0771400

Do it
Yourself

DIY
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Belsőterek festései, közepes és kis 
méretű tárgyak festése, megfelel  nem
nehéz üzemi alkalmazásoknál folyékony 
festékekhez. Rendelhető kerekes  
kivitelben és  festékanyag felszívó csővel.
Ideális lakatos- és asztalosműhelyekben.  

HASZNÁLHATÓ ANYAGOK
 �Szintetikus és akril festékek 	 
és vízalapú festékek
 Egy és két komponensű zománc
 Poliuretén
 �Impregnáló anyagok
 Diszperziós és víz alapú festékek
 Lemosható festékek
 Epoxi festékek
 Alapozók
 Primerek
 Rozsdagátlók
 �Kitöltőanyagok repedés, rés kitöltők 
építőipari felújításoknál, folyékony 
műgyanták 
 

befecskendezésére 
Mezőgazdaságban parasszita  elleni
folyadékokhoz, rovarírtókhoz. 

Indoor painting, small to medium size 
objects, fit for no heavy-duty works with 
liquid products. Also available on cart ver-
sion with paints suction tube.
Ideal for carpentry and joinery.

USABLE MATERIALS
 �Synthetic, acrylic and water based 
paints
 Single and two-component enamels
 Polyurethane enamels
 Fillers latex and waterpaints
 �Sealers
 �Washable paints
 Epoxy primers
 �Primers
 Rust prevention treatments
 �Fillers for crack repairs in building 
renovation liquid resins injection

�  Pesticides

CIKKSZ. KÓD  

 07300 05 K300 Airless elektromos 230V kocsin (csak szivattyú), 0,75 kW
K300 Airless electric pump on cart (pump only) - 230V, 0,75 kW

07300 06 K300 Airless elektromos 230V fix kocsin (csak szivattyú), 0,75 kW
K300 Airless electric pump on fixed cart (pump only) - 230V, 0,75 kW

07300 3K K300 Airless elektromos 230V fix kocsin készletben:                                                                                         
K300 Airless electric pump on fixed cart 230V composed of:                                                                                  
01113 04I 

 	�
manométeres  rozsdamentes  acél csatlakozó 1/4” FM                                                                             

/stainless steel fitting with pressure gauge, 1/4” FM                                                                                              
05200 01R	  5 l ejtőtartály F 36x2                                                                                                                          
/ 1.3 gal gravity tank F36x2                                                                                                                                  
06141 04

	�
 nagy nyomású tömlő Ø1/4”, hossza 10m, csatlakozó1/4”F(anya)                                                           

high pressure hose Ø1/4”,33ft length,1/4” FG fitting                                                                                               
01090 04	K90 szórópisztoly csatlakozás 1/4” M / airless gun K90, 1/4” M fitting                                                   
02011 00	MKII Speedy öntisztító végelem SP fúvókával ld. 57 oldalon  méret kiválasztás táblázata                        
/ MKII Speedy autocleaner  top  with SP  nozzles  on  sizes pls. check  page 57

 
           

00636 29 Festékfelszívó cső F 36x2 90° / paint suction pipe F 36x2 90°
02605 0R Csap  a visszajövő csővel / electric pump cock with return hose

MŰSZAKI ADATOK 
Hozam: 2,8 l/perc 
Motor: 230 V  50Hz
Teljesítmény: 0,75 kW
Fúvóka: 7÷18 µ/inch
Anyag max nyomása:	 200 bar
Méretek:
fix kocsi
mozgó kocsi

800x490x230 mm
920x850x520 mm

Súly fix kocsi:	 26 kg
Súly mozgó kocsi:	 29 kg

TECHNICAL DATA
Free flow: 0.74 gpm 
Motor: 230 V  50Hz
Power: 0,75 kW
Nozzle: 7÷18 µ/inch
Max product pressure: 	 2.900 psi
Dimensions:
fixed carriage
mobile carriage

31.5x19.3x9 inch
36x33x20 inch

Weight fixed carriage:	 57 lb
Weight mobile carriage:	 64 lb

AIRLESS (LEVEGŐ NÉLKÜLI) ELEKTROMOS MEMBRÁNSZIVATTYÚ
ELECTRIC AIRLESS DIAPHRAGM PUMPS

K300

CIKKSZ. 
0730006
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Külső közepes méretű és nagyságú 
felületekhez, festővállalkozásknak, 
közepes és nagy acélszerkezetekhez, 
bútoriparban, hajógyártásban és 
aszbeszt  lezáró védőbevonat 
felvitelénél.  
Közvetlen felszívás a 40 l-es 
tartály

 

ból az  Export kivitel esetén.
 
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK
 
Sűrű festékek, nagy szilárdanyag 
tartalmú anyagok, 2k anyagok, 
vízalapú,  diszperziós vízoldású 
festékek, rozsdagátlók, korrózióvédő 
anyagok, vastag bevonatok,  primer
anyagok, alapozók, kitöltőanyagok, 
latex, műgyanták és olajok.

For medium outdoor surfaces, deco-
rators, medium and large carpenter 
workshops, furniture and nautical 
industry, asbestos encapsulation. 
Direct suction from 9 gal tank (Export 
model).

USABLE MATERIALS
Dense paints, 2k, latex, watersoluble 
paint, rust preventers, thick coatings, 
primers, fillers, latex, resins and oils.

CIKKSZ. KÓD  

 07500 02 K500 Airless elektromos szivattyú 230V - 2,2 kW kocsin / K500 Airless electric pump on cart - 230V - 2,2 kW 
07500 02E K500 Airless elektromos szivattyú 230V-2,2kW kocsin Export/K500 Airless electric pump Export cart-230V-2,2 kW
01113 04I manométeres csatlakozó elem rozsdamentes acélból 1/4”FM / stainless steel fitting with pressure gauge, 1/4” FM
05230 00  40 l-es ejtőtartály 1” M / 40 lt. gravity tank 1” M
00836 21E felszívó tömlő F36x2 / F36x2 paint suction hose
00120 29S visszajövő tömlő F20x2 90° / F20x2 90° return hose
00603 62 festékfelszívó egység F36x2 / F36x2 paint suction system
00703 62  diszperziós festékfelszívó egység F36x2 / F36x2 latex suction system
06141 04 nagy nyomású tömlő Ø 1/4” hossza 10 m, csatlakozás 1/4” F/high pressure hose Ø1/4”,33 ft length,1/4” FG fitting
01514 14 nagy nyomású hengeres csonk GAS csőmenettel 1/4”-1/4” / high pressure nipple 1/4” - 1/4” G pipe threads
01090 04 K90 szórópisztoly cstlakozás 1/4” M / airless gun K90, 1/4” M fitting
02011 00

 
MKII Speedy öntisztító végelem   SP fúvókával , Sp fúvóka méretválasztás ld. az 57. oldalon lévő táblázatból
MKII Speedy self-cleaning reversible tip; for SP nozzle size check page 57

MŰSZAKI ADATOK 
Hozam: 4,5 l/perc 
Motor: 230 V  50Hz
Teljesítmény: 2,2 kW
Fúvóka: 7÷31 µ/inch
Anyag max. nyomása:	 220 bar
Méretek: 920x850x520 mm

Súly: 53 kg

CIKKSZ. 
0750002

CIKKSZ.  0523000            CIKKSZ.  0750002E-hez 
és     CIKKSZ.  0710002E-hez

TECHNICAL DATA
Free flow: 1.2 gpm 
Motor: 230 V  50Hz
Power: 2,2 kW
Nozzle: 7÷31 µ/inch
Max product pressure: 	 3.190 psi
Dimensions: 36x33x20 inch
Weight: 117 lb

AIRLESS  (LEVEGŐ  NÉLKÜLI) ELEKTROMOS MEMBRÁNSZIVATTYÚK
ELECTRIC AIRLESS DIAPHRAGM PUMPS

K500
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Két szórópisztoly használata is 
lehetséges, max. átmérő 0,031”  
festék viszkozitás függvényében 
(konzultáljon az Asturo képviselet 
műszaki szaktanácsadójával). 
Közvetlen festékfelszívás a  40l-es 
tartályból   Export típusnál. Nagy 
felületeken történő munkáknál mind 
kültéren mind beltéren, diszperziós 
festékek szórásához, nagy felületeknél 
pl. hajóiparban és az aszbeszt 
záró-védőburkolat felvitelénél.
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK
Egy és két komponensű festékek, víz 
alapú festékek, diszperziós és vízben 
oldódó festékek, primérek, alapozók, 
kitöltőanyagok, latex, kvarcos 
lemosható festékek, rozsdásodás- 
gátlók, zománcok, impregnálóanyagok, 
cink festékek és vízszigetelők.

Possibility to use two spray guns, 
maximum diameter 0.031” according 
to paint viscosity (refer to Asturo engi-
neering staff). Direct suction from 9 
gal tank (Export model). Works well 
on wide areas, indoor and outdoor, 
suitable for spraying latex, nautical 
industry and asbestos encapsulation.

USABLE MATERIALS
Single and two-component paints, 
water based paints, latex and water 
paints, primers, fillers, quartz paints, 
rust preventers, enamels, sealers, zinc 
coatings and waterproofers.

CIKKSZ. KÓD  

 07100 02 K1000 Airless  elektromos szivattyú 230V - 2,2 kW kocsin 
K1000 Airless electric pump on cart - 230V - 2,2 kW

07100 02E K1000 Airless elektomos szivattyú 230V - 2,2 kW kocsin Export  
K1000 Airless electric pump on export cart - 230V - 2,2 kW

07100 03 K1000 Airless elektromos szivattyú 380V - 3 kW kocsin  
K1000 Airless electric pump on cart - 380V - 3 kW

07100 04 K1000 kocsi Export  benzines robbanó motorral 5,5 HP (LE)
K1000 pump with Export cart and 5,5 HP gasoline motor

01113 04I manométeres  rozsdamentes  acél csatlakoz  ó elem 1/4” FM / stainless steel fitting with pressure gauge, 1/4”FM 
01100 24I két utas csatlakozás rozsdamentes acélból 1/4” MF inox / 1/4” MF stainless steel double nipple
05230 00  40 -es ejtőtartályl  1” M / 10 gal gravity tank 1” M
00836 21E felszívó tömlő F36x2 / F36x2 suction hose
00120 29S visszajövő tömlő F20x2 90° / F20x2 90° return hose
00603 62 festékfelszívó rendszer F36x2 / paint suction system F 36x2
00703 62  diszperziós festék felszívó rendszer F36x2 / latex suction system F 36x2
06141 04 nagy nyomású tömlő Ø1/4” hossz 10m, csatlakozás 1/4” F / high pressure hose Ø1/4”, 33 ft length, 1/4” FG fitting
01514 14 csatlakozó csonk nyagy nyomású GAS csőmenettel 1/4”-1/4” / high pressure nipple 1/4” - 1/4” G pipe threads
01090 04 K90 szórópisztoly csatlakozás 1/4” M / airless gun K90, 1/4” M fitting
02011 00 MKII Speedy öntisztító fej SP fúvókával,  SP fúvóka méretkiválasztás és ellenőrzés ld. 57. oldalon táblázatot     MKII Speedy self-cleaning reversible tip; for SP nozzle size check page 57

MŰSZAKI ADATOK 
Hozam: 9 l/perc 
Motor: 230 V  50Hz
Teljesítmény: 2,2 kW
Fúvóka: 7÷31 µ/inch
Max. festéknyomás:	 220 bar
Méretek:
0710002
0710002E

850x600x720 mm
930x730x820 mm

Súly 59 kg

CIKKSZ. 
0710002

TECHNICAL DATA
Free flow: 2.38 gpm 
Motor: 230 V  50Hz
Power: 2,2 kW
Nozzle: 7÷31 µ/inch
Max pressure product: 	 3.190 psi
Dimensions:
0710002
0710002E

33x23.6x28 inch
36.6x28.7x32.3 inch

Weight: 130 lb

AIRLESS (LEVEGŐ NÉLKÜLI) ELEKTROMOS MEMBRÁNSZIVATTYÚ
ELECTRIC AIRLESS DIAPHRAGM PUMPS

K1000

CIKKSZ. 0710002E
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K20000

 Festés nagy hozammal egészen        
18 l/perc-ig, két szórópisztolyt is 
lehetséges használni.  A  40 l-es 
tartályból közvetlen festékfelszívással 
vagy  komplett visszakeringtető 
rendszerrel. Nagy felületek festésére, 
építkezéseken, sok négyzetméteres 
alkalmazásokhoz. Alkalmas nehéz 
üzemi és folyamatos munkavégzésre.

HASZNÁLHATÓ ANYAGOK
Égésgátló, epoxi, diszperziós, műanyag, 

 vízben oldható, korróziógátló, vas-oxid 
és oldószerbázisú festékek finom és 
durva pigmentációval.

High capacity painting up to 4.75 gpm, 
possibility to use two spray guns. 
Direct suction from 9 gal tank or with 
complete suction system with prime 
tube. Works on wide areas, construc-
tion sites. Ideal for continously and 
heavy-duty works.

USABLE MATERIALS
Fire-retardants, epoxy, latex, plastic 
enamels, water-solubles paints, rust 
preventers, iron oxide paints, solvents 
based paints with fine to coarse pig-
ment.

CIKKSZ. KÓD                                         Megnevezés  / Description 
07200 01 K20000 kocsi Export 230V - 2,2 kW / K20000 pump on Export cart - 230V - 2,2 kW
07200 02 K20000 kocsi Export 380V - 3,0 kW / K20000 pump on Export cart - 380V - 3,0 kW
07200 03 K20000 kocsi Export benzin motor 5,5 HP (LE) / K20000 pump on Export cart - 5,5 HP gasoline motor
01113 05I manométeres csatalkozó 16x1,5 MF rozsdamentes acél/ stainless steel fitting with pressure gauge, 16x1.5 MF

05240 00  40 l-es ejtőtartály 1” M / 10 gal gravity tank 1” M

07200 32R* felszívó cső 1” Fx36 Fx2 egyenes / 1” Fx36 Fx2 right paint suction hose

00120 29S* visszatérő tömlő F20x2 90° / F20x2 90° return hose
01090 05 K90 szórópisztoly csatlakozás 16x1,5 M / airless gun K90, 16x1.5 M fitting
06381 05 nagy nyomású tömlő Ø 3/8”, hossz 10 m, csatlakozás 16x1,5 F / high pressure hose Ø 3/8”, 33 ft length, 16x1.5 F fitting
01515 15 csonk 16x1,5 - 16x1,5 / nipple 16x1.5 - 16x1.5
00703 62 diszperziós felszívó rendszer F36x2 / latex suction system F 36x2

02011 00 MKII Speedy  öntisztító  átfordítható végelem SP fúvókával Fúvóka méretet ld. 57. oldalon a táblázatban 
MKII Speedy self-cleaning reversible tip; for SP nozzle size check page 57

*FIGYELEM: komplett gépfelszereltséghez 2db-ot rendeljenek / *Attention: for complete machine you have to order 2 pieces

MŰSZAKI ADATOK 
  CIKKSZ.	 0720001 0720002 0720003

Hozam: 18 l/perc
Motor: 230 V 50Hz 380 V 50Hz robbanó
Teljesítmény: 2,2 kW 3,0 kW 5,5 HP
Fúvóka: 7÷41 µ/inch
Festék max. nyomás: 220 bar
Méretek: 930x730x820 mm
Súly: 71 kg          71 kg 76 kg

TECHNICAL DATA
Art. 	 0720001 0720002 0720003
Free flow: 4.75 gpm
Motor: 230 V 50Hz 380 V 50Hz gasoline
Power: 2,2 kW 3,0 kW 5,5 HP
Nozzle: 7÷41 µ/inch
Max product pressure: 3.190 psi
Dimensions: 36.6x28.7x32.3 inch
Weight: 156 lb           156lb 167 lb

CIKKSZ.
 

 0720003

   

  

 
  

 
   

AIRLESS (LEVEGŐ NÉLKÜLI) ELEKTROMOS MEMBRÁNSZIVATTYÚK
ELECTRIC AIRLESS DIAPHRAGM PUMPS

CIKKSZ.   0720001

CIKKSZ.
 

0720002 
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Airless szórórendszer kompressziós 
 arány 25:1,  festett rozsdamentes acél 

szivattyúház és  alumínium öntvény 
szivattyúegység,  festékfelszívó

 
 és

szűrőegység  rozsdamentes acélból. 
Általában acél-,  fa- és műanyagok 
festésére. Falra szerelhető konzolos 

 rögzítéssel  is rendelhető. Használható 
szívótömlővel és  igény  esetén 5 l-es 
ejtőtartállyal.  

HASZNÁLHATÓ ANYAGOK

Szintetikus festékek és zománcok, 
poliuretán festékek, nitro, zománc és 
szinező festékek, vízbázisú etanol 
nélküli festékek, valamint  primer
alapozók.

Airless spraying system, pressure ratio 
25:1, aluminum casting pump body, 
stainless steel paint filter. Stainless 
steel paint suction pump. Fit for paint-
ing ferrous materials, wood, plastic. 
Available with wall mounting bracket. 
Can be used with suction tube and 
with 1.3 gal gravity tank on request.
USABLE MATERIALS

Synthetic paints and enamels, poliure-
thane paints, nitro, enamels, water-
based paints without ethanolo, prim-
ers.

    

 

Airless szórórendszer, 30:1 
kompressziós arány, rozsdamentes 
acél szivattyúház, alumínium szivattyú 
egység, rozsdamentes acél 
festékszívó és festékszűrő egységt, 
rozsdamentes acél szelepek és 
keményfém fészkek, perselyek. Nagy 
felületek festésére, hajógyárakba, 
nagy és közepes méretű asztalos 
munkákra, ipari a- karosszéri
munkákra, gépészeti elemek 
kivitelezésnél és acél-,  fa és 
műanyagok festésére. Rendelhető  
falra szerelhető konzolos rögzítéssel. 
Szívótömlővel és 5 literes gravitációs 
tartállyal is , használható igény szerint. 

HASZNÁLHATÓ ANYAGOK            
Nagy szilárdanyag tartalmú festékek, 
normál festékek, alapozók, ragasztók 
és etanol nélküli vízbázisú festékek. 
Korrózióvédelemre e  poxi műgyanták.

Airless spraying system, pressure ratio 
30:1, aluminum pump body, aluminum 
paint filter, paint suction pump made 
of stainless steel, stainless steel 
valves, hardened seats. Painting of 
wide surfaces, boatyards, fit for medi-
um and large carpentries, mechanical 
constructions, fit for painting ferrous 
materials, wood, plastic. Available with 
wall mounting bracket. Can be used 
with suction tube and with 1.3 gal 
gravity tank on request
USABLE MATERIALS

Very thick paints, paints, primers, 
glues, water-based paints without 
ethanol. Epoxy resins for corrosion 
protection.

AIRLESS(LEVEGŐ NÉLKÜLI) PNEUMATIKUS DUGATTYÚS SZIVATTYÚK
 AIRLESS PNEUMATIC PISTON PUMPS

CIKKSZ. 
0142500I

CIKKSZ. 
0143000I

K25 		

K30 		
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Airless szórórendszer, 45:1 kompressziós 
arány, rozsdamentes acél szivattyúház, 
alumínium szivattyú-egység, rozsdamentes 
acél festékszívó  és festékszűrő egység, 
nagy hozamú dugattyús szivattyú egység 
pneumatikus működtetéssel. Nagy felületek 
festésére, hajógyárakban, nagy és közepes 
méretű asztalos munkákhoz, ipari 
karosszéria-munkákra, mechanikus 

 szerkezetek kivitelezésénél és  általánosan
vastartalmú anyagok, fa-, műanyagok 
festésére.  Falra  szerelhető konzolos 

 rögzítéssel  is rendelhető.       Mind  
szívótömlővel mindpedig  5 literes 
gravitációs  ejtőtartállyal (  igény esetén) 
használható.                              
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK                   
Magas  szilárdanyag tartalmú, sűrű festékek, 
alapozók és ragasztók, etanolmentes 
vízbázisú festékek, két-komponensű  epoxi
műgyanták,  egéstgátlóhólyagosodó , 

 védőburkolatot képező, korróziógátló és 
tűzálló festékek.

Airless spraying system, pressure ratio 45:1, 
aluminum pump body, aluminum paint filter 
group, paint suction pump made of 
stainless steel, high flow capac- ity of plunger 
pump, pneumatic function- ing. Painting of 
wide surfaces, boat- yards, fit for medium 
and large carpen- tries, mechanical 
constructions, fit for painting ferrous 
materials, wood, plastic. Available with wall 
mounting bracket. Can be used with suction 
tube and with 1.3 gal gravity tank on request
 
USABLE MATERIALS

Very thick paints, paints, primers and 
glues, water based paints without etha- nol, 
bi-component epoxy resins, intume- scent, 
protective, rust preventers and fireproof

CIKKSZ. KÓD  

 01425 00I K25 inox szivattyú kocsin FRL szabályzó-szűrőegységgel/K25 stainless steel pump on cart with regulation filter 
01425     01I K25 inox szivattyú falr  a szerelhető FRL szűrőegységgel/K25 stainless steel pump on wall with regulation filter
01430 00I K30 inox szivattyú kocsin FRL szűrőegységgel/K30 stainless steel pump on cart with regulation filter
01430 01I K30 inox szivattyú falra szerelhető FRL szűrőegységgel/K30 stainless steel pump on wall with regulation filter
01445 00I K45 inox szivattyú kocsin FRL szűrőegységgel/K45 stainless steel pump on cart with regulation filter
01445 01I K45 inox szivattyú falre szerelhető FRL szűrőegységgel/K45 stainless steel pump on wall with regulation filter
01113 04I Manométeres rozsda  mentes a  cél csatlakozó 1/4” FM inox / stainless steel fitting with pressure gauge, 1/4” FM
00603 49I Festék felszívó egység 3/4” F 90° inox / F 3/4” 90° stainless steel paint suction system

06141 04 nagy nyomású fémszövet  -betétes tömlő Ø 1/4”, hossza 10 m, csatlakozó 1/4” F  
metal braided hose Ø 1/4”, 33 ft length, 1/4” FG fitting

01090 04 K90  airless (lev  egő nék  üli) szórópisztoly csatlakozó elemmel 1/4” M / airless gun K90, 1/4” M fitting

02011 00 MKII Speedy öntisztító átfordítható végele  m SP   fúvókával, fúvókaméret ellenőrzése ld. 57. oldal      MKII Speedy self-cleaning reversible tip, for SP nozzle size please check page 57

05200 04R 5 literes gravitációs  tartály visszatérőágga  l csatlakozás  U 1" M 3/4" FG 
                                  1.3 gal gravity feed tank with return and M1”x 3/4” FG U-shape fitting

MŰSZAKI ADATOK 
CIKKSZ.	 01425 01430 01445
Hozam: l/perc 3 6,5 4
Levegőfogyasztás: l/perc 190÷550
Fúvóka:                         µ/inch
Max. Festéknyomás

7÷26 7÷21                7÷18 
       bar        200 240 360

Max. levegőnyomás: bar 8
Üzemi nyomás: bar 3÷8
Méretek: mm 590x490x990
Súly: kg 21 30 25

TECHNICAL DATA
ART. 	 01425 01430 01445
Free flow: gpm 0.8 1.7 1
Air consumption: cfm 6.7÷19.4
Nozzle: µ/inch 7÷18 7÷26 7÷21
Max product pressure: psi 2.900 3.480 5.220
Max air pressure: psi 116
Working pressure: psi 43÷116
Dimensions: inch 23x19.3x39
Weight: lb 46 66 55

CIKKSZ. 
0144500I

K45 		

53

09

09www.BestOFkft.com 

Megnevezés / Description 



ÚJ/NEW
Levegő nélküli festékszórórendszer 
magas sűrítési aránnyal 68:1. 
Szivattyúház acélból. Festékfelszívó, 
szivattyú és szűrő  egység  rozsda-
mentes acélból. Rendszer nagy 
áramlási sebességgel, hozammal és 
nagyon magas üzemi nyomással. 
Ideális hajógyárakban korróziógátló 
termékek/festékek felhordására. 

HASZNÁLHATÓ ANYAGOK
Két-komponensű nagy  viszkozitású

 festékek  és  műgyanták.
Felhólyagosodó-felduzzadó 

 égéstgátló festékek,  horgany/cink
bevonatok, korrózió- és tűzálló 
festékek.

Airless spraying system with high 
pressure ratio 68:1.
Steel pump body. Fluid section and 
manifold filter made of stainless steel. 
High flow system and very high oper-
ating pressure. Ideal in shipyards to 
apply anti-corrosion products. 

USABLE MATERIALS
Paints and two-component resins with 
high viscosity, intumescent, fire retar-
dants, zinc coatings, rust preventers 
and fireproof.

CIKKSZ. KÓD                 Megnevezés / Description  
01468 00I K68 rozsdamentes acél szivattyú kerekes kocsin, légszabályozóval, festékfe  lszívó rendszerrel  

K68 stainless steel airless pneumatic pump, on cart with suction system

01113 06I Manométeres rozsdamentes acé  l csatlakozó elem 500 bar 16x1,5 MF
stainless steel fitting 16x1.5 MF with pressure gauge, 7.252 psi

06381 06 nagy nyomású tömlő Ø 3/8” hossza 10 m, 500 bar, csatlakozás 16x1,5 F  
high pressure hose hat Ø 3/8”, 33 ft length, 16x1.5 F fitting, 7.252 psi

01090 12  K90 szórópisztoly, 500 bar, csatlakozás 16x1,5 M / airless gun K90 7.252 psi, 16x1.5 M fitting

02011 00 MKII Speedy öntisztító végelem SP fúvókával, fúvókaméret ellenőrzése ld. 57. oldalon a táblázatba n      MKII Speedy self-cleaning reversible tip for SP nozzle size check page 57

AIRLESS (LEVEGŐ NÉLKÜLI) PNEUMATIKUS DUGATTYÚS SZIVATTYÚ
 AIRLESS PNEUMATIC PISTON PUMP

K68 		

MŰSZAKI ADATOK 
Hozam: 11 l/perc 
Levegőfogyasztás: 4.400 l/perc
Fúvóka: 35 µ/inch
Festék max nyomása:	                         440 bar 
Üzemi nyomás:  	                       3÷6.5 bar 
Mértek:                       700x900x1200mm
Súly: 70 kg

TECHNICAL DATA
Free flow: 2.9 gpm 
Air consumption: 155.38 cfm
Nozzle: 35 µ/inch
Max product pressure:	     6.381 psi
Working pressure:	 43÷94.27 psi
Dimensions: 27x35x47 inch
Weight: 154 lb

CIKKSZ. 
0146800I
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CIKKSZ. KÓD  

  
01090 04

K90 szórópisztoly  csatlakozó elem 1/4” M, 250 bar
K90 spray gun with 1/4”M fitting, 3625 psi

01090 05 K90 szórópisztoly  csatlakozó elem 16x1,5 M, 250 bar
K90 spray gun with 16x1.5 M fitting, 3625 psi

01090 11 K90 szórópisztoly csatlakozás 1/4” M, 500 bar
K90 spray gun with 1/4”M fitting, 7252 psi

01090 12 K90 szórópisztoly csatlakozás 16x1,5 M, 500 bar
K90 spray gun with 16x1.5 M fitting, 7252 psi

05050 00 Javítókészlet K90 szórópisztolyhoz 250bar fúvóka,végelem,rugók
repair kit for K90 3625 nozzle, tip diffuser and springs

1090 55R Tűkészlet K90 szórópisztolyhoz 250 bar  
K90 needle kit 3625 psi 

05060 00 Javítókészlet K90 szórópisztolyhoz 500bar fúvóka,végelem,rugók
repair kit for K90 3625 psi nozzle, tip diffuser and springs

szórópisztoly 100 ME rozsdamentes 
acél  

  
festékszűrő a köv.  típ.

szivattyúkhoz: 
K30 - K300 - K500 - K1000 - K20000.

100 ME stainless steel paint filter,
suitable for K30 - K300 - K500 - 
K1000 - K20000 pumps.

 AIRLESS
 

(LEVEGŐ NÉLKÜLI) SZÓRÓPISZTOLYOK 
AIRLESS SPRAY GUNS

K90

K90 LC

szórópisztoly 250 bar, 50 ME 
rozsdamentes acél festékszűrő, 1/4 
”G csatlakozóval, 7/8” G hüvellyel.  
K30 - K300 - K500 - K1000 - K20000 - 
K1400  típusú szivattyúkhoz. 
Kompatibilis a piacon lévő összes 
nagynyomású szivattyúval.

3625 psi, 50 ME stainless steel paint 
filter with 1/4” G fitting, sleeve 7/8” G. 
Suitable for K30 - K300 - K500 - 
K1000 - K20000 - K1400 pumps.
Compatible with all high pressure 
pumps present on the market.

CIKKSZ. KÓD  

 01091 00 K90LC szórópisztoly csatlakozás 1/4” G, 207 bar  
K90LC spray gun with 1/4” G fitting, 3002 psi

Nagy nyomású automata szórófej 
nyomás 100 - 250 bar.  
Robotizált automatizált rendszerekhez.

1450 to 3625 psi automatic high pres-
sure spray gun. Suitable for robot 
automatic system.

CIKKSZ.           KÓD         Megnevezés / Description 
 
01081      00           K81 szórópisztoly, 250 bar  

spray gun K81, 3625 psi

05020 00 javító készlet K81 szórópisztolyhoz fúvóka, végelem, rugók 
repair kit for K81 nozzle, tip diffuser and springs

 

K81
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Megnevezé  / s Description 

 Megnevezés  / Description 



AIRLESS (LEVEGŐ NÉLKÜLI) SZÓRÓPISZTOLYOK TARTOZÉKAI 
ACCESSORIES FOR AIRLESS SPRAY GUNS

CIKKSZ. KÓD                 Megnevezés  / Description

02011 00
MKII Speedy öntisztító átfordítható végelem

 
 SP fúvókával 

fúvókaméreteket ld. 57. oldalon  a táblázatban 
MKII Speedy self-cleaning reversible tip for SP nozzle size 
please check page 57

SP  Speedy fúvóka különböző méretekben ld. 57. oldalon 
speedy standard tip - various sizes (see table at page 57)

02011 01 öntisztító komplett ház
safety guard

02011 02  Speedy fúvóka test / speedy nozzle body

02011 03    Speedy fúvóka tartó / speedy nozzle joint  

02011 04 
 
K típusú illesztő-előtag type K pre adapter

02011 05 illesztőtag/adapter
adapter

02011 80 öntisztító SP fúvókával    SP 17.50.50     self cleaning with nozzle SP 17.50.50

02013 15 állítható fúvóka   015 / 015 adjustablenozzle

02013 20 állítható fúvóka   020 / 020 adjustable nozzle

02013 24 állítható fúvóka   024 / 024 adjustable nozzle

02013 28 állítható fúvóka   028 / 028 adjustable nozzle

02013 41 állítható fúvóka   041/ 041 adjustable nozzle

02013 49 állítható fúvóka   049/ 049 adjustable nozzle

ST �  ST fúvóka különböző méretekben (ld  .57.oldalon  a táblázatban.
ST nozzle - various sizes (see table at page 57)

02014 03 fúvóka  sapka / nozzle air cap 

01000 30  ST fúvókatömítés / ST nozzle packing

01118 00 komplett elforgatható szerelvény / articulated joint assembly

05101 50 mini hosszabbító 15 cm K90 pisztolyhoz / 5.9” mini extension for K90

05103 00 mini hosszabbító 30 cm K90 pisztolyhoz / 11.8” mini extension for K90

05104 50 mini hosszabbító 45 cm K90 pisztolyhoz / 17.7” mini extension for K90

05106 00 mini hosszabbító 60 cm K90 pisztolyhoz / 23.6” mini extension for K90

05110 00 maxi hosszabbító 100 cm K90 pisztolyhoz / 39.3” maxi extension for K90

05120 00 maxi hosszabbító 200 cm K90 pisztolyhoz / 78.7” maxi extension for K90
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PRODOTTO 
DA APPLICARE

POMPA 
CONSIGLIATA UGELLO UGELLO 

NOZZLE
ANGOLO 
SPRUZZO   ORIFIZIO mm	 MICRO VENTAGLIO 

A 30 cm 
FILTRO CALCIO 

PISTOLA

MATERIALS SUITABLE 
PUMP NOZZLE ART.	 CODE SPRAYING 

ANGLE   ORIFICE mm	 inch FAN 
AT 30 cm

GUN STOCK 
FILTER

Vernici trasparenti e 
pigmentate
Smalti

Transparent and
pigmentated paints,
enamels

K15 - K30
K300
K500

07x10
07x20
07x30
07x40
07x50
07x60
09x10
09x20
09x30
09x40

SP0710	 10
SP0720	 20
SP0730	 30
SP0740	 40
SP0750	 50
SP0760	 60
SP0910	 10
SP0920	 20
SP0930	 30
SP0940	 40

10°
20°
30°
40°
50°
60°
10°
20°
30°
40°

	 0,18	 0,007
	 0,18	 0,007
	 0,18	 0,007
	 0,18	 0,007
	 0,18	 0,007
	 0,18	 0,007
	 0,23	 0,009
	 0,23 	 0,009
	 0,23	 0,009
	 0,23	 0,009

	 13,5 	 cm

	 16,5 	 cm
	 19 	 cm

	 14 	 cm
	 16 	 cm
	 17,5 	 cm

ROSSO 200 M

RED 200 M

Vernici nitro,
sintetiche e poliuretaniche

Nitro, sinthetic
and poliurethanic paints

K15
K30
K300
K500

11x10
11x20
11x30
11x40
11x50
11x70
11x80
13x10
13x20
13x40

SP1110	 10
SP1120	 20
SP1130	 30
SP1140	 40
SP1150	 50
SP1170	 70
SP1180	 80
SP1310	 10
SP1320	 20
SP1340	 40

10°
20°
30°
40°
50°
70°
80°
10°
20°
40°

	 0,28	 0,011
	 0,28	 0,011
	 0,28	 0,011
	 0,28	 0,011
	 0,28	 0,011
	 0,28	 0,011
	 0,28	 0,011
	 0,33	 0,013
	 0,33	 0,013
	 0,33	 0,013

	 9 	 cm
	 14,5 	 cm
	 12,5 	 cm
	 18,5 	 cm
	 21,5 	 cm

	 10 	 cm
	 15,5 	 cm
	 20 	 cm

GIALLO 100 M

YELLOW 100 M

Stucco a spruzzo
Fondi alto spessore
Zinco inorganico
Lavabile su fondo 
gesso

Spray filler
Charged primers
Inorganic zinc
Washable paint on plaster 
primers

K15 - K30
K300 - K500
K1000*

15x10
15x20
15x40
15x50
15x60
15x90
17x10

   17x40	
17x50
17x60
17x70
18x10
18x20
18x30
18x40
18x60
19x20
19x40
19x50
19x60
19x70
19x80

SP1510	 10
SP1520	 20
SP1540	 40
SP1550	 50
SP1560	 60
SP1590	 90
SP1710	 10
SP1740	 40
SP1750	 50
SP1760	 60
SP1770	 70
SP1810	 10
SP1820	 20
SP1830	 30
SP1840	 40
SP1860	 60
SP1920	 20
SP1940	 40
SP1950	 50
SP1960	 60
SP1970	 70
SP1980	 80

10°
20°
40°
50°
60°
90°
10°
40°
50°
60°
70°
10°
20°
30°
40°
60°
20°
40°
50°
60°
70°
80°

	 0,38	 0,015
	 0,38	 0,015
	 0,38	 0,015
	 0,38	 0,015
	 0,38	 0,015
	 0,38	 0,015
	 0,43	 0,017
	 0,43	 0,017
	 0,43	 0,017
	 0,43	 0,017
	 0,43	 0,017
	 0,46	 0,018
	 0,46	 0,018
	 0,46	 0,018
	 0,46	 0,018
	 0,46	 0,018
	 0,48	 0,019
	 0,48	 0,019
	 0,48	 0,019
	 0,48	 0,019
	 0,48	 0,019
	 0,48	 0,019

	 9 	 cm
	 16,5 	 cm
	 21,5 	 cm
	 24,5 	 cm
	 26,5 	 cm

	 18 	 cm
	 22,5 	 cm
	 28 	 cm
	 32,5 	 cm
	 12,5 	 cm
	 16,5 	 cm

	 20,5 	 cm

	 14,5 	 cm
	 18,5 	 cm
	 26 	 cm
	 29,5 	 cm
	 32 	 cm
	 40 	 cm

BIANCO 60 M

WHITE 60 M

Idropitture, Zinco in polvere, 
Tempera lavabile su 
prefabbricati, 
Impermeabilizzanti
Water paints, Powder zinc, 
Washable tempera on prefabricate 
elements, waterproofers

K500 - K1000*

21x10
21x20
21x40
21x60
21x70

SP2110	 10
SP2120	 20
SP2140	 40
SP2160	 60
SP2170	 70

10°
20°
40°
60°
70°

	 0,53	 0,021
	 0,53	 0,021
	 0,53	 0,021
	 0,53	 0,021
	 0,53	 0,021

	 13,5 	 cm
	 18,5 	 cm
	 21,5 	 cm
	 29 	 cm

BIANCO 60 M

WHITE 60 M

Epossibituminose
Tempera su civile
Lavabile al quarzo 
per esterni

Betum epoxy
Tempera
Washable quartz paint for 
exterior

K500 - K1000*

23x20
23x40
23x60
25x20
25x30
25x40
25x60
25x80
26x20
26x40
26x50
27x30
27x40
27x60
27x80
28x40
29x20
29x40
29x50

SP2320	 20
SP2340	 40
SP2360	 60
SP2520	 20
SP2530	 30
SP2540	 40
SP2560	 60
SP2580	 80
SP2620	 20
SP2640	 40
SP2650	 50
SP2730	 30
SP2740	 40
SP2760	 60
SP2780	 80
SP2840	 40
SP2920	 20
SP2940	 40 
SP2950	 50

20°
40°
60°
20°
30°
40°
60°
80°
20°
40°
50°
30°
40°
60°
80°
40°
20°
40°
50°

	 0,58	 0,023
	 0,58	 0,023
	 0,58	 0,023
	 0,64	 0,025
	 0,64	 0,025
	 0,64	 0,025
	 0,64	 0,025
	 0,64	 0,025
	 0,66	 0,026
	 0,66	 0,026
	 0,66	 0,026
	 0,69	 0,027
	 0,69	 0,027
	 0,69	 0,027
	 0,69	 0,027
	 0,71	 0,028
	 0,74	 0,029
	 0,74	 0,029
	 0,74	 0,029

	 15,5 	 cm
	 18 	 cm
	 27,5 	 cm
	 13 	 cm

	 19 	 cm
	 25 	 cm
	 29,5 	 cm

	 29,5 	 cm

	 18 	 cm
	 26,5 	 cm
	 34 	 cm

BIANCO 60 M
VERDE 30 M

WHITE 60 M
GREEN 30 M

Vernice ignifuga e 
antifiamma
Per tutti i prodotti ove 
vengano richiesti alti 
spessori

Fireproof and 
anti-flame paints.
For all products with high 
thickness

K1000*- K20000

31x20
31x40
31x60
33x30
33x40
33x50
35x40
35x60
36x60
37x40
41x40

SP3120	 20
SP3140	 40
SP3160	 60
SP3330	 30
SP3340	 40
SP3350	 50
SP3540	 40
SP3560	 60
SP3660	 60
SP3740	 40
SP4140	 40

20°
40°
60°
30°
40°
50°
40°
60°
60°
40°
40°

	 0,79	 0,031
	 0,79	 0,031
	 0,79	 0,031
	 0,84	 0,033
	 0,84	 0,033
	 0,84	 0,033
	 0,89	 0,035
	 0,89	 0,035
	 0,91	 0,036
	 0,94	 0,037
	 1,04	 0,041

	 15 	 cm
	 18,5 	 cm
	 27 	 cm

	 22 	 cm

	 19,5 	 cm
	 29,5 	 cm

VERDE 30 M

GREEN 30 M

Nei casi in cui sia necessaria una pompa che alimenti due pistole (K90) contemporaneamente, si consiglia la K20000 in alternativa all’acquisto di due K1000    
We suggest to purchase 1 set of K20000 instead of 2 set of K1000 pump when a pump that feed 2 guns is needed (K90)
 

NAGY NYOMÁSÚ FÚVÓKÁK KIVÁLASZTÁSÁHOZ TÁBLÁZAT  
HIGH PRESSURE NOZZLES RANGE TABLE
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FÚVÓKA 

SZIVATTYÚ 
   típusok 

FESTÉK ANYAGOK 

FÚVÓKA 
   KÓD 

SÁRGA 100 M 

PIROS 200 M 

FEHÉR 60 M 

FEHÉR 60 M 

FEHÉR 60 M 
ZÖLD 30 M 

NYALÁB 30cm-en 

ZÖLD 30 M 

SZŰRŐ  
pisztoly- 
markolatában 

MIKRORÉS mérete 

      SZÓRÁS 

Szórt gitt,  
Nagy vastagságú alapozók 
Szervetlen cink 
Mosható festék gipsz alapon 
  

Epoxi bitumenes festékek 
É  pületek tempera festékei 
Kültéri mosható kvarc 
festékek 

 

Átlátszó és pigmentált 
festékek, zománcok 

Nitro festékek, szintetikus és 
poliuretán festékek 

Abban az esetben, ha olyan szivattyúra van igény, amelynek 2  db K  90-es szórópisztolyt  kell megtáplálnia egyidejűleg, akkor ajánljuk 1db K20000 szivattyú megvásárlását a 2db K1000 helyett  

Nagy vastagságú festékek/termékek 

 Tűzálló  és lángálló festékek  

Vízalapú festékek,  cink por,  
Lemosható tempera festékek 
vízzáró-szigetelő festékek 



      

Vegyes levegő rásegítéses festékszóró 
rendszer 25:1 kompressziós aránnyal, 
alumínium szivattyúház, rozsdamentes 
acél festékfelszívó és szivattyúegység, 
rozsdamentes acél festékszűrőegység 
Acél-, fa és műanyagok festésére. Falra 

 történő rögzítéshez konzolra szerelhető 
kivitelben  is rendelhető. Használható 
mind szívótömlővel, mind 5 literes 

 gravitációs tartállyal, igény esetén.  
 HASZNÁLHATÓ ANYAGOK

Szintetikus festékek és zománcok, 
poliuretán festékek,  nitro és zománc 
festékek,  etanolmentes vízbázisú 
festékek és alapozó primerek.

Air assisted spraying system, pressure 
ratio 25:1, aluminum pump body, stain-
less steel filter, stainless steel paint suc-
tion pump. Fit for painting ferrous mate-
rials, wood, plastic. Available with wall 
mounting bracket. Can be used with 
suction tube and with 1.3 gal gravity 
tank on request. 
USABLE MATERIALS

Synthetic paints and enamels, 
poliurethanic paints, nitro, enamels, 
water-based paints without ethanole, 
primers.

      

 

Vegyes levegő rásegítéses festékszóró 
rendszer, 30:1 sűrítési arány, alumínium 
szivattyúház és festékfelszívó 
szivattyúegység rozsdamentes acélból, 
szűrőcsoport rozsdamentes acélból. 
Vas- és műanyagok festésére. Ideális fa 
tárgyak lakkozásához. Konzolra 
szerelve is rendelhető a falra történ  ő
rögzítéshez  . Igény szerint szívótömlővel 
és 5 literes gravitációs tartállyal is 
használható.                   
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK         
Szintetikus festékek és zománcok, 
poliuretán festékek, nitro, zománcok, 
festékek, vízbázisú festékek és 
alapozók. 

Air assisted spraying system, pressure 
ratio 30:1, aluminum pump body, stain-
less steel filter, stainless steel paint 
suction pump, fit for painting ferrous 
materials, plastic. Ideal for lacquering 
wood manufactured. Available with wall 
mounting bracket. Can be used with 
suction tube and with 1.3 gal gravity 
tank on request.

USABLE MATERIALS

Synthetic paints and enamels, poliu-
rethanic paints ,  n i t ro,  enamels, 
water-based paints, primers

K25 MIX SZIVATTYÚ

K30 MIX SZIVATTYÚ

VEGYES LEVEGŐ RÁSEGÍTÉSES PNEUMATIKUS DUGATTYÚS SZIVATTYÚK 
AIR ASSISTED PNEUMATIC PISTON PUMPS

CIKKSZ. 
0142500MI

CIKKSZ. 
0143000MI
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Könnyen használható ergonómikus kialakításának köszönhetően. 
Sűrítési arány 30:1 (kompresszió) 
Új  szivattyú  és  szórópisztoly levegővezérlő 
panel. Rendkívül egyszerű átváltás 
Airless (levegő nélküli) üzemmódból 
a vegyes levegő rásegítéses (AIR ASSISTED). 
üzemmódba

 
     

  
     

    
Jellemzői és  a használható anyagok 
úgyanazok, mint a cikksz.

 

 0143000MI
terméknél. Rendelhető fali konzolra 
szerel

    

 

ve. Igény szerint használható  festék
felszívócsővel vagy   5  literes ejtőtartállyal.

 

          
User-friendly and ergonomic design. 
Pressure ratio 30:1.
New control panel for spray guns and 
pumps.
Possibility of quick conversion from AIR 
ASSISTED to Airless mode.
Features and usable materials as for 
article 0143000MI. Available with wall 
mounting bracket. Can be used with 
suction tube and with 1.3 gal gravity 
tank on request. 

K30 MIX SZIVATTYÚ  KOCSIN VEZÉRLŐ PANELLEL  K30 MIX ON CART WITH COMMAND PANEL 

CIKKSZ. 
0143000MIP

MŰSZAKI ADATOK 
CIKKSZ.	 01430
Hozam: l/perc 3 6
Levegőfogyasztás: l/perc 840
Fúvóka: µ/inch 7÷21 7÷26
Festék max. nyomása: bar 200 240
Max. levegőnyomás: bar 8
Üzemi nyomás: bar 3÷8
Méretek: mm 590x490x990
Súly: kg 21 26

TECHNICAL DATA
ART. 	 01425 01430
Free flow: gpm 0.8 1.6
Air consumption: cfm 6.7÷19.4 29.66
Nozzle: µ/inch 7÷21 7÷26
Max product pressure: psi 2.900 3.480
Max air pressure: psi 116
Working pressure: psi 43÷116
Dimensions: inch 23x19.3x39
Weight: lb 46 57

CIKKSZ. KÓD            Megnevezés  / Description 
01425 00M        K25 MIX szivattyú kocsin / K25 MIX on cart

01430 00MI K30 MIX szivattyú kocsin / K30 MIX on cart

01430 00MIP K30 MIX szivattyú kocsin vezérlőpanellel / K30 MIX on cart with control panel  
01430 01MIP K30 MIX szivattyú  fali tartókonzolon vezérlő panellel / K30 MIX on wall with control panel
01113 04I Manométeres  rozsdamentes csatlakozó 1/4” FM inox / stainless steel fitting with pressure gauge, 1/4” FM
00603 49I  Rozsdamentes  acél festékfelszívó rendszer 3/4” F 90° inox / F 3/4" 90° stainless steel paint suction system

06516 75  Nagy  nyomású ikertömlő Ø 3/16”, hossza 7,5 m, csatlakozás 1/4” F 
high pressure double hose Ø 3/16”, length 25 ft, 1/4” F fitting

05200 04R
 5 literes  gravitációs, ejtőtartály visszaáramoltatással, keringtetéssel U csatlakozással  M 1” x FG 3/4”

1.3 gal gravity feed tank with return and M1” x FG 3/4” U-fitting

25507 00   
K1 MIX szórópisztoly fúvóka nélkül / 1

 
MIX
 

spray
 

gun
 

(without
 

 nozzle)
25506 00  K1 3A MIX szórópisztoly (3AMIX öntisztító nélkül) / K1 3A MIX spray gun (without 3A MIX self-cleaning nozzle)

25521 USA �K1 MIX-K1 3A MIX levegő sapka / K1 MIX-K1 3A MIX air cap
MI  MIX    fúvóka        különböző méretben ld. 63. oldalon a táblázatban / MIX nozzle various sizes, see table page 63 
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01425 



  

  
 

  

Vegyes levegő rásegítéses festék 
szórórendszer, 15:1 kompressziós 
arány, rozsdamentes acél 
szivattyúház, szivattyú egység és 
festékfelszívó és szűrőegység 
szintén rozsdamentes acélból,   K1 MIX, K1 3A MIX légkeveréses 
szórópisztolyok használata, 
pneumatikus festékkeverős 
(PAIL) rendszerrel, a szivattyút 
közvetlenül a festékes dobozokra 
helyezve (PAIL).   Vastartalmú anyagok, műanyag, fa 
festésére.   Fali konzolra szerelve is rendelhető.   Igény szerint szívótömlővel és 5 l-es 
tartállyal is használható.  

  

 

 
 

 
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK 

Szintetikus festékek és zománcok, 
poliuretán festékek, nitro, zománcok, 
színezékek, alapozók és etanol 
nélküli vízbázisú festékek . 
Air assisted spraying system, pressu-
re ratio 15:1, aluminum pump body, 
stainless steel filter, stainless steel 
paint suction pump, suitable for air 
assisted spray gun K1 MIX, K1 3A 
MIX, system with pneumatic agitator 
(PAIL), direct application of pump on 
paint cans (PAIL). Fit for painting fer-
rous mater ia ls,  wood, plast ic. 
Available with wall mounting bracket. 
Can be used with suction tube and 
with 5 lt gravity tank on request.
USABLE MATERIALS

Synthetic paints and enamels, poliu-
rethanic paints, nitro, enamels, water-
based paints without ethanolo, prim-
ers.

 

Vegyes  levegő rásegítéses 
festékszóró rendszer, kompressziós 
arány 20:1, rozsdamentes acél 
szivattyú, fali rögzítési lehetőség, kis 
méretek, K1 MIX, K1 3A MIX vegyes 
kevert levegős szórópisztolyok 
használatával, jó kezelhetőséggel. 
Vastartalmú anyagok,  műanyag és fa 
festésére. Ideális bútorok 
lakkozásához folyékony és közepes 
viszkozitású festékekkel. Mindkettővel 
használható: festék felszívóval és 
kérésre 5 literes gravitációs tartállyal. 
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK
Egykomponensű festékek, alapozók 
primerek és zománcok, folyékony 
színek, pasztell színek és vízbázisú 
festékek.                                                  

Air assisted spraying system, pressure 
ratio 20:1, stainless steel pump, can be 
mounted on the wall, suitable for air 
assisted spray guns K1 MIX, K1 3A 
MIX, reduced dimensions, easy han-
dling. Fit for painting ferrous materials, 
wood, plastic. Ideal for lacquering 
furnitures with liq- uids and medium 
viscosity paint. Can be used with 
suction tube and with 5 lt gravity tank 
on request.                                    
USABLE MATERIALS                     
Paints, primers, single-component 
enamels, liquid paints, pastel shades, 
water-based paints. 

K20 SZIVATTYÚ

CIKKSZ. 
0142000

VEGYES LEVEGŐ RÁSEGÍTÉSES PNEUMATIKUS DUGATTYÚS SZIVATTYÚ 
AIR ASSISTED PNEUMATIC PISTON PUMPS

K15PAIL

CIKKSZ. 
0141500I

 K15 MIX SZIVATTYÚ
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Vegyes levegő rásegítéses  festék-
szóró rendszer, sűrítési arány 20:1, 
rozsdamentes acél szivattyú, falra 

 szerelhető kivitelben is, K1 MIX, K1 
3A MIX vegyes kevert levegős 
szórópisztolyok használatával, jó 
kezelhetőséggel. Vastartalmú 
anyagok,   műanyag és fa festésére. 
Könnyen használható ergonomikus 
kialakításának köszönhetően.  
Új levegővezérlő panel a szivattyúhoz 
és a szórópisztolyhoz. Rendkívül 
egyszerű átváltás  Airless levegő nélküli 
üzemmódból AIR ASSISTED vegyes 
levegő rásegítéses üzemmódba. 
Ideális bútorok lakkozá- sához 
folyékony és közepes viszkozitású 
festékekkel. Mindkettővel használható 
festék felszívóval és kérésre 5 literes 
gravitációs tartállyal. 
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK 
Egykomponensű festékek, alapozók, 
primer alapozók és zománcok, 
folyékony színek, pasztell színek és 
vízbázisú festékek.

Air assisted spraying system, pres-
sure ratio 20:1, stainless steel pump, 
can be mounted on the wall, suitable 
for air assisted spray guns K1 MIX, K1 
3A MIX, easy handling. Fit for painting 
ferrous materials, wood, plastic. New 
control panel for spray gun and 
pump. Possibility of quick conversion 
from AIR ASSISTED to Airless mode. 
Ideal for lacquering furnitures with liq-
uids and medium viscosity paint. Can 
be used with suction tube and with 5 
lt gravity tank on request.
USABLE MATERIALS
Paints, bases, primers, single-compo-
nent  enamels liquid paints, pastel 
shades, water-based paints.

CIKKSZ. KÓD  

 01415 0I  K15 inox szivattyú kettős szabályzó/szűrőegység kocsin/K15 stainless steel pump on cart with double regulation filter
01415 01I K15 inox szivattyú fali konzolokon / K15 stainless steel pump on wall bracket

01415 04 

K15 PAIL egység: 	 fedél standard 20-25 literes festékesdobozokhoz. 
	 0205000 pneumatikus festékkeverő állvány nélkül 
	 visszatér  ő és  belső visszakeringtető cső 
K15MIX PAIL pump complete with: 	 lid for standard 5-7 gal paint cans 
	              0205000 pneumatic agitator without support 
	              return hose and internal recycling

00603 49I Rozsdamentes acél festékfelszívó rendszer  3/4” F 90° inox / 3/4” F 90° stainless steel paint suction system

06516 75 Nagy nyomású ikertömlő Ø 3/16”, hossza 7,5 m, csatlakozás 1/4” F  
double high pressure hose Ø 3/16”, length 25 ft, 1/4” F fitting

05200 04R  5 literes ejtőtartály visszatérő-keringtető csővel, U csatlakozás M1” x FG 3/4”
1.3 gal gravity feed tank with return and M1” x FG 3/4” U-fitting

01420 00 K20  rozsdamentes  acél szivattyú kocsin / K20 stainless steel pump on cart

03000 00K20  Alumínium vonali szűrő   leeresztő csappal / aluminium line filter with drain cock 
01420 00P K20 inox vezérlőpanel és festékfelszívó rendszer / K20 stainless steel with control panel and suction system
00600 12IK20 Festékfelszívó rendszer  ( egy-csöves) / stainless steel paint suction system (simple hose)

06516 75 Nagy nyomású ikertömlő Ø 3/16”, hossza 7,5 m, csatlakozás 1/4” F 
double high pressure hose Ø 3/16”, length 25 ft, 1/4” F fitting

05200 05  5 literes ejtőtartály U csatalkozással 1/2” FG / 1.25 gal gravity tank with 1/2” FG U-joint

25507 00 K1 MIX szórópisztoly (fúvóka nélkül) / K1 MIX spray gun (without nozzle)
25506 00  

 

K1 3A MIX (  3A  MIX öntisztító fej nélkül) / K1 3A MIX spray gun (without 3A MIX self-cleaning nozzle)
25521 USA K1 MIX-K1 3A MIX levegő sapka / K1 MIX-K1 3A MIX air cap
MI  MIX fúvóka különböző méretben ld. 63. oldalon táblázatban / MIX nozzle various sizes, see table page 63

MŰSZAKI ADATOK 
CIKKSZ. 01415 01420
Hozam: l/perc 4 3
 Levegőfogyasztás: l/perc 190÷550 190÷550
Fúvóka: µ/inch 7÷15
Festék max. nyomása:  bar 120 
Max. levegőnyomás:        bar 8
Üzemi levegőnyomás: bar 3÷8 1÷6

Méretek: mm 590x490x990
(PAIL) 300x900 500x500x800

Súly: kg 25
20 (PAIL) 15

TECHNICAL DATA
CIKKSZ. 01415 01420
Free flow: gpm 1 0.80
Air consumption: cfm 6.7÷19.4 6.7÷19.4
Nozzle: µ/inch 7÷21 7÷15
Max pressure product: psi 1.750
Max air pressure: psi 116
Working air pressure: psi 43÷116 15÷87

Dimensions: inch 23x19.3x39
(PAIL) 11.8x35.4 19.7x19.7x31.5

Weight: lb 55
44 (PAIL) 33

K20 SZIVATTYÚ KOCSIN VEZÉRLŐ PANELLEL 
 K20 ON CART WITH COMMAND PANEL

0142000P

61

09

09www.BestOFkft.com 

7÷21 

Megnevezés / Description 



 

     

Vegyes levegő rásegítéses festékszóró 
rendszer, könnyű és ergonómikus 
eloxált és kovácsolt  alumínium test,  
fej, fúvóka, tű, rugók és szerelvények 
festékjáratok rozsdamentes acélból, 
teflon tömítések, volfrám-karbid 

 fészkek,  tű zárógolyók. Ideális bútorok 
lakkozásához folyékony és közepes 
viszkozitású festékekkel. Kombinálható 
a K30, K25, K20, K15 típusú vegyes  lég
szivattyúkkal  
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK 
Szintetikus festékek és zománcok, 
poliuretán festékek, nitro,zománcok, 
színezékek, alapozók, vízbázisú etanol 
nélküli festékek, primerek 

Air assisted spray gun, light and ergo-
nomic, anodized aluminum body, 
stainless steel head, nozzle, needle, 
springs and product inlet joint, Teflon 
packing, tungsten carbide seat and 
needle lock ball. Ideal for polishing 
furnitures with liquids and medium 
viscosity paint. Can be used with 
mixed air pumps K 30,K 25,K 20,K 15
USABLE MATERIALS
Synthetic paints and enamels, poliu-
rethanic paints, nitro, enamels, water-
based paints without ethanolo, prim-
ers.

CIKKSZ. KÓD  

 25507 00   K1 MIX szórópisztoly (fúvóka  nélkül) / K1 MIX spray gun (without  nozzle)
25509R  pótalkatrész készlet tű, fúvóka / needle, nozzle kit

25591R tömítés- és rugókészlet / spring and packing kit

25506 00 K1 3A MIX szórópisztoly (  3A  MIX öntisztítő fúvóka nélkül)
K1 3A MIX spray gun (without 3A MIX self-cleaning nozzle)

25509R pótalkatrész készlet tű és fúvóka / needle, nozzle kit
25589R tömítés- és rugókészlet / spring and packing kit
25521 USA sapka K1 MIX-K1 3A MIX levegő / K1 MIX-K1 3A MIX air cap

MI  MIX fúvóka különböző méretben (ld.63.oldal táblázat) MIXszórópisztolyokhoz K13AMIX - ASP2001MIX - K1MIX 
Nozzle for MIX spray guns K1 3A MIX - ASP 2001 MIX - K1 MIX various sizes (see table) page 63

CIKKSZ. 
2550600

MŰSZAKI ADATOK 
Festék max. nyomása: 140 bar
Üzemi levegőnyomás: 1÷3,5 bar
Festék bemenete: 1/4” M
Levegő bemenete: 

:
1/4” M

Súly 600 gr

TECHNICAL DATA
Max fluid pressure: 2.000 psi
Operating air pressure: 15÷50 psi
Product inlet: 1/4” M
Air inlet: 1/4” M
Weight: 21.1 oz.

CIKKSZ. KÓD        Megnevezés  / Description 
29605 00 Automata szórófej ASP 2001 MIX porlasztó sapkával / 

Automatic spray gun ASP 2001 MIX with atomization cap cap
25521R �Levegő sapka ASP 2001 MIX/ ASP 2001 MIX air cap

MI  MIX fúvóka méreteket ld.   táblázat 63.oldalon  MIX szórópisztolyokhoz K1 3A MIX - ASP 2001 MIX - K1 MIX   Nozzle for MIX spray guns K1 3A MIX - ASP 2001 MIX - K1 MIX various sizes (see table) page 63

  

 

Szórófej működtetése háromutas 
pneumatikán keresztül (szelep vagy 
mágnesszelep), porlasztó levegő 
bemenet: gyors tömlőcsatlakozás 6x8, 
szabályozható levegő bemenet: 
gyorscsatlakozású 4x6 tömlő, és a 
festék adagolása K15 - K20 - K30 MIX 
szivattyúkon keresztül. A termék és a 
levegő  üzemi hőmérséklete 15-50°  
kiválóan megfelel felületkezeléshez, 
robot- és automata rendszerekhez és 
általában vastartalmú anyagok, fa, 
műanyagok festéséhez. 
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK 
Egykomponensű festékek, alapozók, 

 primer alapozók, zománcok, folyékony 
színezékek és vízbázisú festékek.

Operation through 3-way valve or sole-
noid valve, pulverization air inlet by 6x8 
rilsan pipe hose, cylinder opening air 
inlet 4x6 rilsan hose, product feed with 
pumps K15 - K20 - K30 MIX. Product 
and air working temperature 15-50° 
good finishes, robotized and automa-
tized systems, fit for painting ferrous 
material, wood and plastic.
USABLE MATERIALS
Paints, fillers, primer and single-compo-
nent enamels, water-based paints.

MŰSZAKI ADATOK 
Festék max. nyomása: 140 bar
Max. levegőnyomás: 7 bar
Üzemi levegőnyomás: 3,5 bar
Festék bemenet: 1/4” G
Súly: 900 g

VEGYES LEVEGŐ RÁSEGÍTÉSES SZÓRÓPISZTOLYOK 
AIR ASSISTED SPRAY GUNS

TECHNICAL DATA
Max fluid pressure: 2.030 psi
Max air pressure 100 psi
Operating air pressure: 50 psi
Product inlet: 1/4” G
Weight: 2 lb

K1 MIX - K1 3A MIX

ASP 2001 MIX AUTOMATA SZÓRÓFEJ

CIKKSZ. 
2550700

CIKKSZ. 
2960500
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Megnevezés  / Description 



CIKKSZ. KÓD       Megnevezés  / Description

MI
�  
MI  X  fúvókák különböző méretekben vegyes 
levegő rásegítéses MIX szórópisztolyokhoz      

 K1 
MIX, K1 3A MIX, ASP 2001 MIX ld. táblázat    
nozzle for K1 MIX, K1 3A MIX, ASP 2001 MIX spray 
guns, 

 
(see table)

VEGYES  LEVEGŐ RÁSEGÍTÉSES SZÓRÓPISZTOLYOK TARTOZÉKAI 
AIR ASSISTED SPRAY GUNS ACCESSORIES

MI fúvóka  
Nozzle     MI

PRODOTTO 
DA APPLICARE

POMPA MIX/MIP
CONSIGLIATA UGELLO UGELLO 

NOZZLE
ANGOLO 
SPRUZZO   ORIFIZIO mm	 MICRO VENTAGLIO 

A 30 cm 
FILTRO CALCIO 

PISTOLA

MATERIALS SUITABLE 
MIX/IMP PUMP NOZZLE ART.	 CODE SPRAYING 

ANGLE   ORIFICE mm	 inch FAN 
AT 30 cm

GUN STOCK 
FILTER

Vernici trasparenti e 
pigmentate
Smalti

Transparent and
pigmentated paints,
enamels

K15

K20

07x10
07x20
07x30
07x40
07x50
07x60
09x10
09x20
09x30
09x40

MI0710	 10
MI0720	 20
MI0730	 30
MI0740	 40
MI0750	 50
MI0760	 60
MI0910	 10
MI0920	 20
MI0930	 30
MI0940	 40

10°
20°
30°
40°
50°
60°
10°
20°
30°
40°

	
     0,18	 0,007
	 0,18	 0,007
	 0,18	 0,007
	 0,18	 0,007
	 0,18	 0,007
	 0,18	 0,007
	 0,23	 0,009
	 0,23 	 0,009
	 0,23	 0,009
	 0,23	 0,009

	 13,5 	 cm

	 16,5 	 cm
	 19 	 cm

	 14 	 cm
	 16 	 cm
	 17,5 	 cm

ROSSO 200 M

RED 200 M

Vernici 
a base acqua 
nitro, sintetiche e 
poliuretaniche

Water-based paints 
nitro, sinthetic
and poliurethanic paints

K20

11x10
11x20
11x30
11x40
11x50
11x70
11x80
13x10
13x20
13x40

MI1110	 10
MI1120	 20
MI1130	 30
MI1140	 40
MI1150	 50
MI1170	 70
MI1180	 80
MI1310	 10
MI1320	 20
MI1340	 40

10°
20°
30°
40°
50°
70°
80°
10°
20°
40°

	 0,28	 0,011
	 0,28	 0,011
	 0,28	 0,011
	 0,28	 0,011
	 0,28	 0,011
	 0,28	 0,011
	 0,28	 0,011
	 0,33	 0,013
	 0,33	 0,013
	 0,33	 0,013

	 9 	 cm
	 14,5 	 cm
	 12,5 	 cm
	 18,5 	 cm
	 21,5 	 cm

	 10 	 cm
	 15,5 	 cm
	 20 	 cm

GIALLO 100 M

YELLOW 100 M

Vernici 
a base acqua 
con media viscosità

Water-based paints 
with medium viscosity

K25

15x10
15x20
15x40
15x50
15x60
15x90
17x10

   17x40	
17x50
17x60
17x70
18x10
18x20
18x30
18x40
18x60
19x20
19x40
19x50
19x60
19x70
19x80

MI1510	 10
MI1520	 20
MI1540	 40
MI1550	 50
MI1560	 60
MI1590	 90
MI1710	 10
MI1740	 40
MI1750	 50
MI1760	 60
MI1770	 70
MI1810	 10
MI1820	 20
MI1830	 30
MI1840	 40
MI1860	 60
MI1920	 20
MI1940	 40
MI1950	 50
MI1960	 60
MI1970	 70
MI1980	 80

10°
20°
40°
50°
60°
90°
10°
40°
50°
60°
70°
10°
20°
30°
40°
60°
20°
40°
50°
60°
70°
80°

	 0,38	 0,015
	 0,38	 0,015
	 0,38	 0,015
	 0,38	 0,015
	 0,38	 0,015
	 0,38	 0,015
	 0,43	 0,017
	 0,43	 0,017
	 0,43	 0,017
	 0,43	 0,017
	 0,43	 0,017
	 0,46	 0,018
	 0,46	 0,018
	 0,46	 0,018
	 0,46	 0,018
	 0,46	 0,018
	 0,48	 0,019
	 0,48	 0,019
	 0,48	 0,019
	 0,48	 0,019
	 0,48	 0,019
	 0,48	 0,019

	
    9 	 cm
	 16,5 	 cm
	 21,5 	 cm
	 24,5 	 cm
	 26,5 	 cm

	 18 	 cm
	 22,5 	 cm
	 28 	 cm
	 32,5 	 cm
	 12,5 	 cm
	 16,5 	 cm

	 20,5 	 cm

	 14,5 	 cm
	 18,5 	 cm
	 26 	 cm
	 29,5 	 cm
	 32 	 cm
	 40 	 cm

BIANCO 60 M

WHITE 60 M

Vernici 
a base acqua 
con alta viscosità

Water-based paints 
with high viscosity

K30

21x10
21x20
21x40
21x60
21x70

MI2110	 10
MI2120	 20
MI2140	 40
MI2160	 60
MI2170	 70

10°
20°
40°
60°
70°

	 0,53	 0,021
	 0,53	 0,021
	 0,53	 0,021
	 0,53	 0,021
	 0,53	 0,021

	 13,5 	 cm
	 18,5 	 cm
	 21,5 	 cm
	 29 	 cm

BIANCO 60 M

WHITE 60 M

 

VEGYES LEVEGŐ RÁSEGÍTÉSES SZÓRÓPISZTOLYOK FÚVÓKÁI SEGÉDTÁBLÁZATA  
MIX NOZZLE RANGE TABLE

63

09

09www.BestOFkft.com 

ANYAGOK Megfelelő típus 
MIX/IMPszivattyú 
 

FÚVÓKA 

FÚVÓKA 

CIKKSZ. SZÓRÁSSZÖG 

MIKRONYÍLÁS 

PISZTOLYBAN 
 SZŰRŐ 

NYALÁB 
30 cm-ről 

Átlátszó festékek 
Pigmentált festékek 
zománcok 

Vízalapú közepes  
viszkozitású festékek 

Nagy viszkozitású  
vízalapú festékek 

Vízalapú, nitro, szintetikus és  
poliuretán alapú festékek 

FEHÉR 60 M 

FEHÉR 60 M 

SÁRGA 100M 

VÖRÖS  200 M 



 SZÁMÁRA   ÉS LAKATOS- ASZTALOSÜZEMEK SZIVATTYÚ KÉSZLET   
PUMP KIT FOR CARPENTERY SECTOR

AIRLESS (LEVEGŐ NÉLKÜLI) ELEKTROMOS MEMBRÁNSZIVATTYÚ FESTŐKÉSZLETTEL
AIRLESS ELECTRIC DIAPHRAGM PUMP WITH PAINTING KIT

ALKALMAZÁSOK
Beltéri festés
Alkalmas könnyű munkákhoz folyékony 
festékekkel. Kis és közepes tárgyak. 
Ideális ács- és asztalosmunkákhoz.

HASZNÁLHATÓ ANYAGOK
 � 	 

 
 
 �
 
 
 
 
 
 
 �

 

Szintetikus festékek 
akril és vízbázisú 
Egy- és kétkomponensű zománcok 
Poliuretánok 
Impregnálószerek 
Diszperziós és vízbázisú festékek 
Mosható 
Epoxik 
Alapok  , Alapozók 
Rozsdagátló 
Töltőanyagok épületfelújítási rések  ,
repedések javításához, folyékony 
gyanta befecskendezéshez 
Növényvédő szerek a 
mezőgazdaságban 

APPLICATIONS
Indoor painting
Ideal for no heavy work with liquid pro-
ducts. Small to medium size objects. 
Ideal for carpentry and joinery.

USABLE MATERIALS
 �Synthetic, acrylic and water based 
paints
 Single and two-component enamels
 Polyurethane enamels
 Fillers latex and waterpaints
 �Sealers
 �Washable paints
 Epoxy primers
 �Primers
 Rust prevention treatments
 �Fillers for crack repairs in building 
renovation liquid resins injection

�  Pesticides 

MŰSZAKI ADATOK 
Hozam: 2,8 l/perc 
Motor: 230 V   50Hz
Teljesítmény: 0,75 kW
Fúvóka: 7÷18 µ/inch
Festék max. nyomása:	 200 bar
Méretek:	                   800x490x230 mm
Súly: 26 kg

CIKKSZ. KÓD s Megnevezé /  

 

n  Descriptio

K300 festőkészlettel / K300 with painting kit
KÉSZLET ÖSSZEÁLLÍTÁSA / KIT COMPOSITION:
K300 Airless (levegő nélküli) elektromos szivattyú 230V fix kocsi 0,75 kW / K300 electric Airless 230V with fixed base 0,75 kW

 5 literes ejtőtartály  F 36x2 / 1.3 gal gravity feed tank F36x2
Manométeres  rozsdamentes  acél csatlakozás 1/4” FM / Stainless steel fitting with pressure gauge 1/4” FM  
K90 szórópisztoly csatlakozás  sal 1/4" M K90 airless gun , 1/4" fitting
MKII Speedy  öntisztító   átfordítható fej SP fúvókával  ld. 57.  oldalon  a táblázatban 
MKII Speedy self-cleaning reversible tip with SP nozzle (see table at page 57)

Fémszövet-betétes tömlő Ø 1/4”, hossza 10 m, csatlakozás 1/4” F / Metal braided hose Ø 1/4”, length 33 ft, fitting 1/4” F

K300  KÉSZLET

TECHNICAL DATA
Free flow 0.74 gpm
Motor 230V 50Hz
Power 0,75 kW
Nozzle 7÷18 µ/inch
Max product pressure 2.900 psi
Dimensions 31.5x19.3x9 inch
Weight 57 lb
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SZIVATTYÚ KÉSZLET  ÉPÍTŐIPARI ALKALMAZÁSOKHOZ   
PUMP KIT FOR BUILDING SECTOR

CIKKSZ. KÓD  

 075000 2K K500 festőkészlettel “Top version” / K500 with painting kit “Top version”
KÉSZLET ÖSSZEÁLLÍTÁSA / KIT COMPOSITION:
K500 Airless elektromos szivattyú kocsin 2,2 kW / K500 Airless electric pump on cart kit 2,2 kW
Diszperzió felszívórendszer F36x2 / F36x2 suction dispersion system
Manométeres rozsda  mentes a  cél csatlakozó elem 1/4” FM / Stainless steel fitting with pressure gauge 1/4” FM
K90 szórópisztoly csatlakozással 1/4” M, rozsdamentes acél szűrő 100ME/ K90 airless gun,1/4” fitting, stainless steel 100ME filter
Maxi hosszabbító 100 cm K90 szórópisztolyhoz / 39,3” maxi extension for K90
MKII Speedy öntisztító  átfordítható végelem   méretű különböző  SP fúvókával ld. 57. oldalon mérettáblázatban      MKII speedy self-cleaning reversible tip with SP nozzle various size (see table page 57)
Fém szövetbetétes tömlő Ø 1/4”, hossza 10 m, csatlakozása 1/4” F / Metal braided hose Ø 1/4”, length 33 ft, fitting 1/4” F

ALKALMAZÁSOK
Építőiparban, aszbeszt védő  -
záróbevonat felhordására 
Kültéren közepes nagyságú felületekhez, 
beltéren meszelés és festés, közepes       
és nagy acélszerkezetek festése és  
bútoripar  i alkalmazások.                    
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK  
Sűrű festékek, 2k, diszperziós, vízben 
oldódó festékek, korróziógátlók, vastag 
bevonatok, primerek, alapozók, 
kitöltőanyagok, latex, műgyanták és 
olajok.

APPLICATIONS
Construction industry, asbestos 
encapsulation
For medium outdoor surfaces, decora-
tors, medium and large carpenter 
workshops, furniture industry.

USABLE MATERIALS
Dense paints, 2k, latex, watersoluble 
paint, rust preventers, thick coatings, 
primers, fillers, latex, resins and oils.

MŰSZAKI   ADATOK 
Hozam: 4,5 l/perc 
Motor: 230 V   50Hz
Teljesítmény: 2,2 kW
Fúvóka: 7÷31 µ/inch
Festék max. nyomása:	 220 bar
Méretek: 920x850x520 mm

Súly: 53 kg

AIRLESS (LEVEGŐ NÉLKÜLI) ELEKTROMOS MEMBRÁNSZIVATTYÚ FESTŐKÉSZLETTEL
AIRLESS ELECTRIC DIAPHRAGM PUMP WITH PAINTING KIT

K500 KÉSZLET

TECHNICAL DATA
Free flow 1.2 gpm
Motor 230V 50Hz
Power 2,2 kW
Nozzle 7÷31 µ/inch
Max product pressure 3.190 psi
Dimensions 36x33x20 inch
Weight 117 lb

CIKKSZ. KÓD  

 075000 2KB K500 festőkészlettel / K500 with painting kit
KÉSZLET ÖSSZEÁLLÍTÁSA / KIT COMPOSITION:
K500 Airless elektromos szivattyú kocsin 2,2 kW / K500 Airless electric pump on cart 2,2 kW
Diszperzió felszívórendszer F36x2 / F36x2 suction dispersion system
Manométeres rozsdamentes acél csatlakozás 1/4” FM inox / Stainless steel fitting with pressure gauge 1/4” FM  

 K90LC szórópisztoly, csatlakozás 1/4” G, 207 bar / K90LC spray gun with 1/4” G fitting, 3002 psi
MKII Speedy öntisztító átfordítható végelem SP fúvókával   különböző  méretekben ld. 57. oldalon mérettáblázat     MKII speedy self-cleaning reversible tip with SP nozzle various size (see table page 57)
Fém szövetbetétes tömlő Ø 1/4”, hossz 10 m, csatlakozás 1/4” F / Metal braided hose Ø 1/4”, length 33 ft, fitting 1/4” F

csak  a készletekhez / 
only for kit  
0750002K - 0710002K

csak  a készletekhez / 
only for kit  
0750002K - 0710002K

csak a készletekhez / 
only for kit  

0750002KB - 0710002KB

ÚJ/NEW
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Megnevezés / Description 



ALKALMAZÁSOK
Építőiparban, aszbeszt 
védő-záróbevonat felhordására
Nagy felületű munkákhoz, beltér és 
kültér, diszperziók felszórására sok 
négyzetméteres felületekre. Két 
szórópisztoly használata is lehetséges, 
max. átmérő 0,031” a festékanyag 
viszkozitásának függvényében.
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK
Egy és két komponensű, vízalapú, 
diszperziók és vízben oldódó festékek, 
primerek, alapozók, térkitöltők, latex, 
mosható kvarc festékek, rozsdagátlók, 
zománcok, impregnáló anyagok, cink 
bevonatok és vízszigetelők. 

APPLICATIONS
Construction industry, asbestos 
encapsulation
�For large surfaces, indoor and out-
door painting, for spraying latex and 
wide areas.
It is possible to use two guns with a 
maximum diameter of 0,031”, accor-
ding to paint viscosity.

USABLE MATERIALS
�Single and two-component paints, 
water based paints, latex and water 
paints, primers, fillers, quartz paints, 
rust preventers, enamels, sealers, 
zinc coatings and waterproofers.

MŰSZAKI ADATOK 
Hozam: 9 l/perc 
Motor: 230 V   50Hz
Teljesítmény: 2,2 kW
Fúvóka: 7÷31 µ/inch
Festék max. nyomása:	 220 bar
Méretek: 850x600x720 mm

Súly: 59 kg

AIRLESS (LEVEGŐ NÉLKÜLI) ELEKTROMOS MEMBRÁNSZIVATTYÚ FESTŐKÉSZLETTEL
AIRLESS ELECTRIC DIAPHRAGM PUMP WITH PAINTING KIT

K1000 KÉSZLET

SZIVATTYÚ KÉSZLET ÉPITŐIPARI ALKALMAZÁSOKHOZ 
PUMP KIT FOR BUILDING SECTOR

TECHNICAL DATA
Free flow 2.38 gpm
Motor 230V 50Hz
Power 2,2 kW
Nozzle 7÷31 µ/inch
Max product pressure 3.190 psi
Dimensions	 33x23.60x28 inch
Weight 130 lb

CIKKSZ. KÓD  

 071000 2K K1000 festőkészlettel 2,2 kW “Top version” / K1000 with painting kit 2,2 kW “Top version”
KÉSZLET ÖSSZEÁLLÍTÁSA / KIT COMPOSITION:
K1000 Airless elektromos szivattyú kocsin / K1000 Airless electric pump on cart
Diszperzió felszívó rendszer F36x2 / F36x2 suction dispersion system
Manométeres rozsda  mentes acél csatlakozó elem 1/4” FM / Stainless steel fitting with pressure gauge 1/4” FM
K90 szórópisztoly csatlakozás 1/4” M, rozsdamentes acél szűrő 100ME / K90 airless gun, 1/4” fitting, stainless steel 100ME filter
Maxi hosszabbító 100 cm K90 szórópisztolyhoz / 39,3” maxi extension for K90
MKII Speedy öntisztító átfordítható végelem SP fúvókával különböző méretben  ld. 57. oldalon mérettáblázatban     MKII speedy self-cleaning reversible tip with SP nozzle various size (see table page 57)
Fémszövetbetétes tömlő Ø 1/4”, hossz 10 m, csatlakozás 1/4” F / Metal braided hose Ø 1/4”, length 33 ft , fitting 1/4” F

CIKKSZ. KÓD  

 071000 2KB K1000 festőlkészlettel / K1000 with painting kit
COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

K1000 Airless elektromos szivattyú kocsin / K1000 Airless electric pump on cart
Diszperzió felszívó rendszer F36x2 / F36x2 suction dispersion system
Manométeres rozsda  mentes acél csatlakozás 1/4” FM / Stainless steel fitting with pressure gauge 1/4” FM

 K90LC szórópisztoly, csatlakozás 1/4” G, 207 bar / K90LC spray gun with 1/4” G fitting, 3002 psi
MKII Speedy öntisztító  átfordítható végelem SP fúvókával különböző méretben ld. 57. oldalon mérettáblázatot     MKII speedy self-cleaning reversible tip with SP nozzle various size (see table page 57)
Fémszövetbetétes tömlő Ø 1/4”, hossz 10 m, csatlakozás 1/4” F / Metal braided hose Ø 1/4”, length 33 ft, fitting 1/4” F

csak a készletekhez / 
only for kit  
0710002K - 0750002K

csak a készletekhez / 
only for kit  
0710002K - 0750002K

csak a készletekhez / 
only for kit  
0710002KB - 0750002KB

ÚJ/NEW
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ÚJ/NEWAIRLESS ELEKTROMOS DUGATTYÚS SZIVATTYÚ FESTŐKÉSZLETTEL 
AIRLESS ELECTRIC PISTON PUMP WITH PAINTING KIT

SZIVATTYÚ KÉSZLET ÉPITŐIPARI ALKALMAZÁSOKHOZ  
PUMP KIT FOR BUILDING SECTOR

ALKALMAZÁSOK
Nehéz építőipari munkákra, 
folyamatos nehéz üzemben.            
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK           
Dúzzadó tűzgátl  ó festékek, folyékony 
membrán, hártyaréteget képező 
anyagok, vízszigetelők, nagy      
térfogatú szilárd anyagot tartalmazó 
búrkoló bevonatok.

MŰSZAKI  

Üzemi nyomás elektronikus 
szabályozása

  
JELLEMZŐK 

 
, könnyű használat, 

szóráskor csökkentett pulzálás, 
lüktetés, belső alkotóelemek 
rozsdamentes acélból,  
alacsony karbantartásigény, 
nagy hozam.

APPLICATIONS
�Ideal for heavy construction work, heavy 
and continuous works.

USABLE MATERIALS
Intumescent paints, waterproofing liquid 
membranes, high solid coatings in vol-
ume. 

TECHNICAL FEATURES
Electronic control of the working pres-
sure, easy to use, reduced pulsation 
during the spraying phase, internal 
details in stainless steel, reduced 
maintenance, big delivery.

K7000 KÉSZLET

TECHNICAL DATA
Free flow: 1.8 gpm 
Motor: 230 V 50Hz
Power: 3,0 kW
Weight: 95 lb
Max. nozzle size  43 µ/inch
Standard nozzle size 31 µ/inch
Max. operating 
pressure 2900 psi

Max. high pressure 
hose length 230 ft

MŰSZAKI ADATOK 
Hozam: 7 l/perc 
Motor: 230 V  50Hz
Teljesítmény: 3,0 kW
Súly: 43 kg
Max
Széria/standard fúvóka 

43 µ/inch. fúvóka méret 
 
 

31 µ/inch 
 Max.  üzemi nyomás 200 bar

Nagy nyomású 
tömlő max. hossza 70 m

CIKKSZ. KÓD  

 07770 00K K7000 festőkészlettel 3,0 kW / K7000 with painting kit 3,0 kW

KÉSZLET ÖSSZEÁLLÍTÁSA / KIT COMPOSITION:
K7000 szivattyú festékfelszívó és keringtető rendszerrel / K7000 pump with suction and recirculation system

Nagy nyomású tömlő Ø 3/8", hossz 10 m, csatlakozás 16x1,5 FG / Ø 3/8” high pressure hose, 33 ft length, 16x1.5 FG fitting  
 K90 szórópisztoly, csatlakozás 16x1,5 M, 250 bar / K90 spray gun with 16x1.5 M fitting, 3625 psi

MKII Speedy öntisztító átfordítható végelem  különböző  méretű SP fúvókával  ld. 57. oldalon mérettáblázatban     MKII speedy self-cleaning reversible tip with SP nozzle various size (see table page 57)

Manométeres  rozsdamentes  acél csatlakozó elem 16x1,5 MF Inox / Stainless steel fitting with pressure gauge 16x1.5 MF
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ÚJ/NEWAIRLESS ELEKTROMOS DUGATTYÚS SZIVATTYÚ FESTŐKÉSZLETTEL 
AIRLESS ELECTRIC PISTON PUMP WITH PAINTING KIT

SZIVATTYÚ KÉSZLET ÉPITŐIPARI ALKALMAZÁSOKHOZ 
PUMP KIT FOR BUILDING SECTOR

ALKALMAZÁSOK
Építőipari könnyű alkalmazásokhoz, 

 belsőfestés  és külsőfestés, közepes 
nagyságú felületekhez.

HASZNÁLHATÓ ANYAGOK  
Vízalapú festékek, folyékony 
fedőfestékek, zománcok, közepes 
viszkozitású burkoló-bevonatok.

MŰSZAKI JELLEMZŐK  
   Üzemi nyomás elektronikus 

szabályozása, könnyű használat, 
Csökkentett pulzáló lüktetés 
szóráskor, belső alkotó elemek 
rozsdamentes acélból, alacsony 
karbantartásigény.

APPLICATIONS
Ideal for light construction work, indo-
or and outdoor painting of medium to 
large surfaces.

USABLE MATERIALS
Water-based paints, high-coverage 
liquid paints, enamels, medium visco-
sity coatings.

TECHNICAL FEATURES
Electronic control of the working pres-
sure, easy to use, reduced pulsation 
during the spraying phase, internal 
details in stainless steel, reduced 
maintenance.

K5100  KÉSZLET

TECHNICAL DATA
Free flow: 1.3  gpm
Motor: 230 V 50Hz
Power: 2,0 kW
Weight: 85 lb
Max. nozzle size  35 µ/inch
Standard nozzle size 29 µ/inch
Max. operating pressure	 2900 psi
Max. high pressure 
hose length 164 ft

MŰSZAKI  ADATOK 
Hozam: 5 l/perc 
Motor: 230 V  50Hz
Teljesítmény: 2,0 kW
Súly: 39 kg
Max

 
35 µ/inch fúvókaméret 

 Standard  29 µ/inch  fúvóka  
Max. nyomás 	 200 bar 
Nagy nyomású tömlő 
max. hossza 

50 m

CIKKSZ. KÓD  

 07751 00K K5100 festőkészlettel 2,0 kW / K5100 with painting kit 2,0 kW

KÉSZLET ÖSSZEÁLLÍTÁSA / KIT COMPOSITION:
K5100 szivíttyú festékfelszívó és keringtető rendszerrel / K5100 pump with suction and recirculation system
Nagy nyomású tömlő Ø 3/8", hossz 10 m, csatlakozás 16x1,5 FG / Ø 3/8” high pressure hose, 33 ft length, 16x1.5 FG fitting  

 K90 szórópisztoly, csatlakozás 16x1,5 M, 250 bar / K90 spray gun with 16x1.5 M fitting, 3625 psi
MKII Speedy öntisztító átfordítható végelem  különböző  méretű SP fúvókával   (ld.  57. oldalon mérettáblázatban)      MKII speedy self-cleaning reversible tip with SP nozzle various size (see table page 57)
Manométeres rozsdamentes acél csatlakoz  ó elem 16x1,5 MF inox / Stainless steel fitting with pressure gauge 16x1.5 MF
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ÚJ/NEW

SZIVATTYÚ KÉSZLET ÉPITŐIPARI ALKALMAZÁSOKHOZ
PUMP KIT FOR BUILDING SECTOR

AIRLESS ELEKTROMOS DUGATTYÚS SZIVATTYÚ FESTŐKÉSZLETTEL
AIRLESS ELECTRIC PISTON PUMP WITH PAINTING KIT

ALKALMAZÁSOK
Barkács munkákra “DIY” kis és 
közepes nagyságú munkákra, könnyű 
üzem.

HASZNÁLHATÓ ANYAGOK
Vízalapú festékek és zománcok 
maximális viszkozitás 100 DIN-S.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

 
  

  

 belső alkatrészek 
rozsdamentes acélból,

 
 

  
 
Műanyag ház,

    

 nyomás  
beállító csavar és leeresztő szelep 
használata könnyű, 
alacsony karbantartásigény,  
könnyen  szállítható, hordozható.
 

APPLICATIONS
Ideal for “do-it-yourself” jobs of 
medium to small non-burdens.

USABLE MATERIALS
Water-based paints and enamels with 
max. viscosity 100 DIN-S.

TECHNICAL FEATURES
Plastic body, internal details in stain-
less steel, handwheel for pressure 
adjustment and prime valve for easy 
use, reduced maintenance, light to be 
transported.

K1400 KÉSZLET

TECHNICAL DATA
Free flow: 0.3 gpm
Motor: 230 V 50Hz
Power: 650 W
Weight: 11 lb
Max. nozzle size  19 µ/inch
Max. operating pressure	 3000 psi
Max. high pressure 
hose length 49 ft

MŰSZAKI ADATOK 
Hozam: 1,4 l/perc 
Motor: 230 V  50Hz
Teljesítmény: 650 W
Súly: 5 kg
Max.  fúvóka méret 

 
19 µ/inch

Max. nyomás 	 206 bar 
Nagy nyomású tömlő 
max. hossza 15 m

CIKKSZ. KÓD  

 07714 00K K1400 festőkészlettel 650W / 1400 with painting kit 650W

KÉSZLET ÖSSZEÁLLÍTÁSA / KIT COMPOSITION:
K1400 szivattyú festkfelszívó és keringtető rendszerrel / K1400 pump with suction and recirculation system
Nagy nyomású tömlő Ø 1/4”, hossz 7,5 m, csatlakozás 1/4" G / Ø 1/4" high pressure hose, 25 ft length, 1/4" G fitting  

 K90LC szórópisztoly, csatlakozás 1/4" G, 207 bar / K90LC spray gun with 1/4" G fitting, 3002 psi
 SP17.50.50   öntisztisztító fej fúvókával/ Self-cleaning with nozzle  SP17.50.50 

Do it
Yourself

DIY
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PNEUMATIKUS DUGATTYÚS  K30 AIRLESS SZIVATTYÚ FESTŐKÉSZLETTEL 
AIRLESS PNEUMATIC PISTON PUMP K30 WITH PAINTING KIT

K30 KÉSZLET

CIKKSZ. KÓD                     Megnevezés  / Description  
01430 00IK K30 airless pneumatiku  dugattyús s szivattyú festőkészlettel kocsin

K30 airless pneumatic piston pump with complete painting kit on cart

KÉSZLET ÖSSZEÁLLÍTÁSA / KIT COMPOSITION:
K30 pneumatikus dugattyús airl  ess szivattyú / K30 airless pneumatic piston pump

Rozsdamentes acé  l festékfelszívó rendszer F3/4” 90° inox / F3/4" 90° stainless steel paint suction system
Manométeres rozsdam  entes acél csatlakozó elem 1/4” FM inox / Stainless steel fitting FM 1/4” with pressure gauge
K90 szórópisztoly csatlakozás 1/4”M rozsdamentes acél szűrő 100 ME / K90 airless gun, 1/4” M fitting, stainless steel 100 ME filter
MKII   Speedy öntisztító fej különböző méretű  SP fúvókáv  al ld.57.oldal/MKII speedy self-cleaning with SP nozzle(various sizes)page 57  
Fémszövetbetétes tömlő Ø 1/4” hossz 10 m, csatlakozás 1/4” F / Metal braided hose Ø 1/4” length 33 ft, fitting 1/4” F

SZIVATTYÚ KÉSZLET IPARI ALKALMAZÁSOKHOZ  
PUMP KIT FOR INDUSTRY SECTOR

ALKALMAZÁSOK
Nagy felületek festéséhez,  hajó-
gyárakban, nagy és közepes méretű 
asztalos, lakatos munkák, ipari 
karosszéria,  mechanikai szerkezetek 
és acél-,  fa- és műanyag festésére. 
Ideális a korrózióvédelemben  vastag
rétegű védőbevonatok szórására. 
Kompressziós arány 30:1 (sűrítés) 
 
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK
Nagy szilárdságú festékek, alapozók, 
ragasztók és  ethanol  nélküli
vízbázisú festékek,  korrózióvédő
epoxigyanták.

APPLICATIONS
Fi t  for  pa int ing b ig sur faces, 
shypyards, big and medium carpen-
tries, industrial bodies, mechanic con-
structions, iron materials, wood and 
plastics.
Perfect for anticorrosion range of 
works to spray thicness protective 
products. Pressure ratio 30:1

USABLE MATERIALS
High solid paint, bases, glues and 
water-based paint without ethanol, 
epoxy resins, for anticorrosion pro-
tection.  

MŰSZAKI ADATOK 
Hozam: 6,5 l/perc
Levegőfogyasztás: 840 l/perc
Fúvóka: 7÷26 μ/inch
Festék max. nyomása: 240 bar
Max. levegőnyomás: 8 bar
Üzemi nyomás: 3÷8 bar
Méretek:	                    590x490x990 mm
Súly: 30 kg

TECHNICAL DATA 
Free flow: 1.7 gpm
Air consumption: 29.66 cfm
Nozzle: 7÷26 μ/inch
Max product pressure: 3.480 psi
Max air pressure: 116 psi
Working pressure: 43÷116 psi
Dimensions: 23x19.3x39 inch
Weight: 66 lb
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 K20 VEGYES LEVEGŐ RÁSEGÍTÉSES PNEUMATIKUS DUGATTYÚS SZIVATTYÚ FESTŐKÉSZLETTEL 
AIR ASSISTED PNEUMATIC PISTON PUMP K20 WITH PAINTING KIT

K20 MIX   
  KÉSZLET 

CIKKSZ. KÓD  

 01420 00K K20 MIX festőkészlettel / K20 MIX with painting kit

KÉSZLET ÖSSZEÁLLÍTÁSA / KIT COMPOSITION:

K20 MIX vegyes levegős szivattyú kocsin festékfelszívó rendszerrel / K20 MIX air assisted pump on cart with suction system

 Alumínium vonali szűrő leeresztő csappal / Aluminium line filter with drain cock
Ikertömlő Ø 3/16”, hossz 7,5 m, csatlakozás 1/4” G / Double hose Ø 3/16”, length 25 ft, 1/4” G fitting  
Manométeres rozsdamentes acél csatlakozó elem 1/4” FM inox / Stainless steel fitting FM 1/4” with pressure gauge
K1 3A MIX air assisted vegyes leveg  ő rásegítéses szórópisztoly / K1 3A MIX air assisted spray gun
Levegő-nyaláb sapka / Air cap-fan

 MIX fúvóka kölönböző méretekben (ld.63.oldalon) / MIX nozzle various sizes (see table at page  63
Kit n. 10 pz filtro in nylon 100 ME / 10 pcs nylon filter 100 ME kit

SZIVATTYÚ KÉSZLET F  AIPARI ALKALMAZÁSOKHOZ  
PUMP KIT FOR WOODWORKING

 
ALKALMAZÁSOK
Vegyes  levegő rásegítéses 
festékszóró rendszer, kompressziós 
arány 20:1, rozsdamentes acél 
szivattyú, fali rögzítési lehetőség, kis 
méretekkel,  K1 M  IX,  K1  3A M  IX
kevert levegős pisztolyok 
használatával , jó kezelhetőséggel. 
Acél-, fa- és műanyagok festésére. 
Ideális bútorok lakkozásához 
folyékony és közepes viszkozitású 
festékekkel.                    
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK        
Festékek, alapozók, primer 
alapozók, egy komponensű 
zománcok, folyékony és paszte l l 
sz inek, vízalapú festékek.

APPLICATIONS
Air assisted spraying system, pressu-
re ratio 20:1, stainless steel pump, 
can be mounted on the wall, suitable 
for air assisted spray guns K1 MIX, K1 
3A MIX, handy.
Fit for painting ferrous materials, 
wood, plastic. Ideal for lacquering 
wooden products with liquid and 
medium viscosity paint.    

USABLE MATERIALS
Paints, bases, primers, single-compo-
nent enamels, liquid paints, pastel 
shades, water based paints.  

MŰSZAKI ADATOK 
Hozam: 3 l/perc
Fúvóka: 7÷15 μ/inch
Festék max. nyomása: 120 bar
Max. levegőnyomás: 8 bar
Üzemi nyomás: 1÷6 bar
Méretek:	                    500x500x800 mm
Súly: 15 kg

TECHNICAL DATA 
Free flow: 0.80 gpm
Nozzle: 7÷15 μ/inch
Max product pressure: 1.750 psi
Max air pressure: 116 psi
Working pressure: 15÷87 psi
Dimensions:	 19,7x19.7x31,5 inch
Weight: 33 lb

CIKKSZ. KÓD  

 01420 00ASP K20 szivattyú kocsin festékfelszívó csővel / K20 pump on cart with suction hose
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K30 VEGYES LEVEGŐ RÁSEGÍTÉSES PNEUMATIKUS DUGATTYÚS SZIVATTYÚ FESTŐKÉSZLETTEL 
AIR ASSISTED PNEUMATIC PISTON PUMP K30 WITH PAINTING KIT

K30 MIX     KÉSZLET 

CIKKSZ. KÓD  

 01430 00MIK K30 MIX szivattyú festőkészlettel / K30 MIX with painting kit
01430 00MIPK K30 MIX szivattyú vezérlőp panellel és festőkészlettel/ K30 MIX with control panel and painting kit 
KÉSZLET ÖSSZEÁLLÍTÁSA / KIT COMPOSITION:
K30 MIX vegyes levegő rásegítéses szivattyú kocsin festőkészlettel / K30 MIX air assisted pump on cart with painting kit

 Rozsdamentes  acél festékfelszívó rendszerrel F3/4” 90° inox / F3/4" 90° stainless steel paint suction system
Manométeres rozsdamentes acél csatlakozó elem 1/4” FM inox / Stainless steel fitting FM 1/4” with pressure gauge
K1 MIX vegyes levegő rásegítéses szórópisztoly / K1 MIX air assisted spray gun

 MIX   fúvóka különböző méretekben   (ld. 63. oldalon táblázatban   ) / MIX nozzle various sizes (see table at page63) 
Lamellás/lemezes szűrőtartó FM1/4” (szűrőbetét nélkül) / FM1/4” lamellar holder without filter
Ikertömlő Ø 3/16”, hossza 7,5 m, csatlakozás 1/4” F / Double hose Ø 3/16”, length 25 ft, 1/4” F fitting
10db-os nylon műanyagszűrőbetét 100 ME / 10 pcs nylon filter 100 ME kit

SZIVATTYÚ KÉSZLET FAIPARI ALKALMAZÁSOKHOZ 
PUMP KIT FOR WOODWORKING

ALKALMAZÁSOK
Asztalosipari és a nagy faipari 
feldolgozóipari alkalmazásokhoz.
Vegyes levegő rásegítéses festék 
szóró rendszerek megfelnek ajtók, 
konyhai panelek, ablakok 
finiselésére.                      
Kompessziós arány 30:1 (sűrítés)       
HASZNÁLHATÓ ANYAGOK 
Szintetikus festékek és zománcok, 
poliuretán alapú festékek, vízalapú, 
nitro festékek , UV  festékek.

APPLICATIONS
Carpentry and big woodworking 
industries.
Air mix spraying system ideal for 
doors, windows and kitchen panel fin-
ishing. Pressure ratio 30:1

USABLE MATERIALS
Synthetic paints and enamels, polyure-
thanic paints, water-based nitro paints, 
UV paints.

MŰSZAKI   ADATOK 
Hozam: 6 l/perc
Levegőfogyasztás: 840 l/perc
Fúvóka: 7÷26 μ/inch

 Festék max nyomása: 240 bar
M . ax levegőnyomás: 8 bar
Üzemi nyomás: 3÷8 bar
Méretek:	                    590x490x990 mm
Súly: 26 kg

TECHNICAL DATA 
Free flow: 1.6 gpm
Air consumption: 29.66 cfm
Nozzle: 7÷26 μ/inch
Max product pressure: 3.480 psi
Max air pressure: 116 psi
Working pressure: 43÷116 psi
Dimensions: 23x19.3x39 inch
Weight: 57 lb
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MŰSZAKI ADATOK
 

 
Üzemi nyomás: 1÷3,5 bar 
Biztonsági szelep:          3,5÷4,5 bar 
Munkaszelep nyomása: ≤5,5 bar 

CIKKSZ.      KÓD                   Megnevezés / Description 
33330           02            mod. PT-2

  CIKKSZ.      KÓD                  Megnevezés / Description 

NYOMÁSTARTÁLYOK 
PRESSURE TANKS

  
 

2  literes nyomástartály  bármilyen
nyomás alatti szórópisztolyhoz 
megfelel.   Összeállítható a 
tartályhoz nyomásszabályzó és 
festékszórópisztoly       

0.5 gal under pressure tank for any 
pressure spray gun. Possibility to set 
up the tank with air pressure regulator 
and paint spray gun.

 8 literes nyomástartály. Fluid(festék) 
nyomásszabályozóval. Levegő/festék 
tömlő hossza 4 m,  szórópisztoly
csatlakozóval 1/4” F.  Üzemi 
nyomás 1÷3,5 bar Biztonsági szelep 
nyomástartomány 3,5÷4,5 bar
Munkaszelep nyomása ≤ 5,5 bar  
Nyomás alatti szórópisztoly  fúvókával  
szállítva, fúvóka furat  átmérő 2 mm  

 
 

    

2.1 gal pressure tank. Fluid pressure 
regulator. Single gun connection. With 
air/fluid hose 13 ft length,1/4” F gun 
fitting. Working pressure 15÷50 psi
Safety valve pressure 50÷65 psi
Working valve pressure ≤ 80 psi
Pressure gun supplied with hose nozz-
le 0,078 inches.

PT-2CIKKSZ.   3333002

PT-8CIKKSZ.  3334008

TECHNICAL DATA
Working pressure: 15÷50 psi
Safety valve pressure: 50÷65 psi
Working valve pressure: ≤80 psi

  CIKKSZ.      KÓD                    Megnevezés / Description 
 33300             00          mod. FP-8

08868     75 �ikertömlő levegő/festék hossz 7,5 m csatlakozás 1/4” F
air/product double hose, 25 ft length, 1/4” F fitting

 
 
 
 

 

   

Rozsdamentes acél 8 literes 
nyomástartály.Festék  nyomás-
szabályozóval. Festékszórópisztoly 

 csatlakoztatási lehetőséggel. 
Ragasztó anyagok és víz alapú 
festékek szórására. Lehet finiselő 
szórópisztollyal használni    fából 
készült termékek lakkozására. 
Biztonsági szelep 4 bar  kalibrálva
beállítva. Festék max. nyomása 4 bar.

Stainless steel 2.1 gal pressure tank. 
Fluid pressure regulator. Single gun 
connection. Ideal for spraying water-
based glues and paints. Possibility of 
use with finishing spray guns for lac-
quering wooden products
Safety valve pressure 58 psi. Max fluid 
pressure 58 psi.

FP-8CIKKSZ.    3330000

PNEUMATIKUS KEVERŐK
PNEUMATIC AGITATOR

 
Leszerelése könnyű,  kézzel is 
működtethető.  A pneumatikus 
keverőt  állítható állvánnyal,  a
keverőcsavar (hélix)

 
  sebesség

-szabályozójával  együtt szállítjuk.  A
rúd és  a keverőcsavar rozsdamentes 
acélból készülnek. M  ax. 40 liter-es 
tartályokig ajánlott FONTOS: a 
motort rendszeresen kenni kell.

Pneumatic agitator with adjustable 
stand. Easy to disassemble. 
It is suitable for up to 10.6 gal tanks. 
Helix speed regulator.
Stainless steel shaft and helix. 
Important: motor must be regularly 
lubricated.

M

CIKKSZ.  0205000

  CIKKSZ.      KÓD                Megnevezés / Description 
02050            00            mod.  1 AM 
02051            06 rúd keverő propeller-csavarral / shaft with propeller

MŰSZAKI  ADATOK 
Levegőfogyasztás: 1,5-3,5 m3/h.
Max. nyomás: 6 bar
Hossz: 430 mm
Súly: 2,4 kg

TECHNICAL DATA
Air consumption:	 0.88-2.06 cfm
Max pressure: 87 psi
Length: 17 inch
Weight: 5.29 lb

II 2 G
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 33340           08            mod. PT-8 



NYOMÁSTARTÁLYOK 
PRESSURE TANKS

 
 
ALKALMAZÁSOK  

  
 

Ideális folyékony oldószeres 
festékek és ragasztók felhordására
 
JELLEMZŐK
  10 literes nyomástartály kerekeken

  
    

egy  szórópisztoly  csatlakoztatás 
Festék kimenet 3/8”G    Max.üzemi 
nyomás

 
 4 bar  Biztonsági  szelep 

  Belső         eloxált alumínium edény   
 

 
Levegő kimenet csatlakozás  

1/4”G 

 

Súly

 

1/4"G    
Súly:

 
13kg

APPLICATIONS
Perfect to apply paints and liquid 
solvent-based glues.
FEATURES
 2.6 gal tank with wheels  Single gun 

connection  3/8”G product outlet  
 Maximum pressure 58 psi  Secure 

valve  Internal anodized aluminium 
cup  Air outlet 1/4”G  Weight  28.5 lb

CIKKSZ   .3350000 R

CIKKSZ. KÓD               Megnevezés / Description 
33500 00R Tartály / Tank

33500 00T �alacsony nyomású ikertömlő  hossza 4 m
double low pressure hose, 13 ft length

 
 

        

 
 

 
  

  
 

 

    
   

  ALKALMAZÁSOK APPLICATIONS
Perfect to apply paints and liquid 
solvent-based glues.
FEATURES

 6.2 gal tank with wheels and 
pneumatic agitator  Single gun 
connection  3/8”G product outlet  
 Maximum pressure 58 psi  Secure 

valve  Internal anodized aluminium 
cup  Air outlet 1/4”G  Weight  62 lb

  
 

 
 
33720     00R

Tartály / Tank

 
 

 

 CIKKSZ.    KÓD  
33500     00T 

�alacsony nyomású ikertömlő  hossza 4 m
double low pressure hose, 13 ft length

 
ALKALMAZÁSOK

  
                               
Festékek és oldószeres ragasztók 
szórásár  a alkalmas.             
JELLEMZŐK  
   20 literes nyomástartály kerekeken 
és kézi pneumatikus festék-keverővel 

    Egy      szórópisztoly
     

  csatlakozás 
Festék kimenet 3/8"G

 
 max.nyomás 

4bar    Biztonsági szelep
                         

 

  

súly 26,5 kg 

 
 

 
 

 
    

    
  

 
  
  

 
     
   

   

4

 

APPLICATIONS
Perfect to apply paints and liquid 
solvent-based glues.
FEATURES

 6.2 gal tank with wheels and 
pneumatic agitator  Single gun 
connection  3/8”G product outlet  
 Maximum pressure 58 psi  Secure 

valve  Internal anodized aluminium 
cup  Air outlet 1/4”G   Weight  62 lb

CIKKSZ. KÓD         Megnevezés  / Description 
33705      00R Tartály / Tank 
33500      00T �  Alacsony  nyomású ikertömlő  hossz 4 m

double low pressure hose, 13 ft length

ALKALMAZÁSOK 
Folyékony festékek oldószerek és 
ragasztóanyagok felvitelére alkalmas. 
Megfelel faipari, bútoripari kisebb 
vállalkozásoknál.  
JELLEMZŐK Kézhez álló, a szórópisztolyt lehet 
forgatni bármilyen helyzetbe.            Kész 
 a használatra,teljes készlet.

 
   Maximális 

nyomás  4 bar   .                 Állítható a 
 a porlasztásnak szórásnyalábja.  

 
     

Festékanyagmennyiség szabályozása

APPLICATIONS
Perfect to apply paints and liquid 
solvent-based glues. Fit for artisans in 
wood and furniture sectors and also in 
the production of sofas.
FEATURES
 Handy  Possibility to move the gun 

in different positions  Complete kit, 
ready to use  Maximum pressure 58 
psi  Pulverization fan regulator  
 Amount of paint regulator

CIKKSZ. KÓD                Megnevezés   / Description   
33500 00RK                     Tartály készlet / Tank KIT   
KÉSZLET ÖSSZEÁLLÍTÁSA / KIT COMPOSITION:

  10  literes nyomástartály / 2.6 gal under pressure tank
Nyomás alatti szórópisztoly mod. G70/SSP / Pressure gun mod. G70/SSP

 Alacsony  nyomású ikertömlő hossz 4 m / Double low pressure hose 13 ft. length
Rendelhető  fúvókák mérettartománya 1,2 ÷ 3,0 mm CIKKSZ  00121xxl   ld. 23. oldal  
Nozzles sizes range from 0,47 ÷ 1,18 inch CIKKSZ. 00121xxl page 23

CIKKSZ.  3370500 R

   CIKKSZ.3372000 R

CIKKSZ. 3350000RK
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Megnevezés / Description 

Ideális festékek és folyékony 
oldószeres

 
ragasztók

 
felhordására

 

s

   
JELLEMZŐK 
    20 literes nyomástartály kerekeken 
és pneumatikus festékkeverővel  .  
Egy szórópisztoly csatlakoztatása 
Festék kimenet csatlakozás 3/8" G 
Max. üzemi nyomás 4 bar     

 
   

Biztonsági  szelep       Belső eloxált 
alumínium csésze      Levegő  
kimenet 1/4"G         Súly: 28 kg 
 

ára

s

ára 



ELEKTROSZTATIKUS PORFESTŐRENDSZER  
ELECTROSTATIC POWDER PAINTING SYSTEM

 MŰSZAKI
 
 ADATOK   

Vezérlő panel  :	 elektro-pneumatikus 
Bemeneti feszültség: 110 - 250 V AC
Bemeneti frekvencia:  50 / 60 Hz
Energiafogyasztás: 25 W
Kimeneti feszültség: 21 V DC
Kimeneti frekvencia: 18 KHz
Mágnesszelep vezérlő feszültség: 24 V DC
Corona fluxus határértéke 0 – 120 µA
Tribo fluxus határértéke 0 – 5 µA
Védettségi besorolás: IP 54
Üzemi hőmérséklet: 35°C max.
Festékanyag áramlása: 0- 27 kg/óra

 Vonatkozó  európai szabvány: EN 500-50
Bemeneti levegőnyomás: 6 - 8 bar (max)
Bemeneti   hajl. levegő tömlő átmérője:	 8 mm (belső átmérő)
Levegőfogyasztás:	 116 l/min (7 m³/óra)

 Levegő minősége: Olaj 0,1 ppm(max), nedvesség 1,3 g/m
3
 (max) 

Szórópisztoly típusa: Corona rendszerű
Szórópisztoly súly a:	 530 g (kábel nélkül)
Hossz:	                                      25 cm ( fúvóka egység nélkül)
Bevonat-por tömlő hossz                                                   5 m a:
Betápláló kábel hossza:	 5 m
Bemenő feszültség: max 21Vpp
Bemeneti fluxus: max 0,9 A
Kimenő feszültség: 0 - 100 KV DC
Kimenő fluxus: 0 - 120 µA DC
Védettségi besorolás: IP 54
Töltöttség (polarizáció):  Negatív
Porfesték adagolása: 450 g/perc. (max)
Szórópisztoly bemeneti hozam: 2 – 7 m³/h

 

CORONA” porfestőrendszer 
szórópisztollyal  komplet készlet.            
Új tervezésű, 3 előre definiált program 
választható  a por felhordásához  sík,
lapos, belső és már festett részekre. 
Testreszabható festési paramétereket 
megválasztó program.  

HASZNÁLHATÓ ANYAGOK                

35 µm-es epoxi / poliészter porok. 

“CORONA” spray equipment with 
spray gun. New design. 3 preset pro-
grams to apply powder on flat, internal 
and pre-painted surfaces. Preset pro-
grams can by customize. 

USABLE MATERIALS
35 µm epoxy/polyester powders.

CIKKSZ. 0780001ET

TECHNICAL DATA
Control panel:	 Electro pneumatic 
Input voltage: 110 - 250 V AC
Input frequency: 50 / 60 Hz
Power consumption: 25 W
Output voltage: 21 V DC
Output frequency: 18 KHz
Valve control voltage: 24 V DC
Corona flow limit: 0 – 120 µA
Tribo flow limit: 0 – 5 µA
Electrical protection class: IP 54
Operating temperature: 35°C max
Paint flow: 0- 59.5 lb/hour
European standard: EN 500-50
Inlet air pressure: 87 - 116 psi (max)
Air inlet house diameter: 0,31” (Inside Dia.)
Air consumption:	 4 cfm
Air quality:	 Oil 0,1 ppm (max), humidity 1,3 gr/m3 (max) 

Gun type: Corona System
Weight:	 530 gr (cable not included)
Length:	 25 cm (Nozzle group not included)
Powder coat hose length: 16.4 ft
Voltage cable length: 16.4 ft
Input voltage: max 21Vpp
Input flow: max 0,9 A
Output voltage: 0 - 100 KV DC
Output flow: 0 - 120 µADC
Electrical protection class: IP 54
Charging type (polarization): Negative
Powder coat output:	 15.87 oz./min. (max)
Gun input pressure: 2 – 7 m³/h

CIKKSZ. KÓD  

 07800 01ET     Elektrosztatikus szivattyú porokhoz / Electrostatic pump for powders
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ELEKTROSZTATIKUS FOLYADÉK FESTŐRENDSZER
ELECTROSTATIC LIQUID PAINTING SYSTEM

Nagyfeszültségű elektrosztatikus 
generátor pneumatikus és elektromos 
vezérlőpanellel. Kézi elektrosztatikus 
festékszórópisztoly légtömlővel, 
festéktömlővel és h.v. kábellel 
Festékadagoló rendszer (alacsony 
nyomású kettős membránszivattyú). 

 Mozgatható állvány a teljes 
rendszerhez. Légcsatornák a  
rendszer ellátásához.  Generátor

 bekötő kábelei. 
 
ELEKTROSZTATIKUS FESTÉS  
 
A folyékony festékek "elektrosztatikus" 
technológiával történő alkalmazása 
lehetővé teszi a festékfogyasztás 
optimális racionalizálását és 
automatizálását; csökkenti a 
termékveszteséget és a szórt szerves 
vegyületek kibocsátását. Az 
"elektrosztatikus" rendszer is 
beletartozik az alacsony 
környezetterhelésű festési  rendszerek
sorába. Az ilyen típusú festésnél az 
"elektrosztatikus hatást" az ionizáció 
fizikai elvének kihasználásával érik el. 
A festék kilépésénél a szórópisztolyra 
helyezett elektróda negatív  töltések
áramlását (potenciált) hozza létre, 
amely elektromos mezőt hoz létre, 
amelynek erővonalai a festendő 
földelt darab felé konvergálnak. A 
porlasztott festék az erőtéren 
áthaladva felveszi a potenciált 
(negatív töltésűvé ionizálódik), így 
odavonzódik a festendő darabhoz. 
Ezen túlmenően, mivel az egyenlő 
töltések taszítják egymást 
(Coulomb-törvény), a festékpermet 
porlasztása nagymértékben javul, így 
a darab kiváló felületet kap.  Könnyen

 belátható  intuitívan is, hogy a 
korábban a fülkéből elszívott vagy a 
levegőben szétszórt festék nagy 
részét a festendő darab "befogja", így 
a következő előnyökhöz  lehet jutni: a 
termelékenység nő a nagyobb 
gyártási sebességgel, részleges fedés 
még  a  darab  túlsó oldalán is. A festék 
anyagmegtakarítás, a  festőkabin
szűrőiben megtakarítás, a készített 
termék kiváló minősége.

�
 ML3 ELEKTROSZTATIKUS  

 FOLYADÉK- SZÓRÓPISZTOLY 
A Liquidspray ML3 szórópisztolyt 
kifejezetten olyan hagyományos 
elektrosztatikus festékek felhordására 
tervezték, amelynek ellenállása 3 és 12 
MegaOhm között változik, nagyon 
alacsony ellenállású termékekhez, 

 abban  az  esetben, ha a festékadagoló 
rendszer megfelelően  van szigetelve és 
védve.  A vegyes elektrosztatikus 
festékek használatához olyan 

 festőkabinokra, fülkékre van szükség, 
amelyeket hagyományos festékszóró 
pisztollyal való használatra terveztek, 
azaz  levegőszűrő és vízpermetfalszűrő 
rendszerrel  vannak felszerelni. 
SZÉRIA TARTOZÉKOK 
Kulcskészlet. Elsődleges karbantartó 
készlet. Védőtokok a szórópisztolyhoz. 
Földelőkábel a generátorhoz.Használati 
és karbantartási kézikönyv. Levegő  -
pisztoly.  
 
High voltage electrostatic generator 
with pneumatic and electric control 
panel. manual electrostatic spray gun 
with air hose, paint hose and cable. 
Paint feeding by double diaphgram 
low pressure pump. Provided with 
cart.  Generator cables.

LIQUID LINE ELECTROSTATIC PUMP 
ELECTROSTATIC PAINTING
Liquid paint application with “electro-
static” technology enables to optimally 
rationalize and automate paint consu-
mption and, during manufacturing, to 
improve labour employment signifi-
cantly increasing productivity; moreo-
ver it reduces material lacks and flying 
organic compounds emissions. 
“Electrostatic” system is among pain-
ting systems with low environmental 
impact. “Electrostatic effect” for this 
painting system is achieved by ioniza-
tion physical principle. When paint 
goes out, the electrode placed on the 

spray gun creates a negative current 
potential that produces an electric field 
with field lines that converge to the piece 
to be painted, placed on the ground. The 
nebulised paint, getting through the 
electric field, is charges by negative ions 
and in this way it is attracted to piece to 
be painted. Moreover, as equal charges 
reject themselves (as per Coulomb 
Principle), paint spray nebulisation is 
highly improved and painted pieces get 
an excellent finish. Normally a large 
amount of paint get sucked by the cabin 
or is dispersed in the air; in this case it’s 
captured by the piece to be painted, with 
the following advantages; quicker pro-
duction, partial painting also on back of 
the piece, paint saving, cabin filters 
saving, higher quality finish.

MANUAL LIQUIDSPRAY ML3 SPRAY GUN
Liquidspray ML3 spray gun is suitable for 
application of conventional electrostatic 
paint with 3 to 12 mega-Homs resistan-
ce, for very low resistance products when 
paint feeling system has been well-isola-
ted and well-protected. Mixed electrosta-
tic paints need cabins studied to work 
with a conventional spray gun, i.e. cabins 
with air filtering system and water film.

INCLUDED ACCESSORIES 
Wrench kit. First maintenance kit. Spray 
gun protective case. Earth cable for 
generator. Instruction and maintenance 
manual. Air blow gun.

LIQUID LINE - FOLYADÉKOS FESTŐKÉSZLET

CIKKSZ.  07800
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CIKKSZ.  07800
  �

             01  
LIQUID LINE ELEKTROSZTATIKUS SZIVATTYÚ ÉS 
LIQUIDSPRAY M  L3 SZÓRÓPISZTOLY 
Bemeneti feszültség (egy fázis+föld): 125/220 V 
Feszültségsokszorozó (szabályozható): 0/100 KV 
Kimenet árama (szabályozható): 0/100 µA
Bemeneti frekvencia: 50/60 Hz egy fázis

 Max.  bemeneti áram: 3 Amp
Feltöltődés polaritása: negatív

 Üzemi hőmérséklet tartomány: 10-40 °C
Bemeneti levegő:	 6 bar olajmentes 0,01 PPM olaj 
	 száraz 0,01 g/m³ nedvesség
Állvány: fém
Méretek: 126x430x470 mm
Súly: 13,5 kg

CIKKSZ.                  07800 05  
 LIQUIDSPRAY ML3  
ELEKTROSZTATIKUS SZÓRÓPISZTOLY
Kimeneti feszültség max. : 100 KV
Levegő nyomása: 1,5-3,5 kg/cm²
Festékanyag áramlás (fej tövénél): 20-200 cm3/perc
Levegőfogyasztás  (fej tövénél): 150-300 l/perc

 Tömlők hossza: 6,5-10 m
Súly: 1 kg
Nag  y feszültség  ű kábel: 500 M 20°C-on

 ART. 07800
  

             05 
LIQUIDSPRAY ML3 MANUAL ELECTROSTATIC 
SPRAY GUN
Output voltage: 100 KV
Air pressure: 1,5-3,5 kg/cm²
Paint flow: 20-200 cc/min
Air consuption: 150-300 l/perc
Paint hose length: 6,5-10 m
Weight: 1 kg
High voltage cable: 500 M a 20°C

ART.  
 

  07800 01
 LIQUID LINE PUMP COMPLETE WITH LIQUIDSPRAY ML3 

SPRAY GUN
Input voltage (monophase+ground): 125/220 V 
Multiplier voltage (adjustable): 0/100 KV 
Outlet intensity (adjustable): 0/100 µA
Inlet frequence: 50/60 Hz monophase
Max inlet intensity: 3 Amp
Polarity: negative
Working pressure renge: 10-40 °C
Inlet air:	 6 bar oil free up to 0,01 PPM 
	 dry up to 0,01 gr/m³
Stand: metal
Dimensions: 4.9x16.9x18.5 inch
Weigth: 29.76 lb

CIKKSZ. KÓD                                 Megnevezés / Description 

 07800 01  LIQUID  LINE elektrosztatikus szivattyú / liquid line electrostatic pump
07800 05 LIQUIDSPRAY elektrosztatikus festékszórópisztoly / liquid spray electrostatic spray gun
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MŰSZAKI ADATOK 
M  ax hőmérséklet: 100° C
M  ax nyomás: 250 bar
Teljesítmény: 2.250 W
Betáplálás: 230V   50Hz
Súly: 15,2 kg

TECHNICAL DATA
Max. temperature: 212° F
Max pressure: 3.625 psi
Power: 2.250 W
Motor: 230V   50Hz
Weight: 33 lb

  CIKKSZ.    KÓD                             Megnevezés/ Description 
01428       55 

 

          mod. ARVS55

01638 38I Rozsdamentes acél adapter M3/8” x 3/8” FG / stainless steel adaptor M3/8” x 3/8” FG
00260 38I Keringtető csap 3/8” / recycle cock 3/8”
14282 6R

 
Bizt. mágnesszelep kézi visszaállítás TY60-R cikksz .142855-höz /

 14286 1R
 manually reset solenoid valves TY60-R for art.0142855 

 Hőszabályozó egység  
 

 CIKKSZ. 0142855-höz /   temperature control set for art. 0142855

14286 7R
 

Vörös lámpa LR1R CIKKSZ.  0142855-höz / red lamp LR1R 

 

for art. 0142855
14286 8R

 
Zöld lámpa LR1V CIKKSZ.  0142855-höz

   14287 9R
 / green lamp LR1V for art. 0142855 

Külső hőmérő / external thermometer    
14290 3R  Teljesítmény huzalellenállás / power Wirewound Resistor

FESTÉKMELEGÍTŐ 
 PAINT HEATER

 
   

 
 

Elektronikus termosztatikus vezérlés 
100°C-ig.Termékjáratok, csatlakozások 
rozsdamentes acélból (3/8 ”M). 
Folyadéknyomás 250 bar. Alumínium 
ház. A működéséhez szükséges 
energia 2250 W. Kombinálható K30 
vagy hasonló pneumatikus dugattyús 
szivattyúval. Ideális a viszkozitás 
csökkentésére. HASZNÁLHATÓ 
ANYAGOK: Magas  szilárdanyag

 tartalmú, sűrű festékek, normál 
festékek, primerek  alapozók, ragasztók 
és   etanol  nélküli vízbázisú festékek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Electronic operated thermostatic con-
trol to 212°F. Stainless steel fluid passa-
ge and fittings (3/8” M). Maximum fluid 
pressure 3.625 psi. Aluminum body. 
Required power 2.250 W. Suitable for 
K30 piston pneumatic pump or similars. 
Ideal to reduce viscosity.

USABLE MATERIALS
Very thick paints, paints, primers, 
glues, water-based paints without 
ethanolo.

ARVS55CIKKSZ.  0142855

SZIVATTYÚ TARTOZÉKOK  
PUMP ACCESSORIES

CIKKSZ. KÓD                         Megnevezés / Description 

 04008 50  Rozsdamentes  acél fluid nyomásszabályozó mod. ARF06 
mod. ARF06 stainless steel fluid pressure regulator

 

04008 85R Manométer 0÷6 bar / pressure gauge 0÷87 psi
4008 64R Komplett membrán-elzáró / complete diaphragm shutter 

FLUID NYOMÁSSZABÁLYZÓ 
FLUID PRESSURE REGULATOR

VONALI  IN-LINE SZŰRŐK / IN-LINE FILTERS

  
03010 00 Rozsdamentes acél szűrő K15 és K30 szivattyúkhoz 

 
K15/K30 stainless steel in-line filter

03000 00 Eloxált alumínium   in-line szűrő K24 szivattyúhoz   K24 anodized aluminum in-line filter

03000 00K20       Alumínium  szűrő  leeresztő csappal    K20-hoz
K20 aluminium line filter with drain cock

03000 01R szűrőház al  só része / filter bottom
03000 02R teflon tömítés K15 és K30 -hoz / K15/K30 teflon packing
03000 03R műanyag nylon szűrőtartó / filter nylon holder
03000 04R rozsdamentes acél rugó / stainless steel spring
03000 05R szűrőház  felső része / filter top

CIKKSZ. KÓD                    Megnevezés  / Description  
03010 31 	                            30ME szűrő / filter  	  
03010 61 	 60ME 	 szűrő / filter  	  	
03011 01 	        100ME 	 szűrő /  filter  	   	
03012 01 	          200ME 	 szűrő /  filter  	   	

10 db  -os csomagban / 10 pcs pack.
SZŰRŐSZITÁK  / MANIFOLD FILTERS 
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CIKKSZ.     KÓD                              Megnevezés / Description 



CIKKSZ.            KÓD                        Megnevezés  / Description 
04000 05 Nyomásszabályozó szelep / pressure regulating valve
00240 45R O-gyűrű tömítés / O-ring packing

NYOMÁSSZABÁLYOZÓ SZELEP                                                                     K300 - K500 - K1000 - K20000   K300 - K500 - K1000 - K20000 PRESSURE REGULATING VALVE

  
 00230      10 nagy nyomású csap 1/4” FF / high pressure cock (FF) 1/4” 
00230 11 nagy nomású csap készlet 1/4” csatlakozás 1/4” M - M 20x2

high pressure kit, cock with 2 nipples (M) 1/4” - (M) 20x2
00260 14I nagy nyomású csap 1/4” FF rozsdamentes acél  inox

high pressure stainless steel cock (FF) 1/4”
00230 11I nagy nyomású csap klt. 1/4” csatlakozás 1/4” M M 20x2 inox

stainless steel cock with 2 nipples (M) 1/4” - (M) 20x2

NAGY NYOMÁSÚ CSAPOK / HIGH PRESSURE COCKS

SZIVATTYÚ TARTOZÉKOK 
PUMP ACCESSORIES

 

 

04000 80 szívószelep 80 mm / 3.14” suction valve
04000 81R szelepház záróelem fészekkel / valve body with stopper seal
04000 88R szívószelep tömítés / suction valve packing
04000 89R nylon alátét tömítés / nylon washer packing
04080 80 �javítókészlet záróelem (kúpos záróelem, vezet  ő elem,  

rugó,  önzáró anyacsavar alátéttel)
stopper repair kit (taper stopper, guide, spring, autolocking 
nut with washer)

CIKKSZ.         KÓD                         Megnevezés  / Description 
04000 04 kompresszió szelep / compression valve

04000

 SZÍVÓSZELEP K300 - K500 - K1000 - K20000  - hoz  K300 - K500 - K1000 - K20000 SUCTION VALVES

 KOMPRESSZIÓ SZELEP K300-K500-K1000-K20000  -hoz   K300 - K500 - K1000 - K20000 COMPRESSION VALVE

CSATLAKOZÓ ELEMEK / FITTINGS  
CIKKSZ.              KÓD                                Megnevezés / Description 

 01113 04I  Rozsdamentes csatlakozás manométerrel 1/4” MF
stainless steel fitting with pressure gauge 1/4” MF

01113 05I Rozsdamentes csatlakozás manométerrel MF 16x1,5
stainless steel fitting with pressure gauge MF 16x1.5

01113 06I Rozsdamentes manométeres csatlakozás 500 bar 16x1,5 MF
stainless steel fitting with pressure gauge MF 16x1.5, 7.252 psi

01300 02R Manométer réztömítése 
copper packing for pressura gauge

01100 24 2 utas csatlakozás 1/4” MF   2 db szórópisztolyhoz 
2-way fitting 1/4” MF for 2 guns

01100 25 2 utas csatlakozás MF  16  x 1,5    2 db szórópisztolyhoz 
MF 16x1.5 2-way fitting for 2 guns

01300 01 Manométer 400 bar; üveg / 5.800 psi pressure gauge; glass

 KOMPLETT MEMBRÁNOK K300-K500-K1000-K20000   -hoz 
DIAPHRAGM FOR K300 - K500 - K1000 - K20000  
CIKKSZ.                                               Megnevezés   / Description 
040300 teljes membrán K300 / full diaphragm for K300
040500 teljes membrán K500 / full diaphragm for K500
041000 teljes membrán K1000/K20000 / full diaphragm for K1000/K20000
050017 membrán vastagság K1000/K20000 / thickness K1000/K20000
050353 membrán vastagság K300/K500 / thickness K300/K500

 
CIKKSZ.         KÓD                     Megnevezés  / Description 
04022 4  4  db-os membrán készlet / diaphragm kit - 4 pcs 
21242 3R tömítés készlet K24-hez / seal kit K24

MEMBRÁN ÉS TÖMÍTÉS KÉSZLET K24 - hez
K24 DIAPHRAGM AND FITTINGS KIT 
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CIKKSZ.   KÓD                                Megnevezés / Description 

CIKKSZ.     KÓD                            Megnevezés / Description 



TÖMÍTÉS ÉS PÓTALKATRÉSZ KÉSZLET K15 - K25 - K30 - K45 -hoz 
FITTINGS AND SPARE PARTS KIT FOR K15 - K25 - K30 -K45

SZIVATTYÚ TARTOZÉKOK 
PUMP ACCESSORIES

   CIKKSZ.     KÓD.                             Megnevezés / Description
03020 32 100 ME FG 1/4” x M 1/2” JIC

03020 34 100 ME FG 1/4” x M 1/4”

03020 36 100 ME FG 1/4” x M 16x1.5

03020 58 100 ME FG 1/4” x M 3/8”

03020 90 lamellás tartó szűrő nélkül 1/4” FM
1/4” FM lamellar holder without filter

00240 17R kúpos fejtömítés / head packing
03020.90

03020.32
03020.34
03020.36
03020.58

CIKKSZ. KÓD  

 03030 31   30 ME rozsdamentes acél (zöld) / stainless steel (green)
03030 51   50 ME rozsdamentes acél (fehér) / stainless steel (white)
03031 01 100 ME rozsdamentes acél (sárga) / stainless steel (yellow)
03032 01 200 ME rozsdamentes acél (vörös) / stainless steel (red)
03015 00 szűrőtartó rugó (egyes) / filter-holder spring (single)

 
10 db/csomag / 10 pcs pack

SZŰRŐTARTÓK / FILTER HOLDERS

 K90 SZÓRÓPISZTOLY SZŰRŐBETÉT / SPRAY GUN FILTER FOR K90

CIKKSZ. KÓD  

 01430 80 felső tömítés készlet K15 - K30 szivattyúkhoz 
upper packing seals kit K15 - K30

01430 81 alsó tömítés készlet K15 - K30  szivattyúkhoz 
lower packing seals kit K15 - K30

1430 06R motor/levegő váltó készlet K30 - K45 szivattyúkhoz 
exchanged engine and air kit K30 - K45

1430 41R pneumatikus motor javítókészlete K30 - K45 szivattyúkhoz 
pneumatic engine repair kit K30 - K45

1423 50R záró gumidugó készlet K15 - K25 - K30 - K45 szivattyúkhoz 
rubbers closure kit K15 - K25 - K30 - K45

1425 70R felső tömítés készlet K25-K45 szivattyúkhoz 
upper packing seals kit K25-K45

1425 71R alsó tömítés készlet K25-K45 szivattyúkhoz 
lower packing seals kit K25-K45

1425 06R motor és levegő váltó készlet K25 szivattyúhoz 
exchanged engine and air kit K25

1415 25R pneumatikus motor javítókészlete K15-25 szivattyúkhoz 
pneumatic engine repair kit K15-25

  
 
10db/csomag / 10 pcs pack

CIKKSZ. KÓD         Megnevezés  / Description 
03030 01     50 ME műanyag / nylon 
03040 01 100 ME műanyag / nylon
03050 01 200 ME műanyag / nylon
03030 05I   50 ME inox rozsdamentes acél  / stainless steel 
03040 05I 100 ME inox rozsdamentes acél/ stainless steel 
03050 05I 200 ME inox rozsdamentes acél / stainless steel 
03020 91 lamellás 100 ME rozsdamentes acél szűrő (10 db) 

100 ME stainless steel lamellar filter

 FÚVÓKA ELŐTÉTSZŰRŐ / NOZZLE FILTERS 

CIKKSZ. KÓD                    Megnevezés / Description 

 00703 62 diszperziós festékfelszívó rendszer F 36x2 
K500-K1000-K20000 szivattyúkhoz Maxi 30 ME szűrővel
F 36x2 Suction dispersion system for  
K500-K1000-K20000 with 30 ME maxi filter

FESTÉKFELSZÍVÓ/DISZPERZIÓS RENDSZER 
SUCTION/DISPERSION SYSTEM
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 Megnevezés  / Description 



SZIVATTYÚ TARTOZÉKOK 
PUMP ACCESSORIES

CIKKSZ. KÓD                     Megnevezés / Description 

 00636   29 Festékfelszívó tömlő K300-as szivattyúhoz 
paint suction hose for K300 pump

 

00600  12I  Rozsdamentes  acél festékfelszívó rendszer K24-es szivattyúhoz
paint suction system for K24 stainless steel pump

00600 12IK20   Rozsdamentes  acél festékfelszívó rendszer (egy tömlős) K20-hoz 
                                    stainless steel paint suction sistem (simple hose) K20
00600 13I Festékfelszívó rendszer K24 zinc szivattyúhoz  (cink kivitel) 

paint suction system for K24 zinc pump
00603 49I Festék felszívó rendszer K15 - K30 -as rozsdamentes acél szivattyúkhoz

paint suction system for K15 - K30 stainless steel pump
00603 62 Festék felszívó rendszer K500 - K1000 -as szivattyúkhoz 

paint suction system for K500 - K1000 pump

Festékfelszívó rendszer szívóharanggal 
és  műanyag tárcsás szűrővel 50 ME. Paint suction systems complete with 

hood with 50 ME disc filter.

FESTÉKFELSZÍVÓ RENDSZER / PAINT SUCTION SYSTEMS

CIKKSZ.KÓD

    CIKKSZ.      KÓD                           Megnevezés / Description 
 03070 00I Maxi 30 ME rozsdamentes ac  él diszperzió felszívó szűrő 

Maxi 30 ME suction dispersion stainless steel filter
 

 
 03080 00I

Maxi 60 ME rozsdamentes acél diszperzió felszívó szűrő
Maxi 60 ME suction dispersion stainless steel filter 

 03050 30  30  ME szűrőháló / 30 ME filter net
03050 60 60 ME szűrőháló / 60 ME filter net

MAXI SZŰRŐK / MAXI FILTERS

CIKKSZ.            KÓD                        Megnevezés/ Description  
03160 00 Mini 30 ME felszívó szűrő / Mini 30 ME suction filter
03170 00  Mini  60  ME felszívó szűrő / Mini 60 ME suction filter
03200 00 tartóhoz adapter / adapter M 28x1,5xF 15x1
03210 00 tartóhoz adapter / adapter M 28x1,5xF 3/8”
03220 00 tartóhoz adapter / adapter M 28x1,5xF 1/2” 
03230 00 tartóhoz adapter / adapter M 28x1,5xF 3/4” 
03240 00 tartóhoz adapter / adapter M 28x1,5xF 1” 

MINI SZŰRŐK / MINI FILTERS

FESTÉKFELSZÍVÓ HARANG KÉSZLET / PAINT SUCTION BELL KIT

  CIKKSZ.      KÓD         Megnevezés / Description 
03110 00 készlet F 15x1 (1 db szűrő 30 ME) / F 15x1 kit (1 filter 30 ME)
03120 00 készlet F 1/2” (1 db szűrő 30 ME) / F 1/2” kit (1 filter 30 ME)
03140 00 szívóharang F 15x1 / F 15 x1 suction bell
03150 00 szívóharang F 1/2” / F 1/2” suction bell
03060 56 10 db-os csomagolásban műanyag tárcsás szűrőbetét 50 ME 

50 ME nylon disc filter (10 pcs/pack)
03060 35   10  db-os  csomagolásban  műanyag tárcsás szűrőbetét 30 ME 

30 ME nylon disc filter (10 pcs/pack)
03130 00 Rozsdamentes acélrugó szívóharanghoz/stainless steel spring

TARTÁLYOK / TANKS
CIKKSZ. KÓD                         Megnevezés / Description 

 05200 01R   5 literes ejtőtartály F 36x2, csatlakozássa  l és visszatérővel
1.3 gal F 36x2 gravity tank with fitting and return

05200 08R  5 literes ejtőtartály visszatérővel és csatlakozással K1000 - K500-hoz
1.3 gal gravity tank with fitting and return for K1000 - K500

05200 02  5 literes ejtőtartály F1” / 1.3 gal F1" gravity tank
05200 03  5 literes ejtőtartály L csatlakozással M1” FG 1/2” 

1.3 gal M1” x FG 1/2” L-fitting gravity tank

05200 04R �  5 literes ejtőtartály visszatérővel U csatalkozás M1" x FG 3/4”
1.3 gal gravity feed tank with return and M1” x FG 3/4” U-fitting

05230 00  40 literes ejtőtartály M1” per K500 - K1000
 10.6 gal gravity tank with M1” fitting for K500 - K1000

05240 00   40 literes ejtőtartály M1” per K20000 
10.6 gal gravity tank with M1” fitting for K20000

00210 65 L-adapter M1” x FG 1/2”  / L-adaptor M1” x FG 1/2” 
00210 60 U adapter M36x2 x FG 3/4” / U-adaptor M36x2 x FG 3/4”  

CIKKSZ. 
0060349I

CIKKSZ. 
0520002
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SZIVATTYÚ TARTOZÉKOK 
PUMP ACCESSORIES

Alacsony nyomású ikertömlő  vegyes/
levegő hossz 7,5 m csaltakozó FG 1/4”. 
K24 szivattyúhoz  v. nyomástartályhoz 

 SSP szórópisztoly csatlakoztatásához

Mixed air 25 ft length double hose with 
FG 1/4” fitting. For K24 pumps and 
under pressure tanks.

Vegyes levegő ikertömlő, Ø 3/16”, 
hossz 7,5 m csatlakozás 1/4” F.  
Szivattyúk K15, K20, K25, K30 
csatlakoztatása  K1 MIX, K1 3A MIX, 
ASP 2001  MIX szórópisztolyokhoz.

Mixed air 25 ft length double hose  
Ø 3/16”, F 1/4” fitting for K15, K20, 
K25, K30 pumps with K1 MIX, K1 3A 
MIX,  ASP 2001 MIX guns.

CIKKSZ. KÓD  

 08868 75 ikertömlő, 7,5 m - 1/4”FG (levegő), 1/4”F (festékanyag)
25 ft length double hose with FG 1/4” fitting(air), 1/4"F (item)

08048 75 ikertömlő oldószerálló 7,5 m - 1/4”FG (levegő), 3/8”F (festék)
25 ft length solvent proof double hose with FG 1/4” fitting(air), 
3/8”F (item)

  CIKKSZ.      KÓD          Megnevezés / Description 
06516           75          ikertömlő / double hose  

CIKKSZ.    KÓD                Megnevezés 
 TEXTIL SZÖVETBETÉTES-TÖMLŐ / TEXTILE BRAIDED HOSE

06150 10 Ø 1/4” hossz 10 m csatlakozás 1/4” FG
Ø 1/4”, 33 ft length, 1/4” FG fitting

06381 05T Ø 3/8” hossz 10 m csatlakozás 16x1,5 FG
Ø 3/8”, 33 ft length, 16x1.5 FG fitting

06150 10C Ø 1/4” hossz 7,5 m csatlakozás 1/4” G
Ø 1/4”, 25 ft length, 1/4” G fitting

FÉM SZÖVETBETÉTES-TÖMLŐ / METAL BRAIDED HOSE
06141 04 Ø 1/4” hossz 10 m csatlakozás 1/4” F

Ø 1/4”, 33 ft length, 1/4” FG fitting

06381 05 Ø 3/8” hossz 10 m csatlakozás 16x1,5 F
Ø 3/8”, 33 ft length, 16x1.5 FG fitting

06381 06 Ø 3/8” hossz 10 m, csatlakozás 16x1,5 F, 500 bar
Ø 3/8”, 33 ft length, 16x1.5 F fitting, 7.251 psi 

ALACSONY NYOMÁSÚ IKERTÖMLŐ  
LOW PRESSURE DOUBLE HOSE

NAGY NYOMÁSÚ IKERTÖMLŐ
HIGH PRESSURE DOUBLE HOSE

NAGY NYOMÁSÚ TÖMLŐ  HIGH PRESSURE HOSES

NAGY NYOMÁSÚ CSATLAKOZÓ ELEMEK 
HIGH PRESSURE FITTINGS
HAT CSONK APA/APA – HAT MALE/MALE NIPPLES

CIKKSZ. 01512 01512 01514 01514 01514
KÓD 12I 36 14 14I 15

Menet
Thread  M

1/2” inox
stainless steel 1/2”  36x2

1/4” 
gas
pipe threads

1/4” inox csőmenet stainless steel 1/4”  16x1,5

HAT CSONK APA/APA – HAT MALE/MALE NIPPLES

CIKKSZ. 01514 01515 01538 01538
KÓD 38I 15 16 38
Menet
Thread  M 1/4” 3/8” inox

stainless steel 16x1,5 16x1,5 3/8” 16x1,5 3/8” 3/8”

HAT CSONK APA/APA – HAT MALE/MALE NIPPLES

CIKKSZ. 01514 01514 01514
KÓD 18 20I 38

Menet
Thread  M

1/4” hengeres
cilindrical

1/4” kúpos
tapered

1/4” 20x2 inox
stainless steel 
rozsdamentes acél

1/4” 3/8”
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SZIVATTYÚ TARTOZÉKOK 
PUMP ACCESSORIES

APA /  FORGÓ ANYA ADAPTER - MALE/FEMALE REVOLVING ADAPTORS
CIKKSZ. 01614 01614 01614 01614
KÓD 14 14I 15 38
Menet
Thread  M 1/4” 1/4” inox

stainless steel 1/4” 1/4”

Menet 
Thread  FG 1/4” 1/4” inox

stainless steel 16x1,5” 3/8”

APA  / FORGÓ ANYA - MALE/FEMALE REVOLVING ADAPTORS
CIKKSZ. 01614 01615 01615
KÓD 38I 14 15
Menet
Thread  M 1/4” inox

stainless steel 16x1,5 16x1,5

Menet
Thread  FG

3/8” inox
stainless steel 1/4” 16x1,5

APA   / FORGÓ ANYA ADAPTER - MALE/FEMALE REVOLVING ADAPTORS
CIKKSZ. 01615 01638 01638
KÓD 38 14 38I
Menet
Thread  M 16x1,5 3/8” 3/8”

Menet
Thread  FG 3/8” 1/4” 3/8” inox  = rozsdamentes acél

stainless steel

CIKKSZ. KÓD             Megnevezés  / Description  
34345       00 EXTREME maszk / EXTREME respirator 
34350       00 EXTREME szűrő / EXTREME filter

“HORIZON” SZÁJMASZK 2 DB SZŰRŐVEL  
“HORIZON” HALF-MASK RESPIRATOR WITH 2 FILTERS

“EXTREME” SZŰRŐ NÉLKÜL /“EXTREME” WITHOUT FILTER

SEMIMASCHERA FILTRANTE / PARTICULATE RESPIRATOR

    SZŰRŐS LÉGZŐMASZKOK   
RESPIRATORS

Arctömítés. Fejtámasz nem mérgező, 
hipoallergén gumiból, belső  száj-orr
kiképzés szilikonból. Oldószer- és  karc-
álló polikarbonát védő  szemüveg.  Szívó-
szelep. Két lélegző-inhalációs szelep. 
Arcvédő csatlakozás szabványos 
központi menetes szűrővel, megfelel az 
EN 148/1: 2000 PPE III. kategóriának - 
Megfelel az UNI EN 136: 2000 
szabványnak. ALKATRÉSZ: A2B2E2K2 / 
P3 típusú kombinált szűrő szerves 
gázok/gőzök, szervetlen gázok/gőzök, 
savas gázok, ammóniagőzök és 

 származéka kiszűréséhez. PPE kat. III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Face piece sealing. Anallergic, non-toxic 
rubber head creadle, internal silicon oral/
nose cup. Solvent-proof and scratch-re-
sistant polycarbonate lens. Suction 
valve. Two inhalation valves. Face piece 
connection with standard thread filter 
according to EN 148/1:2000 PPE cate-
gory III, according to UNI EN 136:2000.
SPARE PARTS
A2B2E2K2/P3 model combined filter 
for organic and inorganic gases and 
steams, acid gases, ammonia and 
derivates. According to PPE standard 
category III.

Többrétegű polipropilén modell. 
PPE kategória III. A légutak védelme   a
szilárd részecskéktől és az illékony 
folyadékoktól.  20 darabos csomagban. 

Made of multi-layer polypropylene. 
PPE standard category III. 
Protects from particles and volatile 
liquids. 20-piece pack.

�Neoprén gumi test. Szívószelep. Két  in-
halációs szelep menetes csatlakozással a 
szűrőkhöz. Ergonomikus fejtámla. 
Különleges könnyűfém szűrők széles 
választéka. A maszk komponensei önkioltó 

 anyagból készülnek.                 
ALKATRÉSZ: A1B1E1K1 / P3 típusú 
kombinált szűrő szerves gázok és gőzök, 
szervetlen gázok és gőzök, savas gázok, 
ammónia gőzök és  származékai ki- 
szűréséhez. PPE kategória III. szerinti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neoprene rubber face piece. Suction 
valve. Two inhalation valves with thread-
ed connection for filters. Ergonomic 
head cradle. Wide range of filters made 
light alloy. All the components are made 
of self-extinguishing materials.
SPARE PARTS
A1B1E1K1/P3 model combined filter for 
organic and inorganic gases and steams, 
acid gases, ammonia and derivates. 
According to PPE standard category III.

CIKKSZ. KÓD  

 34330 02 HORIZON szájmaszk / HORIZON half-mask respirator 34601 00  2 db HORIZON szűrő / HORIZON filters - 2 pieces

CIKKSZ. KÓD               Megnevezés / Description 
34302 00 Porvédő szájmaszk / Particulate respirator

NAGY NYOMÁSÚ CSATLAKOZÓ ELEMEK / HIGH PRESSURE FITTINGS
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Csavaros beállítással fém csészében 
Max. nyomás  17 bar.  
Csatlakozás  F 3/8”.

Membrán beépített leeresztővel. 
Standard átfolyás. Max. bemeneti 
nyomás

 
 20 bar. Szabályozási mező 

0,3÷10 bar. Csatlakozás  F 3/8”.

Diaphragm with bui l t- in drain. 
Standard flow. 290 psi inlet max pres-
sure. 4,3÷145 psi adjusting range. 
F3/8” fitting. 

Membránszűrő beépített leeresztővel 
fém csészében. Standard szűrés   
40 µm.  Kézi  kondenz leeresztő 
szelep. Max. nyomás

 

 17 bar. 
Szabályozási mező 0,6-10 bar 
Csatlakozás  F 3/8”.

Diaphragm filter with built-in drain in 
metal cup. 40 μm standard filtering. 
Manual drain valve. 247 psi max pres-
sure. 4,3÷145 psi adjusting range. 
F3/8” fitting.

Szabályozószűrő    fém csészében  
 

 és gyors bilincs. Csatlakozás  F 3/8”.

  
kenőanyag-adagoló fém csészében    Composed

 
                of: regulation                                                             

        filter with metal
 

         cup, 
  

lubricator
 

                                                                 with metal cup  and fast clamp. F3/8” fitting.

Nyomásszabályozóból,  fém  csészés
szűrőből, fém csészés kenőanyag 
adagolóból és bilincses gyorsrögzítő 
kapocsból áll. Csatlakozás  F 3/8”.

Composed of pressure regulator, filter 
with metal cup, lubricator with metal 
cup and fast clamp. F3/8” fitting.

SŰRÍTETT LEVEGŐHÖZ TARTOZÉKOK 
COMPRESSED AIR ACCESSORIES

LF/M -  PROPORCIONÁLIS OLAJKÖD KENŐBERENDEZÉS 
LF/M - PROPORTIONAL OIL FOG LUBRICATOR

RP - NYOMÁSSZABÁLYZÓ 
RP - PRESSURE REGULATOR 

FR/M - NYOMÁSSZABÁLYZÓ SZŰRŐVEL 
FR/M - PRESSURE REGULATOR FILTER 

RL/M - 2 RÉSZBŐL ÁLLÓ EGYSÉG 
RL/M - 2 UNIT KIT

FRL/M - 3  RÉSZBŐL  ÁLLÓ EGYSÉG 
FRL/M - 3 UNIT KIT

  CIKKSZ.       KÓD          Megnevezés  / Description  
34070            00            mod. LF/M  

  

  
34050        00           mod. FR/M
CIKKSZ.   KÓD             Megnevezés / Description 

  CIKKSZ.      KÓD                  Megnevezés / Description
34110          00               mod. RL/M

CIKKSZ.    KÓD                Megnevezés
 

/
 

 Description 

34090           00             mod.  FRL/M

FL/M   IN-LINE SZŰRŐ 
IN-LINE FILTER 

CIKKSZ.      KÓD                 Megnevezés / Description 
34020          00          mod. FL/M

Egyszerűen karbantartható szűrő 
fém csészében. Kézi kondenzvíz 
leeresztő szelep. Szűrés standard  
40 µm. Max. nyomás   17 bar 
Csatlakozás  F 3/8”.

Easy maintenance filter in metallic cup. 
Manual drain valve. 
40 μm standard filtering.
247 psi max. pressure.
F3/8” fitting.
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CIKKSZ.      KÓD                            Megnevezés / Description  3403             00              mod.  RP 



SŰRÍTETT LEVEGŐHÖZ TARTOZÉKOK 
COMPRESSED AIR ACCESSORIES

Tartalma: előszűrő kézi leeresztővel (fém 
csésze), 5 µm-es szűrőelem, 
háromlépcsős tisztítás csésze(fém  )

 automatikus ürítéssel, dupla járom és fali 
rögzítő készlet. Csatlakozó elem 3/4" F 
belső menettel

Composed of: pre-filter with manual 
drain (metal cup), 5 μm filtering ele-
ment, automatic triple stage cleaner 
(metal cup), double yoke and bracket 
kit for wall fixing. F3/4” fitting.

Membrános nyomásszabályozó. Akár 
6 db szabályozót össze lehet 
kapcsolni a táplálás bövítése nélkül. 
Gyors, moduláris beépítés a  
konzolos gyorsbilincsek által. 
Csatlakozás  F 1/4”.

Diaphragm pressure regulator. 
Possibility to join up to 6 regulator 
without additional feeding. 
For modular setup through fast clamp 
with bracket. F1/4” fitting.

PDG/M - AKTÍV SZENES HÁROM LÉPCSŐS SZŰRŐEGYSÉG
PDG/M - TRIPLE STAGE ACTIVATED CARBON FILTER KIT

FL/M - MIKROSZABÁLYZÓ       FL/M - MICROREGULATOR

AL80 - KENŐ 
 
AL80 - LUBRICATOR

CIKKSZ.    KÓD              Megnevezés
 

/
 

 Description 

34150            00                    mod. PDG/M

  
 3401  0               00

                                      
mod. FL/M

 
 Fém  vagy műanyag csészés 

szabályozó-szűrő, kenőegység  
műanyag csészében. Gyorsbilincs 
konzollal. Csatlakozás  F 1/4”.

Composed of: regulation filter with 
metal cup, lubricator with plastic 

 cup and fast clamp with bracket.
F1/4” fitting.

AFRL80 - 2 RÉSZES EGYSÉG   
AFRL80 - 2 UNIT KIT

CIKKSZ.    KÓD                      Megnevezés / Description  
34400         80              mod. AFRL80

Membrán műanyag csészében 
beépített leeresztővel. Standard 
szűrés  40 µm. Kézi kondenzvíz 
leeresztő szeleppel. Max. nyomás

 
17 

bar. Szabályozási mező 0,3÷10 bar. 
Csatlakozás  F 1/4”.

Diaphragm with built-in drain in pla-
sticcup. 40 μm standard filtering. 
Manual moisture drain valve. 247 psi 
max pressure. 4,3÷145 psi regulation 
range. F1/4” fitting.

AFR80 - NYOMÁSSZABÁLYOZÓ SZŰRŐ
AFR80 - PRESSURE REGULATOR FILTER

CIKKSZ.          KÓD                     Megnevezés / Description   

 
 
 
  3440        80       mod. AFRL80 

  CIKKSZ.      KÓD                        Megnevezés /  Description 
34402                  00              mod. AL80 

Membrános nyomásszabályozó. 
 Rögzítéssel ellátott állítógomb. 

Beépített leeresztő. Csatlakozás  
 F 1/4”.

Diaphragm pressure regulator. 
Regulation knob with clamping. Built-
in drain. F1/4” fitting.

MIKROSZABÁLYZÓ
MICROREGULATOR

CIKKSZ. KÓD  

 34000    00        mikroszabályozó / microregulator

Csavar beállítású (műanyag csészével).
Csatlakozás  F 1/4”.

Screw adjustment (plastic cup). 
F1/4” fitting.
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Megnevezés / Description 

CIKKSZ. KÓD                Megnevezés / Description 



CIKKSZ. KÓD                 Megnevezés /  Description

04214 52
Gyorsbilincs a fali  rögzítő konzolhoz - használjon  
5 mm-es csavarokat a konzol rögzítéséhez                   
fast clamp with bracket for wall fixing - 
please use 5 mm screws for bracket fixing

04224 50

Rögzítő bilincs falra rögzítéshez csak egyetlen darab 
rögzítésére használható (5 mm-es csavarok) 

fixing bracket to be used only for single pieces (5 mm 
screws)

74316 50

Tartókonzol gyűrűs anyával szabályzókhoz, 
szabályozó-szűrőkhöz és  nyomáshatároló biztonsági 
szelepekhez 
fitting bracket with nut that can be used for regulators, filter 
regulators and limit valves

04255 51

Szabotázsgátló eszköz és reteszelő huzal, amely a 
szabályozók, szűrőszabályzók és biztonsági szelepek 
állítógombjára szerelhető az illetéktelen elállítások 
megakadályozására. A készülék egy vagy  két db, 
maximum 8 mm gyűrűátmérőjű lakattal zárható 
 
anti-damaging device and locking wire that can be mounted on 
adjusting knob of regulators, filter regulators and limit valves in 
order to avoid unauthorized adjustments. Device can be locked 
with one or two padlocks with 0.31” max. ring diameter.

04216 52 A két gyorsbilincs közé szerelt csatlakozó-blokk három 
további 1/4”-os levegőkimenetet tesz lehetővé. 
A csatlakozóblokk 28,5 mm-es hossznövekedéshe  z vezet.  
1/4 ”ISO G menetes csatlakozás  
 
shunt block mounted between two fast clamps that allow 3 
additional 1/4” air outlets. Shunt block leads to a 1.12” length 
increase. 1/4” ISO G tread connection.

Nyomásszabályzóból, fémcsészés 
szűrőből  és fémcsészés  kenőanyag
adagolóból és rögzítőkonzolból áll. 
Csatlakozás   F 1/4”.

Composed of: pressure regulator, filter 
with metal cup, lubricator with metal 
cup and fixing bracket. F1/4” fitting.

NORGREN-SZŰRŐ TARTOZÉKOK  
NORGREN FILTER ACCESSORIES

SŰRÍTETT LEVEGŐHÖZ TARTOZÉKOK 
COMPRESSED AIR ACCESSORIES

BC2000 - 3 RÉSZ  BŐL ÁLLÓ EGYSÉG 
BC2000 - 3 UNIT KIT

  CIKKSZ.    KÓD  

34403                    20     mod. BC2000
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Megnevezés/ Description 



CIKKSZ. 35000 35005 35010 35015 35020
KÓD 10 15 30 10 15
Hossz / Length       m 10 15 30 10 15
Ø mm 6x8 6x8 6x8 8x10 8x10

CIKKSZ. 35025 35030 35035 35040
KÓD 30 10 15 30
Hossz / Length       m 30 10 15 30
Ø mm 8x10 10x12 10x12 10x12

CIKKSZ.        36100 
KÓD 04 15 75
Hossz / Length       m 5 15 7,5
Ø mm 6x8 6x8 6x8

CIKKSZ.  36500 
KÓD 05 10 15
Hossz / Length       m 5 10 15
Ø mm 6x8 6x8 6x8

CIKKSZ.      3710  
KÓD 10 12 16
Hossz / Length       m 7,5 7,5 7,5
Ø mm 6,5x10 8x12 10x16

CIKKSZ.     36200 
KÓD 05 10
Hossz / Length       m 5 10
Ø mm 5x8 5x8

CIKKSZ. 35100 35105 35110 35115 35120
KÓD 10 15 30 10 15
Hossz / Length       m 10 15 30 10 15
Ø mm 6x8 6x8 6x8 8x10 8x10

CIKKSZ. 35125 35130 35135 35140
KÓD 30 10 15 30
Hossz / Length       m 30 10 15 30
Ø mm 8x10 10x12 10x12 10x12

 SŰRÍTETT LEVEGŐHÖZ  TARTOZÉKO  - K SPIRÁLTÖMLŐK
COMPRESSED AIR ACCESSORIES – RECOIL HOSES

RILSAN SPIRÁLTÖMLŐ

NYLON SPIRÁLTÖMLŐ

POLIURETÁN
POLYURETHANE

NYLON SPIRÁLTÖMLŐ BAJONETTZÁRAS CSATLAKOZÓKKAL        
 

NYLON WITH FITTINGS

NYLON SPIRÁLTÖMLŐ GYORSCSATLAKOZÓKKAL 
NYLON SPIRAL WITH QUICK COUPLINGS

NYLON SPIRÁLTÖMLŐ GOLYÓSCSAPOS GYORSCSATLAKOZÓKKAL  
NYLON WITH FAST COCK 

Poliuretán spiráltömlő kivételesen 
hajlékony,  puha és elasztikusan alaktartó. 
Max. nyomás 20 bar.

Polyurethane recoil hose with high 
flexibility, softness and elastic storage. 
290 psi max pressure.

Nylon műanyagtömlő és gyorscsatlakozó    Nylon spiral hose with universal fast cock 
and quick couplings.

Megfelel csap és gyorscsatlakozó 
készlethez CIKKSZ.  40200 93. oldal

Suitable for plug and quick coupling kit 
CIKKSZ. 40200 page 93
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Gumitömlő. Max. nyomás 18 bar. Rubber hose. 261 psi max pressure. 

Rilsan-tömlő. Max. nyomás 20 bar. Rilsan tube. 290 psi max pressure.

Plasztifikált bevonatú hálós PVC tömlő. 
Max. nyomás 20 bar.

PVC coated and wire tube. 
290 psi max pressure.

Kivételesen hajlékony, könnyű, 
puha és alakmegőrző, max. nyomás 
20 bar.

High flexibility, lightness, softness and 
storage, 290 psi max pressure.

�Speciális tö  mlő festőrendszerekhez. Special hose for painting systems

SŰRÍTETT LEVEGŐHÖZ TARTOZÉKOK - TÖMLŐK
COMPRESSED AIR ACCESSORIES – HOSES

GUMI / RUBBER

RILSAN / RILSAN

PVC / PVC

POLIURETÁN / POLYURETHANE

POLIURETÁ  N / POLYURETHANE 

CIKKSZ. 35250 35300
KÓD 00 00
Hossz / Length       m 100 100
Ø mm 6x14 8x17

CIKKSZ.   37200     
KÓD 10 12
Hossz / Length       m 100 100
Ø mm 6x8 9x12

CIKKSZ. 35650
KÓD 00
Hossz / Length       m 100
Ø mm 8x13

CIKKSZ. 35029 35030 35035 35040
KÓD 00 00 00 00
Hossz / Length m 100 100 100 100
Ø mm 4x6 6x8 8x10 10x12

CIKKSZ.        37300         
KÓD 01 02 03
Hossz / Length        m 100 60 50
Ø mm 6x10 8x12 10x15
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Costruito nelle sue parti principali in 

      
 A főbb részek alumíniumból készülnek 

2 db  tűs elzárócsap
 

 
 
Corundum belső szűrő.  

 

 
 
1/2” csatlakozás a kompresszorhoz.  
Manométer Ø 50 mm hátsó  
csatlakozással 1/4”. Skála 0÷12 bar.

Main components are made of alumi-
num. 2 1/4” pin cocks. Corundum filter 
inside. 
1/2” joint for air compressors connec-
tion. Ø 2” gauge with 1/4” rear fitting. 
0÷174 psi scale.

CIKKSZ. KÓD  

 34750 01 mini egy fázisú nyomáskapcsoló HP 4 -ig
single phase mini pressure switch up to 4HP

34750 02 speciális három fázisú nyomáskapcsoló HP 5,5 -ig
special three-phase pressure switch up to 5.5HP

CIKKSZ. KÓD PÓTKIEGÉSZÍTŐK  / SPARE ACCESSORIES: 

40000 0G gumibetét bajonettzáras csatlakozókhoz
rubber for bayonet connectors

Nylon műanyag tömlőhöz csatlakozó 
elem. Menet 1/2”F - 3/8”M.

Joint for nylon tube. 
1/2”F - 3/8”M thread.

Nyomáskapcsoló leeresztő szelep 
kapcsolóval. 

Pressure switch with drain valve 
switch.

SŰRÍTETT LEVEGŐHÖZ TARTOZÉKOK
COMPRESSED AIR ACCESSORIES

BAJONETTZÁRRAL / BAYONET

KÜLSŐ MENETTEL / MALE THREAD

BELSŐ MENETTEL / FEMALE THREAD

NYOMÁSCSÖKKENTŐ / PRESSURE REDUCER

BIZTONSÁGI SZELEP
SECURITY VALVE

NYOMÁSKAPCSOLÓ  
PRESSURE SWITCH

VÍZSZINTES ELLENŐRZŐ SZELEP  
HORIZONTAL CHECK VALVE

CIKKSZ. 40009 40010 40011 40014 40017
KÓD 01 01 01 01 01
Ø tömlő / hose Ø mm 6x10 6x14 8x12 8x17 10x17

CIKKSZ.          3470
KÓD    12 14 34 38
Méret / Size 1/2” 1/4” 3/4” 3/8”

széria kalibráció/ standard calibration      6 bar 4 bar 12 bar 6 bar

. CIKKSZ Megnevezés   / Description          KÓD   
34 500                              mod. RPF/1  
                                          

CIKKSZ. KÓD  

 34780 00 vízszintes ellenörző szelep / horizontal check valve

CSATLAKOZÓ ELEMEK TÖMLŐKHÖZ  
CONNECTORS WITH HOSE SLEEVE

CIKKSZ. 40020 40022 40024 40026
KÓD 02 02 02 02
Ø tömlő / hose Ø mm 6x14 8x17 6x14 8x17
Menet / Thread 1/4” 1/4” 3/8” 3/8”

CIKKSZ. 40030 40032 40036 40040
KÓD 03 03 03 03
Ø tömlő / hose Ø mm 6x14 8x17 6x14 8x17
Menet / Thread 1/4” 1/4” 3/8” 3/8”

CSATLAKOZÓ ELEMEK – FITTINGS

89

09

09www.BestOFkft.com 

Megnevezés / Description 

Megnevezés / Description 



TÖMLŐCSATLAKOZÓK 
HOSE BARB

CIKKSZ. 40190 40192
KÓD 12 12
Menet / Thread 1/4” 3/8”

CIKKSZ. 40180 40182
KÓD 11 11
Menet / Thread 1/4” 3/8”

CSATLAKOZÓ ELEMEK MART CSAVARFEJJEL 
FITTINGS WITH MILLED NUTS

CSATLAKOZÓ-TOLDÓELEMEK MART CSAVARFEJJEL 
FITTINGS WITH MILLED NUTS FOR HOSE COUPLING

CIKKSZ. 40150 40151 40152 40153 40154
KÓD 09 09 09 09 09
Ø tömlő / hose Ø mm 6 7 8 9 10
Menet / Thread 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4”

CIKKSZ. 40156 40160 40161 40162 40164
KÓD 09 09 09 09 09
Ø tömlő / hose Ø mm 12 8 9 10 12

Menet / Thread 1/4” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

KÜLSŐ MENETTEL / MALE THREAD

CIKKSZ. 40140 40141 40142 40143 40144
KÓD 08 08 08 08 08
Ø tömlő / hose Ø mm 6 7 8 9 10

BAJONETTZÁRRAL / BAYONET

CIKKSZ. 40170 40172 40173
KÓD 10 10 10
Ø tömlő / hose Ø mm 6 8 10

Menet / Thread 1/4” 1/4” 1/4”

BELSŐ MENETTEL / FEMALE THREAD

CIKKSZ. 41070 41075 41080
KÓD 16 16 16
Ø tömlő / hose Ø mm 6 7 8

Menet / Thread 1/4” 1/4” 1/4”

BELSŐ MENETTEL - HOLLANDI / FEMALE THREAD-SWIVEL

BELSŐ MENETTEL / FEMALE THREAD

CIKKSZ. 41000
KÓD 13
Menet / Thread 1/4”

DUPLA / DOUBLE FITTING

KÜLSŐ MENETTEL / MALE THREAD

CSATLAKOZÓ ELEMEK – FITTINGS
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CIKKSZ. 41425 41430
KÓD 24 24
Ø tömlő / hose Ø mm 6x8 8x10

CIKKSZ. 41435 41440
KÓD 25 25
Ø tömlő / hose Ø mm 6x8 8x10

CSATLAKOZÓ-TOLDÓ ELEMEK MART CSAVARFEJEKKEL 
FITTINGS WITH MILLED NUTS FOR HOSE COUPLING

BAJONETTZÁRAS CSATLAKOZÓ ELEM SPIRÁLTÖMLŐHÖZ RUGÓVAL 
BAYONET CONNECTOR WITH SPRING FOR SPIRAL HOSES

SPIRÁLTÖMLŐHÖZ RUGÓS CSATLAKOZÓ ELEMEK
CONNECTOR WITH SPRING FOR SPIRAL HOSES

CIKKSZ. 41050
KÓD 14
Menet / Thread 1/4”

BAJONETTZÁRAS CSATLAKOZÓ ELEM KÜLSŐ MENETTEL
BAYONET JOINT WITH MALE THREAD

CIKKSZ. 51000
KÓD 38
Menet / Thread 1/4”

 “T” TOLDÓ / T-FITTING

CIKKSZ. 41060 41062
KÓD 15 15
Menet / Thread 1/4” 3/8”

DMART CSAVARFEJJEL / MILLED NUT

CIKKSZ. 41350 41370
KÓD 22 22
Ø tömlő / hose Ø mm 6x8 8x10
Menet / Thread 1/4” 1/4”

KÜLSŐ MENETES - FIX / MALE - FIXED

CIKKSZ. 41400 41420
KÓD 23 23
Ø tömlő / hose Ø mm 6x8 8x10
Menet / Thread 1/4” 1/4”

KÜLSŐ MENET- HOLLANDI / MALE - SWIVEL

CIKKSZ. 41450 41460
KÓD 26 26
Ø tömlő / hose Ø mm 6x8 8x10
Menet / Thread 1/4” 1/4”

BELSŐ MENETTEL - FIX / FEMALE - FIXED

CIKKSZ. 41470 41480
KÓD 27 27
Ø tömlő / hose Ø mm 6x8 8x10
Menet / Thread 1/4” 1/4”

BELSŐ MENETTEL  - HOLLANDI / FEMALE - SWIVEL

FIX / FIXED

FORGÓ HOLLANDI ANYÁVAL / SWIVEL

CSATLAKOZÓ ELEMEK – FITTINGS
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CSATLAKOZÓ ELEMEK – FITTINGS

UNIVERZÁLIS GYORSCSATLAKOZÓ ELEMEK 
FITTINGS – UNIVERSAL QUICK COCK

GYORSCSATLAKOZÓ ELEMEK,  TOLDÓ ELEMEK  
QUICK COUPLINGS

CIKKSZ. 41105 41115 41125
KÓD 18 18 18
Menet / Thread 1/4” 3/8” 1/2”

KÜLSŐ MENETTEL / MALE THREAD

CIKKSZ. 41155 41165 41175
KÓD 19 19 19
Menet / Thread 1/4” 3/8” 1/2”

BELSŐ MENETTEL / FEMALE THREAD

CIKKSZ. 40070 40080
KÓD 05 05
Menet / Thread 1/4” 3/8”

KÜLSŐ MENETTEL / MALE THREAD

 NITTO  TÍPUSÚ CSAPOK ÉS FOGADÓ ELEMEK 
NITTO TYPE COUPLING AND PLUG

HOZAM TÁBLÁZAT l/perc - lt/min VOLUME TABLE
bar 4 5 6 7 8 9

 l / perc 1.580 1.800 2.200 2.350 2.700 3.000

CIKKSZ. 
51100

CIKKSZ. 
51200

CIKKSZ. 51100 51200
KÓD 50 55
Menet / Thread 1/4” 1/4”

KÜLSŐ MENETTEL / MALE THREAD

CIKKSZ. 41194 41196 41197 41210
KÓD 20 20 20 20
Ø tömlő / hose Ø mm 6x10 8x12 8x13 10x15

GUMITÖMLŐHÖZ  / WITH HOSE SLEEVE

CIKKSZ. 41336 41338 41440
KÓD 60 60 60
Ø tömlő / hose Ø mm 6 8 10

TÖMLŐCSONK / HOSE BARB

CIKKSZ. 41224 41225 41226 41305
KÓD 21 21 21 21
Ø tömlő / hose Ø mm 4x6 6x8 6,5x10 8x10

K K

SPIRÁLTÖMLŐHÖZ RUGÓVAL
WITH SPRING FOR SPIRAL HOSE

CIKKSZ. 41484 41485 41486 41490
KÓD 28 28 28 28
Ø tömlő / hose Ø mm 4x6 6x8 6,5x10 8x10

SPIRÁLTÖMLŐHÖZ RUGÓVAL / WITH SPRING FOR SPIRAL HOSES

CIKKSZ. 41195 41205
KÓD 20 20
Ø tömlő / hose Ø mm 6x14 8x17
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CSATLAKOZÓ ELEMEK – FITTINGS

GYORSCSATLAKOZÓ ELEMEK
QUICK COUPLINGS

CIKKSZ. 40100 40120
KÓD 06 06
Menet / Thread 1/4” 3/8”

BELSŐ MENETTEL / FEMALE THREAD

BAJONETTZÁRRAL / WITH BAYONET JOINT

CIKKSZ.                                                    40200 
KÓD 08 10 12
Menet / Thread M 1/4” 3/8” 1/2”

KLT. - CSAPOK (F) ÉS GYORSCSATLAKOZÓK (M/F) 1/4”
1/4” PLUG (F) AND (M/F) QUICK COUPLINGS KIT

CIKKSZ. 42360 42362 42364
KÓD 65 65 65
Ø tömlő / hose Ø mm 6 8 10

NÉMET TÍPUSÚ TÖMLŐCSATLAKOZÓ CSONK 
GERMAN-TYPE HOSE BARB

CIKKSZ. 40045 40050 40055 40058 40060 40061
KÓD 04 04 04 04 04 04
Ø tömlő / hose Ø mm 6x10 6x14 7x16 8x12 8x17 10x15

GUMITÖMLŐTARTÓ / HOSE SLEEVE

HIDRAULIKA CSATLAKOZÓ ELEMEK
HYDRAULIC FITTINGS

CIKKSZ. 46100 46200 46300 46400 46500
KÓD 39 39 39 39 39
Ø tömlő / hose Ø M 1/4” 1/4” 3/8” 3/8” 1/2”
Menet / Thread M 1/4” 3/8” 3/8” 1/2” 1/2”

 TOLDÓ  CSONK KÜLSŐ/KÜLSŐ MENETTEL / MALE/MALE NIPPLES

CIKKSZ. 48100 48200 48300 48400 48500
KÓD 41 41 41 41 41
Ø tömlő / hose Ø F 1/4” 3/8” 1/2” 1/2” 3/8”
Menet / Thread M 1/4” 1/4” 1/4” 3/8” 3/8”

HOSSZABBÍTÓ-ELEM BELSŐ/KÜLSŐ MENETTEL - FEMALE/MALE EXTENSION

CIKKSZ. 47100 47200 47300 47400
KÓD 40 40 40 40
Ø tömlő / hose Ø M 1/4” 3/8” 1/2” 1/2”
Menet / Thread F 1/8” 1/4” 1/4” 3/8”

KÜLSŐ/BELSŐ MENETTEL - MALE THREAD/FEMALE THREAD

CIKKSZ. 49100 49200 49300 49400
KÓD 42 42 42 42
Ø tömlő / hose Ø F 1/8” 1/4” 3/8” 1/2”
Menet / Thread F 1/8” 1/4” 3/8” 1/2”

TOLDÓELEM BELSŐ/BELSŐ MENETTEL - FEMALE/FEMALE SLEEVE

CIKKSZ. 40130
KÓD 07
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“V" ELOSZTÓ ELEMEK  
V-FITTINGS

“T” ELEMEK 
T-FITTINGS

CIKKSZ. 49500 49505 49510 49515
KÓD 74 74 74 74
Menet / Thread 1/8” 1/4” 3/8” 1/2”

VAKDUGÓ / BLANKING PLUG

CIKKSZ. 50100 50150 50160
KÓD 29 29 29
Menet / Thread 1/4” 3/8” 1/2”

1 KÜLSŐ MENETES - 2 BELSŐ MENETES
1 MALE THREAD-2 FEMALE THREADS

CIKKSZ. 50200 50250 50260
KÓD 30 30 30
Menet / Thread 1/4” 3/8” 1/2”

3 BELSŐ MENETES / 3 FEMALE THREADS

CIKKSZ. 50600 50650 50660
KÓD 34 34 34
Menet / Thread 1/4” 3/8” 1/2”

1 KÜLSŐ MENETES - 2 BELSŐ MENETES / 1 MALE - 2 FEMALE

CIKKSZ. 50800 50850 50860
KÓD 36 36 36
Menet / Thread 1/4” 3/8” 1/2”

3 BELSŐ MENETES / 3 FEMALE

CIKKSZ. 50700 50750 50760
KÓD 35 35 35
Menet / Thread 1/4” 3/8” 1/2”

2 BELSŐ MENETES - 1 KÜLSŐ MENETES / 2 FEMALE - 1 MALE

CSATLAKOZÓ ELEMEK – FITTINGS
HIDRAULIKA CSATLAKOZÓ ELEMEK

HYDRAULIC FITTINGS

“L” KÖNYÖKELEM  
L-FITTINGS

CIKKSZ. 50400 50450 50460
KÓD 32 32 32
Menet / Thread 1/4” 3/8” 1/2”

KÜLSŐ/BELSŐ MENETES - MALE/FEMALE

CIKKSZ. 50500 50550 50560
KÓD 33 33 33
Menet / Thread 1/4” 3/8” 1/2”

BELSŐ/BELSŐ MENETES - FEMALE/FEMALE

CIKKSZ. 50570 50580 50590
KÓD 48 48 48
Menet / Thread 1/4” 3/8” 1/2”

KÜLSŐ/KÜLSŐ MENETES - MALE/MALE
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“T” ELEMEK
T-FITTINGS

CIKKSZ. 50870 50880 50890
KÓD 45 45 45
Menet / Thread 1/4” 3/8” 1/2”

2 KÜLSŐ MENET - 1 BELSŐ MENET / 2 MALE - 1 FEMALE

CIKKSZ. 50900 50950 50960
KÓD 37 37 37
Menet / Thread 1/4” 3/8” 1/2”

1 KÜLSŐ MENET - 3 BELSŐ MENET / 1 MALE - 3 FEMALE

CIKKSZ. 50970 50980 50990
KÓD 49 49 49
Menet / Thread 1/4” 3/8” 1/2”

4 BELSŐ MENETES / 4 FEMALE

KERESZT ELEMEK 
CROSS FITTINGS

CSATLAKOZÓ ELEMEK – FITTINGS

KONDENZVÍZ LEERESZTŐ CSAP 
 DRAIN COCK

MINI TOLDÓK
MINI COUPLINGS

CIKKSZ. 50300
KÓD 31
Menet / Thread 1/4”

CIKKSZ. 41090
KÓD 17
Menet / Thread 1/4”

CIKKSZ. 60250 60260
KÓD 35 35
Menet / Thread 1/4” 1/8”

KÜLSŐ MENETTEL / MALE

CIKKSZ. 60300 60310
KÓD 40 40
Menet / Thread 1/4” 1/8”

BELSŐ MENETTEL / FEMALE

CIKKSZ. 60400 60410 60420
KÓD 50 50 50
Ø tömlő / hose Ø mm 4x6 6x8 8x10

RILSAN TÖMLŐHÖZ / FOR RILSAN HOSE

ELZÁRÓCSAP MART CSAVARFEJJEL KÜLSŐ MENETTEL  
LINE VALVE WITH MILLED NUTS AND MALE THREAD
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 MINI GOLYÓSCSAPOS GYORSCSATLAKOZÓK  
MINI QUICK COCKS

 
 
Összetétel: 4 gyorscsap külső menettel,  
Stralis, Scania és  válaszfalos kivitel.

Composed of: 4 quick cocks with 
male thread, Stralis, Scania and bulk-
head.

CSATLAKOZÓ ELEMEK – FITTINGS

CIKKSZ. 60430 60440
KÓD 45 45
Ø tömlő / hose Ø mm 6 8

GUMITÖMLŐ CSATLAKOZÁS / RUBBER HOSE JOINT

CIKKSZ. 60450 60460 60470
KÓD 55 55 55
Ø tömlő / hose Ø mm 4x6 6x8 8x10

SPIRÁLTÖMLŐHÖZ  / FOR SPIRAL HOSE

CIKKSZ. 60120
KÓD 40
Ø tömlő / hose Ø mm 4x6

VÁLASZFALBA / BULKHEAD

CIKKSZ. 60010 60020 60030
KÓD 10 10 10
Ø tömlő / hose Ø mm 4x6 6x8 8x10

GOLYÓSCSAP SPIRÁLTÖMLŐHÖZ
BALL COCK FOR SPIRAL HOSE

CIKKSZ. 60050 60060 60070
KÓD 15 15 15
Ø tömlő / hose Ø mm 4x6 6x8 8x10

GOLYÓSCSAP RILSAN TÖMLŐHÖZ
BALL COCK FOR RILSAN HOSE

CIKKSZ. 60100 60110
KÓD 20 20
Menet / Thread 1/4” 1/8”

GOLYÓSCSAP KÜLSŐ MENETTEL
BALL COCK WITH MALE THREAD

CIKKSZ. 60150 60160
KÓD 25 25
Menet / Thread 1/4” 1/8”

GOLYÓSCSAP BELSŐ MENETTEL  
BALL COCK WITH FEMALE THREAD

GOLYÓS GYORSCSATLAKOZÓ ÖSSZESZERELŐ KÉSZLET 
QUICK BALL COCKS ASSEMBLY KIT

CIKKSZ. 60080 60090
KÓD 30 30
Ø tömlő / hose Ø mm 6 8

GOLYÓSCSAP GUMITÖMLŐHÖZ / BALL COCK FOR RUBBER TUBE

MINI CSATLAKOZÓK-TOLDÓK 
MINI COUPLINGS

  CIKKSZ.       KÓD       Megnevezés / Description 
 061170           03       összeállítható-moduláris / modular
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