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ARES2 E

KIS MÉRETŰ, KOMPAKT ÉS MASSZÍV KIVITEL

RÉSZLETEK

 Ű 
Az ARES2 E-t azokra az alkalmazásokra tervezték, ahol kis számú, korlátozott mennyiségű digitális ON/OFF  
és analóg funkcióra van igény és ezek kezelőszervei karos választókapcsolók, nyomógombok, forgókapcsolók és 
potenciométerek. Könnyen és jól használható még kesztyűben is, köszönhető ez annak a megkülönböztetett 
figyelemnek, amivel az adóegység  kialakítását,  elrendezését  tervezték meg.  A  hordozáshoz  robosztus  övkapocs 

 
van  integrálva  az  adóegység házába. 
Az ARES2 E rádió-távvezérlők vészállj-körének biztonsági kategóriája PL e/cat.4/SIL3, mely alkalmassá teszi a 
legigényesebb biztonsági kritériumokat igénylő alkalmazásokhoz való megfelelőségre.  

stÁtusZ led-ek
Színes LED-ek jelzik a rádiókapcsolat 
állapotát, akkumulátor töltöttségi 
szintjét és a rendellenes működés 
diagnosztikájához a visszajelzéseket.
PIN KÓD
Be lehet programozni PIN kódot a 
hozzáféréshez, így szűkítve le a meg- 
hatalmazott kezelő-személyek számát.
VÉSZÁLLJ / STOP

Vészállj/STOP nyomógomb, mely 
megfelel a PLe/SIL3/Cat4 biztonsági 
kategóriák szigorú előírásainak.
MOZGÁSPARANCSOK ÉS 
VÁLASZTÓKAPCSOLÓK:

Kapcsolók, nyomógombok, forgókapcsolók 
és potenciométerek széles választéka.

HORDSZÍJAK
Kényelmes hordszíjak.

ÖVKAPOCS / CLIP 
Masszív kivitelű  erős övkapocs.

MŰSZAKI ADATOK

SZÁLLÍTÁSI KÉSZLET TARTALMA / kit

KIS MÉRETŰ, KOMPAKT  
PROFESSZIONÁLIS RÁDIÓ-TÁVVEZÉRLŐ

1db adóegység, 1db vevőegység, 1 vagy 2db újratölthető 
NiMh akkumulátor, akkumulátortöltő, hordszíj, 
biztosíték-készlet, a vevőegység rögzítőelemei, 
felhasználói kézikönyv, CE megfelelőségi nyilatkozat.

AKKUMULÁTORTÖLTŐ ÉS 
AKKUMULÁTOROK 
Gyorstöltő és kivehető, újratölthető Ni-Mh 
akkumulátorok hosszú élettartammal.

Méretek (H.Sz.M.)  143 x 80 x 140 mm

Tokozat/Ház anyaga Adalékolt Nylon UL94 HB

IP védettség IP 65

Súly (akkumulátorral) ≃ 667 g

Működési  /tárolási hőmérséklet -25°C - +70°C / -40°C - +85°C

VÉSZÁLLJ / STOP
PLe Cat.4 (ISO 13849-1:2006

6.2.7 architektúra)
 

KAPCSOLÓ-NYOMÓGOMB
PLc Cat.2 (ISO 13849-1:2006

6.2.5 architektúra)

Működési frekvencia 1 I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz

I.S.M. 434.040-434.790 MHzMűködési frekvencia 2  

 2,4 GHz, 16 csatornaMűködési frekvencia 3

Hatótávolság 200 m

Autonómia 20°C-on ≃ 22 óra

DIAGNOSZTIKAI ESZKÖ  Z / PITOOL

OPCIÓK

Ez az eszköz lehetővé teszi a 
paraméterek beállítását és a 
diagnosztikát.


