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MŰSZAKI ADATOK

OPCIÓK
DataFeedback visszajelző LED-ek,  
dőlésérzékelő Ti l t -Sensor,  soros kábel,   
Kapta, vezérlőpanel háttérvi lágítás.

RÉSZLETEK
STÁTUSZ LED-ek
Színes LED-ek jelzik a  rádió-
kapcsolat állapotát, az akkumulátor 
töltöttségi szintjét és a rendellenes 
működés diagnosztikájához a  vissza-
jelzéseket.
PIN KÓD
Be lehet programozni PIN kódot a 
hozzáféréshez, így szűkítve le a 
meghatalmazott kezelőszemélyek 
számát.

VÉSZÁLLJ / STOP
Vészállj/STOP nyomógomb, mely 
megfelel a PL e / SIL3 / Cat.4 
biztonsági kategóriák szigorú 
előírásainak.

TÖBB TENGELYES Joystick-ok

M880
ZED

15.000.000 működtetési ciklussal 
tesztelve; nagy lökethosszal,  
kar +/-40° dölésszöggel.

MÉRET ÉS SÚLY 
Nagyon kis, kompakt méretű és 
könnyű. M indez a kezelőnek 
nagyobb mozgás szabadságot 
biztosít.

HORDSZÍJAK  
Kényelmes hordszíjak.

AKKUMULÁTORTÖLTŐ ÉS 
AKKUMULÁTOROK 
Gyorstöltő és kivehető, újratölthető 
akkumulátorok hosszú élettartammal.

SZÁLLÍTÁSI KÉSZLET TARTALMA (KIT) 
1db adóegység, 1db vevőegység, 1 vagy 2db újratölthető 
NiMh akkumulátor, akkumulátortöltő, hordszíj, 
biztosíték-készlet, a vevőegység rögzítőelemei, 
felhasználói kézikönyv, CE megfelelőségi nyilatkozat.

Méretek (H.Sz.M.) 212 x 127 x 160 mm

Tokozat/Ház anyaga Adalékolt Nylon UL94 HB

IP védettség IP 65

Súly (akkumulátorral) ≃ 1030 g max 

Működés  i / tárolási -25°C - +70°C / -40°C - +85°Chőmérséklet

   VÉSZÁLLJ/STOP
PLe Cat.4 (ISO 13849-1:2006

6.2.7 architektúra)

Vezérlések   JOYSTICK
PLd Cat.3 (ISO 13849-1:2006

6.2.6 architektúra)

   KAPCSOL  Ó -    
   NYOMÓGOMB

PLc Cat.2 (ISO 13849-1:2006
6.2.5 architektúra)

Működési frekvencia 1 I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz

I.S.M. 434.040-434.790 MHzMűködési frekvencia 2 

 2,4 GHz, 16 chMűködési frekvencia 3 

Hatótávolság 100 m

Autonómia 20°C-on ≃   22 óra

PROFESSZIONÁLIS RÁDIÓ-TÁVVEZÉRLŐK  1988

A FUNKCIONALITÁS SZINTÉZISE     SYNTHESIS  

-óta

A ZED az  ergonómia és  a  funkcionális jel lemzők szintézise. A rendkívül kis, kompakt méretei 
el lenére a kezelőpanel választókapcsolók, nyomógombok és potenciométerek mellett több darab 
egytengelyes és 2db két-tengelyes joystickot is magába foglalhat, ami bármilyenféle gép 
vezérlésére, irányítására alkalmassá teszi.

/ csatorna


