
B-CFO 1-TB |Single Channel/1csatornás

Fiber Optic Rotary Joint (FORJ)

Optikai forgócsatlakozó 

B-CF01-TB típusú Conductix-Wampfler optikai forgó- 

csatlakozók optikai jelkapcsolatot biztosítanak a forgó és  

az álló rész között ipari automatizálási alkalmazásoknál:

megmunkáló szerszámgép, automatizált csomagológép,

forgószinpad, szélturbina, tengeri olajfúrótorony,  
anyagmozgatás berendezései stb. 
Kis mérete alkalmassá teszi kompakt csúszógyûrûkbe 

való integrálását, beépítését olyan alkalmazásoknál, 

ahol a rendelkezésre álló hely korlátozott.



Általános adatok / General Data

Száloptika típusa / Fiber type Mûanyag/Plastic Optical Fiber(POF)

Csatlakozók/Connectors F-SMA (IEC 61754-22)

Súly/Weight 20 g

Ház anyaga/Housing material 303 AISI rozsdamentes acél

Optikai jellemzõk / Optical Characteristics

Tipikus csillapításérték 650nm-en  
(vörös fény), ingadozással

< 3 dB

Csillapítás ingadozása (650nm-en) ≤ 0.5 dB
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Mechanikai jellemzõk / Mechanical Characteristics

Max.fordulatszám/Max.rotating speed 300 rpm

Élettartam / Lifetime (min) > 15 millió körbefordulás 

Környezeti jellemzõk / Environmental Characteristics

Üzemi hõmérséklet/Operating temp. -25˚C ... +70˚C

Tárolási hõmérséklet /Storage temp. -40˚C ... +85˚C

Minden méret milliméterben van kifejezve / All dimensions are in millimeters.
Ne rögzítse mereven a forgócsatlakozó (FORJ) mindkét részét / Do not secure the two parts of the FORJ in a rigid manner.

         Forgórész / Rotor

F-SMA Connector/csatlakozó

IEC 61754-22
Rögzítõ csap/Anti-rotation pin Ø 2 L= 5 - on Ø 13

Rögzítõcsap/Anti-rotation pin Ø 2 L= 5 - on Ø 13

Állórész / Stator (mounting with M3 N.3 DIN 916)

Forgalmazó: BestOF Kft. | www.BestOFkft.com | Tel.: +36 1 391 6990 | Email: info@bestofkft.com

Kiváló optikai tulajdonságok kék 470 nm, zöld 525 nm 

és vörös 650/660 nm hullámhosszakon.

Készen áll (Ready-to-use) mûanyag száloptika Plastic Optical Fiber (POF)

fogadására, melyek a B-CFO 1-TB forgócsatlakozó mindkét oldalán könnyen csatlakoztathatók.


