
B-CFO-A 2 típusú Conductix-Wampfler optikai forgócsatlakozó

valós két csatornás adatátvitelt biztosító forgó- 

csatlakozók ipari automatizálási alkalmazásoknál: 

szerszámgépek, automatizált csomagológépek 

szélturbinák, forgószinpadok, tengeri fúrótorony,

anyagmozgatás alkalmazásoknál stb. valamint ott, 

ahol robbanásbiztos RB berendezésekre van szükség.

Masszív felépítése, rozsdamentes acél anyaga, 

F-SMA csatlakozói és a nagy sûrûségû polietilén

(PE-HD) anyagú védõburkolata ideálissá teszik szélsõ-

séges környezeti körülmények közötti üzemelésre.

B-CFO - A 2 | Dual Channel / 2csatornás
Fiber Optic Rotary Joint (FORJ)

       Optikai forgócsatlakozó 
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Kiváló optikai tulajdonságok kék 470 nm, zöld 525 nm és vörös 

650/660 nm hullámhosszaknál alacsony csatorna áthallással 

és nagy csatornák közötti szigeteléssel.  Csatlakozókkal 

elõszerelt optikai kábelekkel - 50 m max. kábel hosszakkal. 

B-CFO-A 2 / 0 / LA / LB / VS

pl./E.g.: B-CFO-A 2 / 0 / 08 / 10 / ST =2db passzív optikai csatorna/Passive optical channels/

8 m POF az A oldalon - side A / 10 m POF a B oldalon - side B / alapkivitel- standard version

Csatornánként optikai szál hossz/Fiber length each channel:
A oldal/side A [m] (*)
B oldal/side B [m] (*)

Kivitel/Version: ST=Standard; OS=Off Shore

* Teljes optikai szál hossza csatornánként ( A oldal + B oldal) < 50 m 
A 00 kód 0.5 m optikai szál hosszúságot jelöl az adott oldalon

Általános adatok

Passzív optikai csatornák száma 2

Optikai szál típusa/Fiber type Mûanyag/Plastic Optical Fiber (POF)

Szálméret/Fiber core/cladding diameter 980/1000 µm

Szál sávszélessége/Fiber bandwidth 30 MHz * 100 m

Szál csillapítása/Fiber attenuation @ 650nm-en     150 dB / km 

Szál résméret/Fiber numerical aperture 0.46

Optikai kábel külsõ köpenye/sheath PE-HD tip. M1, sárga yellow, D=4mm

Optikai kábelek hosszmérete  
Optical cables standard length 

2 × (0.5 + 0.5) m

Csatlakozók/Connectors F-SMA (IEC 61754-22)

Súly/Weight 800 g

Ház anyaga/Housing material-alap/
/tengeri kivitel - standard/off shore

AISI 303/AISI 316 rozsdamentes 
 acél/Stainless Steel

Optikai tulajdonságok

Max. csillapítás Ch1 @ 650 nm-en 6 dB

Max. csillapítás Ch2 @ 650 nm-en 10 dB

Csillapítás ingadozása Ch1 @ 650 nm-en 1.5 dB

Csillapítás ingadozása Ch2 @ 650 nm-en 2.5 dB

Mechanikai tulajdonságok

Max. forgási sebesség 300 rpm

Élettartam (min) > 15 millió körbefordulás

Max. húzóerõ a kábeleken 80 N

Optikai szál hajlítási sugara > 60 mm

Indítási nyomaték 0.1 Nm

Rezgés próba
EN 60068-2-64  

(5-300 Hz random / 10g)

Szerkezeti dinamikus terheléspróba
EN 60068-2-27; MIL-STD-810F; 

(félszinusz/semisinus 200g/6ms)

ATEX jelölés
II 1GD c IIC T5 IP65
-25°C<Ta<+70°C

Környezeti tulajdonságok

Üzemi hõmérséklet -25˚C ... +70˚C

Tárolási hõmérséklet -40˚C ... +85˚C

Védettség IP65

99

Ø 
40

16
6

Side A oldal Side B oldal

Rotor oldali felfogatás M4 N.4 x 90° - Ø 32

Rotor/rotor
F-SMA csatlakozó/connector

IEC 61754-22 Rögzítõcsap/Anti-rotation pin Ø 6 L= 10

Ø 18 Ø 18

Sztátor/Stator

Sztátor oldali felfogatás M4 N.4 x 90° - Ø 32

Minden méret mm mértékegységben.
Ne rögzítse mereven az optikai forgócsatlakozónak (FORJ) mindkét oldalát. A FORJ-t ne párosítsa lézer fénnyel.
Kerülje el, hogy a mûanyag optikai szál érintkezésbe kerüljön ujjakkal, alkohollal, oldószerekkel, olajokkal, 
zsírokkal, porral (mindig alkalmazza és tegye fel a mûanyag védõkupakot).

• Rendelhetõ csomagban is    B-CFC jelátalakítóval (ld. B-CFC media converters adatlap) 
ipari valós idejû nagy sebességû Fast Ethernet (100 Mbps) átvitelre

• Gigabit ethernetre kész / Gigabit ethernet ready

80 N max

R > 60


