
 

ENERGIALÁNCOK LF 
 

TELJESÍTMÉNY ÉS ADATÁTVITEL 



 

LF 38 
2 

 

Az energialánc oldalai egy csappal egymáshoz rögzített kettős műanyagelemből állnak. A 
lánc két oldala alumínium keresztmerevítőkkel kapcsolódik össze. A keresztmerevítőkre 
csatlakoztatott elválasztó elemek szabadon mozgathatók a lánc belső szélességében a 
beállítás során. 

Sebesség. 6 m/s 
Gyorsulás: 20 m/s2

MÉRETEK 
Hm Hmi LI LE R HI HE F 

Típus Külső 
magasság 

Belső 
magasság 

Csap-
távolság M Belső 

szélesség
Külső 

szélesség
Hajlítási 
sugár 

Belső 
távolság 

Külső 
távolság

szükséges 
magasság 

T 

63 75 93 207 200 
88 95 133 247 220 
113 115 173 287 240 
138 145 233 347 270 
163 175 293 407 300 
188 220 383 497 345 

LF38… 57 38 65 120 

213 

LI+32 

   

10% 

 

         

 

ELVÁLASZTÓ ÉS RÖGZÍTŐ ELEMEK 
LF 3811 

  

LF 3820 

 
 



 

LF 58 
3 

 

Az energialánc oldalai egy csappal egymáshoz rögzített kettős műanyagelemből állnak. A 
lánc két oldala alumínium keresztmerevítőkkel kapcsolódik össze. A keresztmerevítőkre 
csatlakoztatott elválasztó elemek szabadon mozgathatók a lánc belső szélességében a 
beállítás során. 

Sebesség. 6 m/s 
Gyorsulás: 20 m/s2

MÉRETEK 
Hm Hmi LI LE R HI HE F 

Típus Külső 
magasság 

Belső 
magasság 

Csap-
távolság M Belső 

szélesség
Külső 

szélesség
Hajlítási 
sugár 

Belső 
távolság 

Külső 
távolság

szükséges 
magasság 

T 

86     
111 140 200 360 315 
136 170 260 420 345 
161 200 320 480 375 
186 260 440 600 435 
211 290 500 660 465 
236 320 560 720 495 

LF 58.. 80 58 95 175 

261 

LI+40 

   

10% 

 

     
ELVÁLASZTÓ ÉS RÖGZÍTŐ ELEMEK 

LF 5811 

  

LF 5820 

 



LF 73 
4 

 

Az energialánc oldalai egy csappal egymáshoz rögzített kettős műanyagelemből állnak. A 
lánc két oldala alumínium keresztmerevítőkkel kapcsolódik össze. A keresztmerevítőkre 
csatlakoztatott elválasztó elemek szabadon mozgathatók a lánc belső szélességében a 
beállítás során. 

Sebesség. 6 m/s 
Gyorsulás: 20 m/s2

MÉRETEK 
Hm Hmi LI LE R HI HE F 

Típus Külső 
magasság 

Belső 
magasság 

Csap-
távolság M Belső 

szélesség
Külső 

szélesség
Hajlítási 
sugár 

Belső 
távolság 

Külső 
távolság

szükséges 
magasság 

T 

89     
114 180 265 455 390 
139 220 345 535 430 
164 260 425 615 470 
189 300 505 695 510 
217 340 585 775 550 
240 380 665 855 590 

LF 
73… 95 73 125 220 

264 

LI+42 

   

10% 

 

           
ELVÁLASZTÓ ÉS RÖGZÍTŐ ELEMEK 

LF 7311 

  

LF 7320 

 



 
SZÁMÍTÁSOK AZ ENERGIALÁNC HOSSZÁVAL ÉS ÍVÉVEL 

 5 

 
 

LC Menethossz 
P Csaptávolság 
M Láncszem hossza 

Hm Külső magasság 
He Külső távolság 
Hi Belső távolság 
R Hajlítási sugár 
F  
T Visszafordulási távolság 

LA Visszafordulási ív 
 
 

VISSZAFORDULÁSI ÍV SZÁMÍTÁSA 
 

szemRLA 4+⋅= π  
 
 

LÁNCHOSSZ SZÁMÍTÁSA 
 

LALCLánchossz +=
2  
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