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Bevezetõ

A PANZERFLEX®PALAZZO története speciális kábelek speciális alkalmazásokhoz.

Olyan kábeleket fejlesztettek ki, melyek folyamatos csévélésnek,

hajlító, csavaró-igénybevételeknek vannak kitéve, igényes felhasználásoknál, PALAZZO

zord körülmények közé telepítve és ezeknek kiválóan megfelelnek.

APALAZZO PANZERFLEX® kábeleket és megbízhatóságukat nagyon jól ismerik

a világon mindenütt.

Elméleti korlátja nincs a hajlékony kábel típusoknak, melyeket le tudnak PALAZZO

gyártani. Különleges egyedi kialakítású kábeleket terveznek meg és

gyártanak le széleskörû speciális igényeknek megfelelõen.

Ez a specializáció azt jelenti, hogy a PANZERFLEX®PALAZZO kábelek kielégítenek

minden különleges, speciális, egyedi vevõi igényt és kérést, jobban, mint 

általában az általános célû hajlékony kábelek. A felhasználókat segítve 

hatékonyságuk, teljesítményük növelésében és az állásidõk csökkentésében.

PALAZZOMegértve a vevõk helyi engedélyekre és lajstromozásra szoló igényét

aktívan dolgozunk a jelzések, engedélyek megszerzésén, illetve meglétén.

A legutóbbi kábeltechnológiák beltéri alkalmazásokhoz, mozgó mobil

kábelek halogénmentes változatai, PALAZZOnem mérgezõ  ( nem toxikus )  gázok

és áttetszõ füst kibocsátás mellett megfelelnek  a legszigorúbb

nemzetközi szabványoknak.

A termékekre vonatkozó tájékoztatás jelen katalógusban csak az elsõ lépés

kábeleink bemutatásában. Törekszünk arra, hogy vevõink számára

ne csak a legjobb termékeket, hanem  megfelelõ tájékoztatást és

információkat biztosítsunk.

Kérjük keressenek meg minket, minden további információval készséggel 

állunk rendelkezéásükre minden Önöket érintõ hajlékony kábelalkalmazással

kapcsolatosan. 
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PANZERFLEX KÁBELEK

Elõnyök

A gyártó filozófiájának megfelelõen és a gyártási technológiából adódóan PALAZZOa PANZERFLEX®

kábelek számos fontos elõnyt nyújtanak a felhasználó számára:

. Hosszú élettartam állandó és folyamatos mozgó nehézüzemi körülmények közötti mûködés mellett.

. Ónozott réz vezetõ jó forraszthatóságot és korrózió állóságot biztosít.

. Könnyen lefejthetõ, csupaszítható, bandázsolható (stripping).

. Rendkívüli fizikai (mechanikai) és villamos jellemzõkkel, tulajdonságokkal rendelkezik.

. Ózonálló.

. Kiváló ellenállósággal rendelkezik csavarásra, hajlításra, hajlítgatásra.

. Megnövelt függõlegesen felfüggesztett önhordó kapacitás és vezetõk élettartama.

. Kiváló hõ, olaj, gázolaj, kerozin és alkáli anyagokkal szembeni ellenállóképesség    

mind nehézüzemi beltéri és kültéri alkalmazásoknál.

. Rövid gyártási hosszak elérhetõk.

Szabványok

A kábelek követik - mint fõ vonalat - 

a DIN VDE szabványok tervezésre, konstrukcióra vonatkozó elõírásait, szabályait.

DIN =  Német Szabványügyi Intézet.

VDE = Német Villamosmérnökök Szövetsége.

Mint nemzetközi szabványokat, szintén figyelembe vesszük az UL

szabványok elõírásait.

UL = Underwriters Laboratories Inc. - Igazoló Laboratóriumok Zrt.

Minden kábel mûszaki leírása tartalmazza az alkalmazott szabványokra való hívatkozásokat.

VDE R
EGISTERED FIR

M
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PANZERFLEX® kábelek vannak telepítve a piac jelenleg leggyorsabb

és legmagasabb néhány daruján is.

Beszállítunk a világ legismertebb darugyártóinak:

SPMP, ZPMC, Hyundai, Konecranes, Krupp, Impsa, Liebherr, Mitsubishi,

Samsung, Fantuzzi Reggiane.

A világ  legnagyobb vezetõ kábeldobgyártói: Delachaux-Conductix Wampfler

és Stemmann szintén rendszeresen az ügyfeleink.

Panzerflex kábelek vannak telepítve számos nagy és ismert kikötõben 

(Thames Port, Los Angeles, Hong Kong, Shanghai, Hamburg, Sydney, TCT Taranto,

VTE Genoa, MED CENTER Gioia Tauro stb.) és nehézipari létesítményben, mint

acélmûvekben (ILVA-Riva Acciai, Techint, Arcelor), papírgyárakban, olajfúró-tornyokban,

hajógyárakban stb. 

Minõsítések

Referenciák
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  kosár
függõleges kábelföldre vagy csatornába fektetett kábel

vezetõ görgõs

rendszerek

energialáncok              kábelgyûjtõ

kábelei

CABLE WINDING REELS KÁBELCSÉVÉLÕ DOBOK

úszókábelek függõkapcsoló

kábelek

 kábel feszítõ

 rendszerek

MA IN APPLICATION FÕ ALKALMAZÁSANO APPLICATION NEM ALKALMAS SUITABLEMEGFELEL

PANZERFLEX-L 0.6/1 kV
(N)SHTÖU

PANZERFLEX-VS 0.6/1 kV

PANZERLITE 0.6/1 kV

PANZERFLEX-EL up to  20 kV-ig
(N)TSCGEWÖU

PANZERFLAT(lapos)
up to 10 kV-ig

PANZERFLEX-EL+FO
up to 20 kV-ig  (N)TSCGEWÖU

FLEXIFLAT 450/750 kV
(N)GFLGÖU

BASKETHEAVYFLEX
300/500 kV

FESTOONFIBERFLEX

Kábel használati útmutató

A fenti táblázat úgy van összeállítva, hogy a fõ mozgó gépek alkalmazásaihoz a mobil kábel kiválasztása gyors és egyszerû lehessen. Kérjük
tartsa szem elõtt, hogy a segédlet használatakor minden egyszerre jelentkezõ tényezõt figyelembe kell venni: hajlítási sugár, sebesség, környezeti hõmérséklet és feszültség.
Ha akár csak egy paraméter is kívül esik jelen katalógusban megadott adatok közül, kérjük keressen meg minket további tájékoztatás céljából.
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Main applicationFõ alkalmazása

Hajlékony erõátviteli kábel mozgó gépek betáplálására szerszámgépekhez, egyéb anyagmozgató berendezésekhez (pl. leszóró/jövesztõ-,felszedõgép)
kikötõi hajórakodó daru, konténer rakodódaru, markolóüzemû hajórakodó daru, bakdaru, farönkrakodó daru és azok kábelkocsi rendszereihez stb.). 
Megfelel minden kábeldobos és úszókábeles betápláló rendszerhez, ahol nagy mechanikai igénybevétel sûrû hajlító/csavaró igénybevételû mûködés
és gyors mozgások nagy gyorsulásokkal fordulnak elõ. 

Ha a környezeti hõmérséklet eléri a –40 °C-t, abban az esetben a gyártó speciális kivitelt ajánl (megkülönböztetve a standard/alapkiviteltõl  
egy “-K” hozzáadásával a kódnévhez), mely speciális gumi keverékkel kerül legyártásra, ami ennek a körülménynek ellenáll. –40°C alatti hõmérsék-
letnél javasoljuk a Panzerflex®-K használatát. Azért, hogy ez a kábel –40°C-on is mûködhessen a gyártó a külsõ köpenyt hidegálló keverékbõl
készíti, ami kevésbé kopás- és szakításálló, így kérjük keressen meg bennünket további információkért az alkalmasással kapcsolatosan.

ConstructionFelépítése

Erõátviteli kábel megfelel a VDE 0250/ 814 rész.

PANZERFLEX KÁBELEK

Feszültség névleges                                                                        Uo/U= 0,6/1 kV
Max. megengedhetõ üzemi feszültség - váltóáramú rendszerek Um = 1,2 kV
AC próbafeszültség 5 percen túl 3,5 kV
Áramterhelhetõség DIN VDE 0298 / 4 rész szabvány szerint

Teljesen hajlékony mûködés - 25 °C 
Fix, fektetett telepítés - 40 °C
Max. megengedett üzemi hõmérséklet a vezetõn 90 °C
Zárlati áram esetén a vezetõ hõmérséklete +250 °C

Húzó terhelés 20 N/mm2

Minimális hajlítási sugár DIN VDE 0298 / 3 rész szabvány szerint
Dobra való csévélés                                                                        Nincs korlátozva. Konzultáljon a gyártóval,

ha a sebesség meghaladja a 180 m/perc-et
Kábelkocsis, úszókábeles rendszerek 240 m/perc-ig

Olajállóság VDE / IEC szabványok szerinti
Idõjárásállóság                                                                               Nem korlátozott felhasználás kültéren és beltéren, 

UV álló, nedvességálló.

Villamos/elektromos

Termikus

Mechanikai

ParametersJellemzõi

Cable tipeKábel típusa
PANZERFLEX-L  0.6/1 kV 
(N)SHTÖU-J / -O gumikábel megfelelõ fel-,lecsévélõ kábeldobokhoz és úszókábeles, kábelkocsis rendszerekhez

Vezetõér:                              Ónozott sodrott hajlékony  vezetõ 5 osztály IEC 60228 szerint
Speciálisan mobil alkalmazásra tervezve

Érszigetelés: HEPR összetétel jobb keverék, mint a 3GI3
Új speciálisan kifejlesztett törésálló összetételû keverék, javított elektromos és mechanikai jellemzõkkel

Erek azonosítása: DIN VDE 0293 / 308 rész / HD 308 S2 szabványok szerinti megkülönböztetõ szinek
Standard/alap szinek: 
- 1 éres: fekete
- 3+3 ér: barna, fekete, szürke + 3 zöld/ sárga
- 4 eres: zöld/sárga, barna, fekete, szürke
- 5 eres: zöld/sárga, kék, barna, fekete, szürke

Sodrás/összecsapás:          Rövid sodrási lépéshossz a jobb hajlékonyság érdekében
az ér átmérõjének ≤7,5 szerese a sodrás/összecsapás lépéshossza 

Elválasztás (ha van):           Szalag (s)
Belsõ köpeny:                    Polikloroprén gumi alapú keverék

jobb, mint a GM1b
Csavarodás elleni védelem:    Szintetikus fonálszövet

a belsõ és külsõ köpeny közé szorosan ragasztva 
Külsõ köpeny:                         Fekete polikloroprén gumi keverék 

UV álló, olajálló és vegyianyagokkal szemben ellenálló jobb, mint az 5GM2 jelû keverék
Jelölés: PA LAZZO -  PANZERFLEX-L 0,6/1 kV  érszám x érkeresztmetszet

Vegyi/Kémiai
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Table 1: -0.6/1kV, unarmoured cablesTáblázat  1: PANZERFLEX-L 0.6/1 kV (N)SHTÖU-J /-O erõtáviteli kábelek

1x16 1,24 5,4 10,6 12,7 265 320 141 148 - - - 2,0
1x25 0,795 6,6 12,2 14,3 370 500 187 196 - - - 3,2
1x35 0,565 8,0 13,9 15,9 505 700 231 243 - - - 4,5
1x50 0,393 9,3 15,6 17,7 650 1000 288 302 - - - 6,4
1x70 0,277 11,2 17,6 19,7 875 1400 357 375 - - - 9,0
1x95 0,210 13,0 20,0 22,1 1120 1900 430 452 - - - 12,2
1x120 0,164 15,0 22,2 24,3 1440 2400 503 528 - - - 15,4
1x150 0,132 16,9 24,9 27,0 1730 3000 577 606 - - - 19,2
1x185 0,108 18,3 26,7 28,8 2070 3700 658 691 - - - 23,7
1x240 0,0817 20,5 29,0 32,2 2660 4800 771 810 - - - 30,7

3x4 5,09 2,4 14,9 17,0 395 240 41 43 33 25 20 0,51
3x6 3,39 3,1 17,2 19,3 525 360 53 56 42 32 26 0,77
3x10 1,95 4,2 20,3 22,4 765 600 74 78 59 45 36 1,3
3x16 1,24 5,4 23,6 25,7 1080 960 99 104 79 60 49 2,0
3x25 0,795 6,6 27,0 29,1 1470 1500 131 138 105 80 64 3,2
3x35 0,565 8,0 30,4 33,6 2030 2100 162 170 130 99 79 4,5
3x50 0,393 9,3 35,4 38,6 2680 3000 202 212 162 123 99 6,4
3x70 0,277 11,2 39,6 42,8 3530 4200 250 263 200 153 123 9,0
3x95 0,210 13,0 43,8 47,0 4400 5700 301 316 241 184 147 12,2
3x120 0,164 15,0 49,0 53,5 5730 7200 352 370 282 215 172 15,4
3x150 0,132 16,9 55,5 60,0 7040 9000 404 424 323 246 198 19,2
3x185 0,108 18,3 59,5 64,0 8320 11100 461 484 369 281 226 23,7
3x240 0,0817 20,5 67,5 72,0 10850 14400 540 567 432 329 265 30,7

4x4 5,09 2,4 16,0 18,1 460 320 41 43 33 25 20 0,51
4x6 3,39 3,1 18,4 20,5 615 480 53 56 42 32 26 0,77
4x10 1,95 4,2 21,9 24,0 920 800 74 78 59 45 36 1,3
4x16 1,24 5,4 25,5 27,6 1310 1280 99 104 79 60 49 2,0
4x25 0,795 6,6 29,6 32,8 1860 2000 131 138 105 80 64 3,2
4x35 0,565 8,0 33,2 36,4 2490 2800 162 170 130 99 79 4,5
4x50 0,393 9,3 38,4 41,6 3300 4000 202 212 162 123 99 6,4
4x70 0,277 11,2 43,6 46,8 4420 5600 250 263 200 153 123 9,0
4x95 0,210 13,0 48,5 53,0 5610 7600 301 316 241 184 147 12,2
4x120 0,164 15,0 55,5 60,0 7360 9600 352 370 282 215 172 15,4
4x150 0,132 16,9 61,0 65,5 8770 12000 404 424 323 246 198 19,2
4x185 0,108 18,3 67,5 72,0 10730 14800 461 484 369 281 226 23,7
4x240 0,0817 20,5 74,0 78,5 13560 19200 540 567 432 329 265 30,7

5x4 5,09 2,4 18,0 20,1 575 400 41 43 33 25 20 0,51
5x6 3,39 3,1 19,8 21,9 725 600 53 56 42 32 26 0,77
5x10 1,95 4,2 24,5 26,6 1140 1000 74 78 59 45 36 1,3
5x16 1,24 5,4 27,6 29,7 1550 1600 99 104 79 60 49 2,0
5x25 0,795 6,6 32,2 35,4 2170 2500 131 138 105 80 64 3,2
5x35 0,565 8,0 37,0 40,2 3080 3500 162 170 130 99 79 4,5
5x50 0,393 9,3 42,2 45,4 4010 5000 202 212 162 123 99 6,4
5x70 0,277 11,2 48,0 52,5 5480 7000 250 263 200 153 123 9,0
5x95 0,210 13,0 54,5 59,0 7010 9500 301 316 241 184 147 12,2

3x50+3x25/3 0,393 9,3 4,0 34,2 37,4 2730 3000 202 212 162 123 99 6,4
3x70+3x35/3 0,277 11,2 4,9 39,6 42,8 3740 4200 250 263 200 153 123 9,0
3x95+3x50/3 0,210 13,0 5,4 43,8 47,0 4690 5700 301 316 241 184 147 12,2
3x120+3x70/3 0,164 15,0 6,6 49,5 54,0 6220 7200 352 370 282 215 172 15,4
3x150+3x70/3 0,132 16,9 6,6 55,5 60,0 7480 9000 404 424 323 246 198 19,2
3x185+3x95/3 0,108 18,3 8,0 59,5 64,0 9020 11100 461 484 369 281 226 23,7
3x240+3x120/3 0,0817 20,5 9,3 67,5 72,0 11760 14400 540 567 432 329 265 30,7

4x10+4x2.5 1,95 4,2 23,2 25,3 1060 80 74 78 59 45 36 1,3
4x16+4x2.5 1,24 5,4 25,5 27,6 1360 1280 99 104 79 60 4 2,0
4x25+4x2.5 0,795 6,6 29,6 32,8 1910 2000 131 138 105 80 64 3,2
4x35+4x2.5 0,565 8,0 32,8 36,0 2530 2800 162 170 130 99 79 4,5
4x50+4x4 0,393 9,3 38,0 41,2 3370 4000 202 212 162 123 99 6,4

Erõátviteli kábel meg     felel a VDE 0250 /  814 rész.

Érszám és névl.
kereszt-
metszet
(db•mm2)

D.C.ellenállás
20 °C -on
Ohm/km

névl.átmérõ

mm

Fázisvezetõk                Osztott védõ-
földelõ ér
névl. átmérõ

mm

min.

mm

max.

mm

Nettó súly
   kb.

kg/km

Max.
megengedett
   húzóerõ

N
  Fektetett

A

Szabad
légvezeték

A
1 réteg

A
2 réteg

A
3 réteg

A

Zárlati áram

80 ° - 200 °C
kA

p a a oz zl

 Külsõ átmérõ  Áramterhelhetõség 30 °C *- on
Spirális vagy
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Ha a környezeti hõmérséklet eléri a –40 °C-t, abban az esetben a gyártó speciális kivitelt ajánl (megkülönböztetve a standard/alapkiviteltõl
egy “-K” hozzáadásával a kódnévhez), mely speciális gumi keverékkel kerül legyártásra, ami ennek a körülménynek ellenáll. –40°C alatti hõmérsék-
letnél javasoljuk a Panzerflex®-K használatát. Azért, hogy ez a kábel –40°C-on is mûködhessen a gyártó a külsõ köpenyt hidegálló keverékbõl
készíti, ami kevésbé kopás- és szakításálló, így kérjük keressen meg bennünket további információkért az alkalmasással kapcsolatosan.

VDE 0250 / 814 rész.

PANZERFLEX KÁBELEK

Main applicationFõ alkalmazása

Hajlékony erõátviteli kábel mozgó gépek betáplálására szerszámgépekhez, egyéb anyagmozgató berendezésekhez (pl. leszóró/jövesztõ-,felszedõgép)
kikötõi hajórakodó daru, konténer rakodódaru, markolóüzemû hajórakodó daru, bakdaru, farönkrakodó daru és azok kábelkocsi rendszereihez stb.). 
Megfelel minden kábeldobos és úszókábeles betápláló rendszerhez, ahol nagy mechanikai igénybevétel sûrû hajlító/csavaró igénybevételû mûködés
és gyors mozgások nagy gyorsulásokkal fordulnak elõ.  

ConstructionFelépítése

Feszültség névleges Uo/U= 0,6/1 kV
Megengedett max. üzemi feszültség - váltóáramú rendszereknél Um = 1,2 kV
AC próbafeszültség 5 percen túl 3,5 kV
Áramterhelhetõség                                                                          DIN VDE 0298/4. rész szabvány szerint

Teljesen hajlékony mûködés - 25 °C 
Fix, fektetett telepítés - 40 °C
Megengedett max. üzemi hõmérséklet a vezetõn 90 °C
Zárlati árami vezetõ hõmérséklet 250 °C

Húzó terhelés 20 N/mm2

Minimális hajlítási sugár DIN VDE 0298 / 3 szerint
Dobra való csévélés                                                                        Nincs korlátozás. Konzultáljon a gyártóval, 

ha a sebesség több, mint 180 m/perc
Kábelkocsis, úszókábeles rendszerek  240 m/perc-ig

Olajállóság VDE / IEC szabványok szerinti
Idõjárásállóság                                                                                Nem korlátozott felhasználás kültéren és 

beltéren, UV-álló, nedvességálló.

Villamos/Elektromos

Termikus

Mechanikai

ParametersJellemzõi

Cable tipeKábel típusa
PANZERFLEX-L  0.6/1 kV 
(N)SHTÖU-JZ / -OZ gumikábel megfelelõ fel-,lecsévélõ kábeldobokhoz és úszókábeles, kábelkocsis rendszerekhez

Vezetõér: Ónozott sodrott hajlékony vezetõ 5 osztályú IEC 60228 szerint
Speciálisan mobil alkalmazásra tervezve

Szigetelés: HEPR keverék  jobb, mint a 3GI3
Új speciálisan kifejlesztett törésálló összetételû keverék, javított elektromos és mechanikai jellemzõkkel

Erek azonosítása:               Fekete nyomtatott számozással + 1 db zöld/sárga
Standard: zöld/sárga érszigetelésû érrel a külsõ rétegben

Sodrás/összecsapás:          Rövid sodrási lépéshossz a jobb hajlékonyság érdekében
az ér átmérõjének ≤7,5 tszerese a sodrás/összecsapás lépéshossza maximum 3 rétegben

Elválasztás (ha van):           Szalag(s)
Belsõ köpeny: Polikloroprén gumi alapú keverék

jobb, mint a GM1b
Csavarodás elleni védelem:    Szintetikus szövet

a belsõ és külsõ köpeny közé szorosan beragasztva
Külsõ kábelköpeny:                 Fekete polikloroprén gumi keverék 

UV-álló, olajálló és vegyianyagokkal szemben ellenálló  jobban, mint az 5GM2
Jelölés:  PANZERFLEX-L 0,6/1 kV érszám x érkeresztmetszet

Vegyi/Kémiai
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Vezérlõkábel megfelel a



Ta1l 1: -0 .6/1kV, unarmoured cablesTáblázat 1: PANZERFLEX-L 0.6/1 kV (N)SHTÖU-JZ / -OZ vezérlõkábel

* A táblázatban szereplõ értékek egészen 3 terhelt vezetõig földeléssel vagy a nélkül érvényesek.
A redukciós csökkentõ tényezõket a terhelt vezetõk számától függõen kell alkalmazni. Ld. 47. oldalon

A húzó terhelések értékei a vezérlõ kábeleken 15N/mm2-es határértékkel vannak számolva a standard 20N/mm2-es standard határérték helyett. Ez a több-eres kábelek felépítésébõl adódik. 
Nagyobb húzó terheléseknél kérjük ezt vegye figyelembe és használja a VS típusú kábeleinket, melyek középsõ Kevlar® fonattal rendelkeznek, ami sokkal nagyobb húzó terheléseket tesz lehetõvé.

3x1.5 13,7 1,5 12,4 14,5 255 68 23 24 18 14 11 0,19
4x1.5 13,7 1,5 13,1 15,2 285 90 23 24 18 14 11 0,19
5x1.5 13,7 1,5 14,0 16,0 320 113 23 24 18 14 11 0,19
7x1.5 13,7 1,5 15,8 17,9 415 158 23 24 18 14 11 0,19
12x1.5 13,7 1,5 19,1 21,2 585 270 23 24 18 14 11 0,19
18x1.5 13,7 1,5 21,6 23,7 765 405 23 24 18 14 11 0,19
24x1.5 13,7 1,5 25,6 27,6 1040 540 23 24 18 14 11 0,19
30x1.5 13,7 1,5 26,6 28,7 1140 675 23 24 18 14 11 0,19
36x1.5 13,7 1,5 28,6 31,8 1370 810 23 24 18 14 11 0,19

3x2.5 8,21 2,0 13,4 15,5 310 113 30 32 24 18 15 0,32
4x2.5 8,21 2,0 14,3 16,3 355 150 30 32 24 18 15 0,32
5x2.5 8,21 2,0 15,2 17,3 410 188 30 32 24 18 15 0,32
7x2.5 8,21 2,0 18,1 20,2 570 263 30 32 24 18 15 0,32
12x2.5 8,21 2,0 21,1 23,2 760 450 30 32 24 18 15 0,32
18x2.5 8,21 2,0 24,7 26,8 1070 675 30 32 24 18 15 0,32
24x2.5 8,21 2,0 28,6 31,8 1450 900 30 32 24 18 15 0,32
30x2.5 8,21 2,0 30,0 33,0 1600 1125 30 32 24 18 15 0,32
36x2.5 8,21 2,0 31,8 35,0 1850 1350 30 32 24 18 15 0,32

7x4 5,09 2,4 20,6 22,6 1850 420 41 43 33 25 20 0,51
12x4 5,09 2,4 25,0 27,0 1851 720 41 43 33 25 20 0,51
18x4 5,09 2,4 28,4 30,4 1852 1080 41 43 33 25 20 0,51

VDE 0250 part. 814

p a a oz zl

Érszám
és névleges 

k.metszet
(db•mm2)

D.C.ellenállás
20 °C-on
Ohm/km

névl. átmérõ

mm

Vezetõerek
min.

mm

max.

mm

Nettó súly
   kb.

kg/km

Max.
megengedett
    húzóerõ

N
Lefektetve

A

Szabadon a
levegõben

A
1 réteg

A
2 réteg

A
3 réteg

A

Zárlati áram

80 ° - 200 °C
kA

   Külsõ átmérõ Áramterhelhetõség 30 °C *-on
Spirálba csévélve

13Panzerflex® BestOFKft.hu 

Vezérlõkábel  megfelel a



14                                                                                                                        www.BestOFKft.hu

VDE 0250 / 814 rész.

PANZERFLEX KÁBELEK

Fõ alkalmazása

Hajlékony jelátviteli/vezérlõkábelek szerszámgépek és anyagmozgató berendezések mozgó részeinek bekötésére  
megfelelõ jelek továbbítására gyors mozgású, nagy gyorsulású úszókábeles, kábelkocsis rendszeren, megfelelõ egyszerû kábelcsévélõ rendszeren

Felépítése

Feszültség névleges                                                                        Uo/U= 0,6/1 kV
Max. megengedhetõ üzemi feszültség - váltóáramú rendszereknél   Um = 1,2 kV
AC próbafeszültség 5 percen túl                                                               2,5 kV
Áramterhelhetõség DIN VDE 0298 / 4 rész szerint
Bus-rendszerhez való kompatibilitás                                                 Erenként/érpáronként árnyékolt kábel

bus rendszerekhez felhasználható

Teljesen hajlékony mûködés - 25 °C 
Fix, fektetett telepítés - 40 °C
Megengedett max. üzemi hõmérséklet a vezetõn                                90 °C
Zárlati áram esetén a vezetõ hõmérséklete 250 °C

Húzó terhelés  15 N/mm2

Minimális hajlítási sugár DIN VDE 0298 / 3 rész szerint
Dobra való csévélésnél 60 m/perc-ig
Kábelkocsis, úszókábeles rendszereknél 180 m/perc-ig

Olajállóság VDE / IEC szabványok szerint
Idõjárásállóság                                                                                Nem korlátozott felhasználás kültéren 

és beltéren, UV álló, nedvességálló.

Villamos/Elektromos

Termikus

Mechanikai

Jellemzõ paraméterei

Kábel típusa

PANZERFLEX-SIGNAL  0.6/1 kV 
(N)SHTÖU-JZ / -OZ megfelel úszókábeles, kábelkocsis rendszerekhez és egyszerû kábeldobon való üzemeléshez

Vezetõér: Ónozott sodrott hajlékony  vezetõ 5 osztály IEC 60228 szerint
Speciálisan mozgó, mobil alkalmazásra tervezve

Érszigetelés: EPR összetételû keverék jobb keverék, mint a 3GI3
Speciálisan kifejlesztett törésálló összetételû keverék, javított elektromos és mechanikai jellemzõkkel

Erek azonosítása: Fekete színû nyomtatott számokkal
minden ér növekvõ számozással

Árnyékolás (erenként vagy érpáronként): Ónozott rézszövet árnyékolás
legalább 70 % az ereken
legalább 80 % az érpárokon

Érpár (ha vannak):               Sodrott érpár 
Textil kitöltõanyag a térközökben a jó geometriai jellemzõk megtartásának érdekében 

Sodrás: Rövid sodrási lépéshossz a jobb hajlékonyság érdekében, az ér átmérõjének
≤7 szerese a sodrás/összecsapás lépéshossza (maximum 3 rétegben a sokeres kábeleknél)

Elválasztás (ha van):           Szalag (s)
Belsõ köpeny:                     Polikloroprén gumi alapú keverék

jobb, mint a GM1b
Csavarodás elleni védelem:    Szintetikus fonat

A belsõ és külsõ köpeny közé szorosan beragasztva 
Külsõ köpeny: Fekete polikloroprén gumi keverék 

UV-álló, olajálló és vegyianyagokkal szemben ellenálló jobb, mint az 5GM2 keverék
Jelölés: PA LAZZO - PANZERFLEX  0,6/1 kV  érszám/érpárok x érkeresztmetszet

Vegyi/Kémiai
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15Panzerflex®

Table 1: -0 .6/1kV, unarmoured cablesTáblázat 1: PANZERFLEX-signal (jelátviteli) 0.6/1 kV (N)SHTÖU-JZ / -OZ

* A táblázatban szereplõ értékek egészen 3 terhelt vezetõig földeléssel vagy a nélkül érvényesek.
A redukciós csökkentõ tenyezõket a terhelt vezetõk számától függõen kell alkalmazni. Ld. 47. oldalon

A húzó terhelések értékei a vezérlõ kábeleken 15N/mm2-es határértékkel vannak számolva a standard 20N/mm2-es standard határérték helyett. Ez a több-eres kábelek felépítésébõl adódik.
Nagyobb húzó terheléseknél kérjük ezt vegye figyelembe és használja a VS típusú kábeleinket, amelyek középsõ Kevlar®  fonattal rendelkeznek, ami sokkal nagyobb húzó terheléseket tesz lehetõvé.

3x(2x1.0)C 20,0 1,3 20,9 23,0 670 90 - - - - - 0,13
3x(2x1.5)C 13,7 1,5 21,4 23,5 740 135 - - - - - 0,19
6x(2x1.0)C 20,0 1,3 26,9 29,0 1080 180 - - - - - 0,13
6x(2x1.5)C 13,7 1,5 28,3 30,3 1210 270 - - - - - 0,19
6x(2x2.5)C 8,21 2 30,6 33,6 1570 450 - - - - - 0,32

19x2,5+5x1(c ) 8,21 2 30,6 33,8 1580 713 30 32 24 18 15 0,32
19x2,5+5x1,5(c ) 8,21 2 30,6 33,8 1630 713 30 32 24 18 15 0,32
25x2,5+5x1(c ) 8,21 2 32,6 35,8 1820 938 30 32 24 18 15 0,32

25x2,5+5x1,5(c ) 8,21 2 32,6 35,8 1850 938 30 32 24 18 15 0,32
26x2,5+10x1(c ) 8,21 2 36,2 39,4 2150 975 30 32 24 18 15 0,32

VDE 0250 / 814 rész.

p a a oz zl

   Érszám és
névleges
ker.metszet
(n•mm2)

D.C.ellenállás
20 °C -on
Ohm/km

névl. átmérõ

mm

Vezetõér
min.

mm

max.

mm

Nettó tömeg
   kb.

kg/km

Max.
megengedett
 húzóerõ

N
Lefektetve

A

Szabadon
levegõbe

A
1 réteg

A
2 réteg

A
3 réteg

A

Zárlati áram

80 ° - 200 °C
kA

   Külsõ átmérõ Áramterhelhetõség 30 °C *-on
Egy spirális vagy
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Erõátviteli és vezérlõkábelek szélsõséges alkalmazásokhoz VDE 0250/814 szerint

PANZERFLEX KÁBELEK

Fõ alkalmazása

Extra nehéz üzemi erõátviteli és vezérlõkábelek. Nagy mechanikai igénybevételû alkalmazásoknál használható 
(például:  egyidejûleg fellépõ húzó és csavaró igénybevételeknél).
Ezeknek a kábeleknek a húzó terhelésük minimum 2000 N (standard vezérlõ kábeleknél) és használatuk ajánlott olyan berendezéseken, mint
konténer darukon a konténer-megfogó spreader dobjain, fogasléces felvonó kábeleinél, függõkapcsolóknál, feszített kábeleknél stb.

Felépítése

Feszültség névleges Uo/U= 0,6/1 kV
Max.megengedhetõ üzemi feszültség-váltóáramú rendszereknél Um = 1,2 kV
AC próbafeszültség 5 percen túl 3,5 kV
Áramterhelhetõség DIN VDE 0298 / 4 rész szerint

Teljesen hajlékony mûködés - 25 °C 
Fix, fektetett telepítés - 40 °C
Megengedett max. üzemi hõmérséklet a vezetõn 90 °C
Zárlati áram esetén a vezetõ hõmérséklete 250 °C

Húzóirányú terhelés 20 N/mm2

a minimum 2000 N
Min. hajlítási sugarak                                                                        DIN VDE 0298 / 3. rész szabvány szerint
Dobra való csévélés                                                                        Nincs korlátozva. Konzultáljon a gyártóval,

ha a sebesség meghaladja a 180 m/perc-et

Olajállóság VDE / IEC szabváy szerint
Idõjárásállóság                                                                                Nem korlátozott felhasználás kültéren  

és beltéren, UV-álló, nedvességálló.

Villamos/Elektromos

Termikus

Mechanikai

Jellemzõi

Kábel típusa

PANZERFLEX-VS  0.6/1 kV 
(N)SHTÖU-J/ -O; (N)SHTÖU -JZ / OZ kemény gumitömlõ köpenyû kábel

Vezetõér:                        Ónozott sodrott extrán hajlékony vezetõ IEC 60228 szerinti 6-os osztályú 6 mm2-ig,  hajlékony 5 osztályú 10 mm2-tõl
Mindkét hajlékonysági osztályú vezetõér fajta kimondottan  speciális mobil alkalmazásra van tervezve.

Érszigetelés:                       EPR összetételû keverék jobb, mint a 3GI3
speciálisan kifejlesztett törésálló összetételû keverék, javított elektromos és mechanikai jellemzõkkel

Erek azonosítása:               Szinek DIN VDE 0293 part 308 / HD 308 S2 szerint
Standard szinek:
- 4 eres: zöld/sárga, barna, fekete, szürke
- 5 eres: zöld/sárga, kék, barna, fekete, szürke
- ≥ 6 eres: fekete nyomtatott számozással, zöld/sárga a külsõ rétegben

Középsõ teherbíró szál (ha van):  Aramidikus fonal
tehermentesítõ elemként használandó 

Sodrás: Rövid sodrási lépéshossz a jobb hajlékonyság érdekében 
a sodrás/összecsapás lépéshossza az ér átmérõjének ≤ 6,5 szerese max. 3 rétegben (vezérlõkábeleknél)

Elválasztás (ha van):           Szalag(s)
Belsõ köpeny:                     Polikloroprén gumi alapú keverék

jobb, mint az 5GM2
Csavarodás elleni védelem:    Textil szövet szintetikus fonalból

a belsõ és külsõ köpeny közé szorosan vulkanizálva beragasztva 
Külsõ köpeny:                         Sárga polikloroprén gumi keverék 

Olajálló és vegyianyagokkal szemben ellenálló, 5GM3/5GM5 kopás- és bemetszés álló
Jelölés: PALAZZO - PANZERFLEX-VS 0,6/1 kV érszám x érkeresztmetszet

Vegyi/Kémiai
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T Táblázat 1: PANZERFLEX-VS 0.6/1 kV (N)SHTÖU -J / -O; (N)SHTÖU -JZ / OZ

7G1.5 13,7 1,6 17,3 19,4 495 2000 23 24 18 14 11 0,19
12G1.5 13,7 1,6 23,6 25,7 885 2000 23 24 18 14 11 0,19
18G1.5 13,7 1,6 24,2 26,3 940 2000 23 24 18 14 11 0,19
24G1.5 13,7 1,6 28,8 30,9 1300 2000 23 24 18 14 11 0,19
30G1.5 13,7 1,6 30,8 34,0 1430 2000 23 24 18 14 11 0,19
36G1.5 13,7 1,6 31,0 34,2 1600 2000 23 24 18 14 11 0,19

7G2.5 8,21 2,1 19,6 21,6 650 2000 30 32 24 18 15 0,32
12G2.5 8,21 2,1 27,4 29,5 1230 2000 30 32 24 18 15 0,32
18G2.5 8,21 2,1 28,5 30,6 1340 2000 30 32 24 18 15 0,32
24G2.5 8,21 2,1 33,4 36,6 1880 2000 30 32 24 18 15 0,32
30G2.5 8,2 2,1 37,0 40,2 2310 2000 30 32 24 18 15 0,32
36G2.5 8,21 2,1 37,2 40,4 2350 2000 30 32 24 18 15 0,32

7G4 5,09 2,7 23,3 25,4 945 2000 41 43 33 25 20 0,51
12G4 5,09 2,7 32,4 35,6 1830 2000 41 43 33 25 20 0,51
18G4 5,09 2,7 32,8 36,0 2020 2000 41 43 33 25 20 0,51

4G10 1,95 4,2 25,1 27,1 1140 2000 74 78 59 45 36 1,3
4G16 1,24 5,4 28,0 30,1 1520 2000 99 104 79 60 49 2,0
4G25 0,795 6,6 32,8 36,0 2160 2000 131 138 105 80 64 3,2
4G35 0,565 8,0 35,8 39,0 2780 2800 162 170 130 99 79 4,5
4G50 0,393 9,3 41,8 45,0 3700 4000 202 212 162 123 99 6,4
4G70 0,277 11,2 46,2 49,4 4800 5600 250 263 200 153 123 9,0
4G95 0,210 13,0 53,0 57,5 6300 7600 301 316 241 184 147 12,2

Erõátviteli és vezérlõkábelek szélsõséges alkalmazásokhoz VDE 0250/814 szerint

p a a oz zl

Érszám és
névleges 

k.metszet
(db•mm2)

D.C.ellenállás
20 °C-on

Ohm/km

névl. átmérõ

mm

Vezetõér
min.

mm

max.

mm

Nettó tömeg
    kb.

kg/km

 Max.
megengedett
   húzóerõ

N
Lefektetve

A

Szabadon a 
levegõben

A
1 réteg

A
2 réteg

A
3 réteg

A

Zárlati áram

80 ° - 200 °C
kA

   Külsõ átmérõ  Áramterhelhetõség 30 °C * - on
Spirális vagy
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*A táblázatban szereplõ értékek érvényesek egészen 3 terhelt vezetõig földeléssel vagy a nélkül. 
A redukciós, csökkentõ tenyezõket a terhelt vezetõk számától függõen kell alkalmazni. Ld. 47. oldalon



Vezérlõkábel függõleges alkalmazásokhoz

PANZERFLEX KÁBELEK

Fõ alkalmazása

Extrán nehézüzemi vezérlõkábelek. Nagy mechanikai igénybevételû alkalmazásoknál használhatóak (pl:egyidejû húzó és csavaró igénybevételeknél).
Ezt a kábelt kimondottan különleges alkalmazások különleges körüléményeihez való megfelelõsségre fejlesztették ki, ahol kis mérettel és
könnyû súllyal kell kötelezõen rendelkezniük.
A fõ jellemzõk között az alábbiakat sorolhatjuk fel:
. kis befoglaló méret
. könnyebb súly
. kiváló hajlékonyság
. nagy mûködési sebességek ( 240m/perc-ig)
. kiváló mechanikai tulajdonságok

Felépítése

Feszültség névleges                                                                         Uo/U= 0,6/1 kV
Max. megengedett üzemi feszültség-váltóáramú rendszereknél Um = 1,2 kV
AC próbafeszültség 5 percen túl 2,5 kV
Áramterhelhetõség DIN VDE 0298 / 4 rész szerint

Teljesen hajlékony mûködés - 30 °C 
Fix, fektetett telepítés - 40 °C
Megengedett max. üzemi hõmérséklet a vezetõn 90 °C
Zárlati áram esetén a vezetõ hõmérséklete 200 °C

Húzóirányú terhelés 2000 N ( 4000 N-ig külön igényelhetõ)
Minimális hajlítási sugarak DIN VDE 0298/ 3 rész szerint
Csévélés '250 °C                                                                          Korlátozások nélkül. Konzultáljon a gyártóval,

ha a sebesség meghalaja a 240 m/perc-et

Olajállóság VDE / IEC szabványok szerint
Idõjárásállóság                                                                                Nem korlátozott kültéri és beltéri használat, 

UV-álló, nedvességálló.

Villamos/Elektromos

Termikus

Mechanikai

Jellemzõi

Kábel típusa

PANZERLITE 0.6/1 kV 
Poliuretán kettõs köpenyû kábel 

Vegyi/Kémiai
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Vezetõér: Egyszerû réz vezetõ, extra hajlékony jobb, mint IEC 60228 szerinti 6-os hajlékonysági osztály 
Speciálisan mobil alkalmazásra tervezve.

Érszigetelés: Vékony, kis vastagságú speciális technopolimer
Speciális keverék javított elektromos és mechanikai jellemzõkkel

Erek azonosítása:   Fehér nyomtatott számozással
Középsõ tehermentesítõ: Aramidikus szál,

mint teherhordó elem használandó 
Sodrás: Rövid sodrási lépéshossz a jobb hajlékonyság érdekében 

legfeljebb 3 rétegben.
Elválasztás (ha van):           Szalag (s)
Belsõ köpeny: Poliuretán anyagú

Nagy hajlékonyság és javított kopásállósággal dörzsölõdésre és szakítóállósággal kombinálva.
Csavarodás elleni védelem:    Textil szövet szintetikus fonálból

a külsõ és a belsõ köpeny közé szorosan beragasztva
Külsõ köpeny: Speciális sárga színû poliuretán anyagú 

Nagy hajlékonyság és javított kopásállósággal dörzsölõdésre és szakítóállósággal kombinálva.
Jelölés: PALAZZO - PANZERLITE  0,6/1 kV érszám x érkeresztmetszet



Table 1: -0.6/1kV, unarmoured cablesTáblázat 1: PANZERLITE 0.6/1 kV 

18x2.5 8,21 2,2 20,5 23,0 805 2000 30 32 24 18 15 0,32
37x2.5 8,21 2,2 29,5 32,5 1540 4000 30 32 24 18 15 0,32
44x2.5 8,21 2,2 32,5 35,5 1780 4000 30 32 24 18 15 0,32

Vezérlõkábel függõleges alkalmazásokhoz

p a a oz zl

*A táblázatban szereplõ értékek egészen 3 terhelt vezetõig földeléssel vagy a nélkül érvényesek. 
A redukciós, csökkentõ tenyezõket a terhelt vezetõk számától függõen kell alkalmazni. Ld. 47. oldalon

Más méretek vagy más összeállítások, konfigurációk külön igényre rendelhetõk.

Érszám és
névleges 

k.metszet
(db•mm2)

D.C.ellenállás
20 °C - on
Ohm/km

névl. átmérõ

mm

Vezetõér
min.

mm

max.

mm

Nettó tömeg 
kb.

kg/km

     Max.
megengedett

 húzóerõ
N

Lefektetve
A

Szabadon
levegõben

A
1 réteg

A
2 réteg

A
3 réteg

A

Zárlati áram

80 °- 200 °C
kA

 Külsõ átmérõ Áramterhelhetõség 30 °C * - on
Spirálban vagy
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p a a oz zl

MEDIUM VOLTAGE CABLESKÖZÉPFESZÜLTÉGÛ KÁBELEK
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Kábeldob kábelek VDE 0250/ 813 szerint
Tesztelve

PANZERFLEX KÁBELEK

Fõ alkalmazása

Hajlékony H.V. középfeszültségû erõátviteli kábeldob kábel szerszámgépek és anyagmozgató gépek, berendezések mozgó részeinek bekötéséhez 
(pl. Stacker/reclaimer-leszóró/felszedõ, hajórakodó daru, konténerrakodó daru, exkavátor, szintén megfelelõ úszókábeles, kábelkocsis rendszerekhez).
Tökéletesen alkalmas, megfelelõ bármilyen energia betápláló kábeldobos csévélõrendszeren, nagy és extrém nagy mechanikai igénybevételeknél,
sûrû hajlító és csavaró mûködtetésnél, nagy sebességû, gyors és nagy gyorsulású mozgások esetén.

Felépítése

Feszültség névleges                                                                        Uo/U= 3,6/6 kV-tól 12/20 kV*-ig
Max. megengedhetõ üzemi feszültség - váltóáramú rendszereknél   Um = 7,2 kV-tól 24 kV-ig
AC próbafeszültség 5 percen túl                                                                11 kV-tól 29 kV -ig

VDE 0250 / 813 rész szerint
Áramterhelhetõség DIN VDE 0298 / 4 rész szerint

Szimmetrikus kialakítás + kis gyártási tûrésértékek     nagyon alacsony szintû interferencia

Teljesen hajlékony mûködés - 30 °C 
Fix, fektetett telepítés - 40 °C
Megengedett max. üzemi hõmérséklet a vezetõn 90 °C
Zárlati áram esetén a vezetõ hõmérséklete 250 °C

Húzóirányú terhelés 20 N/mm2

Minimális hajlítási sugarak DIN VDE 0298 / 3 rész szerint
Dobra való csévélés                                                                        Korlátozások nélkül. Konzultáljon a gyártóval,

ha a sebesség meghaladja a 180 m/perc-et
Úszókábeles, kábelkocsis rendszereknél 120 m/perc

Olajállóság VDE / IEC szabvány szerint
Idõjárásállóság    Korlátozások nélkül kültéri és beltéri használat, 

UV-álló, nedvességálló.

Villamos/Elektromos

Mechanikai

Jellemzõi

Kábel típusa

PANZERFLEX-EL  3,6 ÷ 12/20 kV 
(N)TSCGEWÖU -  H.V. középfeszültségû kábeldob kábel  6kV-tól 20 kV-ig

Vezetõér:                              Ónozott sodrott hajlékony  vezetõ IEC 60228 szerinti 5 osztályú 
Speciálisan mobil alkalmazásra tervezve

Érszigetelés:                       Mikroszûrt HEPR összetételû gumi keverék jobb, mint a  3GI3
Speciálisan kifejlesztett új összetételû keverék, javított elektromos és mechanikai jellemzõkkel

Erek azonosítása: Fázisvezetõk: natúr színû fekete félig-vezetõképes anyagú réteggel
Osztott védõföldelõ ér: azonosítás az elhelyezkedésébõl, burkolata speciális fekete félig-vezetõképes anyag

Térvezérlés:  Vezetõér árnyékolása: félig-vezetõképes anyagú réteggel 
- Szigetelés árnyékolás: félig-vezetõképes anyagú rétegbõl speciális keverék 
a szigeteléssel együtt alkalmazva.

Sodrás: Rövid sodrási lépéshossz a jobb hajlékonyság és mechanikai tulajdonságok elérése érdekében a sodrás
lépéshossza ≤ 8 szerese az ér átmérõjének, három fázisvezetõ és háromfelé a térközökben elosztott 3 védõföldelõ ér

Elválasztás (ha van):           Szalag (s)
Belsõ köpeny:                     Polikloroprén gumi alapú keverék

Speciálisan kifejlesztett javított elektromos és mechanikai jellemzõkkel
Csavarodás elleni védelem:    Textil szövet szintetikus fonálból

a külsõ és belsõ köpeny közé szorosan beragasztva
Külsõ köpeny:                         Piros színû polikloroprén gumi keverék

UV-álló, olajálló és vegyianyagokkal szemben ellenálló jobb, mint az 5GM3 jelzésû keverék
Jelölés: PA LAZZO - PANZERFLEX-EL névl. feszültség  érszám x érkeresztmetszet  gyártási év

Vegyi/Kémiai

Termikus

EMC
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 Táblázat 1: PANZERFLEX-EL 3.6 ÷ 12/20 kV (N)TSCGEWÖU

3,6/6 kV
3x25+3x25/3 0,795 6,6 4,0 39,4 42,4 2580 1500 131 105 80 64 3,2
3x35+3x25/3 0,565 8,0 4,0 42,0 45,0 3110 2100 162 130 99 79 4,5
3x50+3x25/3 0,393 9,3 4,0 44,8 47,8 3660 3000 202 162 123 99 6,4
3x70+3x35/3 0,277 11,2 4,9 48,4 52,4 4620 4200 250 200 153 123 9,0
3x95+3x50/3 0,210 13,0 5,4 53,5 57,5 5740 5700 301 241 184 147 12,2
3x120+3x70/3 0,164 15,0 6,6 57,8 61,8 7140 7200 352 282 215 172 15,4
3x150+3x70/3 0,132 16,9 6,6 63,3 67,3 8400 9000 404 323 246 198 19,2
3x185+3x95/3 0,108 18,3 8,0 66,5 70,5 9870 11100 461 369 281 226 23,7

3x240+3x120/3 0,0817 20,5 9,3 75,3 79,3 12790 14400 540 432 329 265 30,7

6/10 kV
3x25+3x25/3 0,795 6,6 4,0 41,1 44,1 2740 1500 131 105 80 64 3,2
3x35+3x25/3 0,565 8,0 4,0 43,8 46,8 3280 2100 162 130 99 79 4,5
3x50+3x25/3 0,393 9,3 4,0 46,6 49,6 3840 3000 202 162 123 99 6,4
3x70+3x35/3 0,277 11,2 4,9 51,4 55,4 4960 4200 250 200 153 123 9,0
3x95+3x50/3 0,210 13,0 5,4 55,2 59,2 5960 5700 301 241 184 147 12,2
3x120+3x70/3 0,164 15,0 6,6 59,5 63,5 7370 7200 352 282 215 172 15,4
3x150+3x70/3 0,132 16,9 6,6 65,2 69,2 8650 9000 404 323 246 198 19,2
3x185+3x95/3 0,108 18,3 8,0 68,3 72,3 10130 11100 461 369 281 226 23,7

3x240+3x120/3 0,0817 20,5 9,3 76,5 80,5 13010 14400 540 432 329 265 30,7

8,7/15 kV
3x25+3x25/3 0,795 6,6 4,0 44,5 47,5 3080 1500 139 111 85 68 3,2
3x35+3x25/3 0,565 8,0 4,0 47,2 50,2 3640 2100 172 138 105 84 4,5
3x50+3x25/3 0,393 9,3 4,0 50,7 54,7 4360 3000 215 172 131 105 6,4
3x70+3x35/3 0,277 11,2 4,9 55,0 59,0 5380 4200 265 212 162 130 9,0
3x95+3x50/3 0,210 13,0 5,4 58,7 62,7 6430 5700 319 255 195 156 12,2
3x120+3x70/3 0,164 15,0 6,6 62,8 66,8 7850 7200 371 297 226 182 15,4
3x150+3x70/3 0,132 16,9 6,6 68,7 72,7 9170 9000 428 342 261 210 19,2
3x185+3x95/3 0,108 18,3 8,0 73,5 77,5 10990 11100 488 390 298 239 23,7

3x240+3x120/3 0,0817 20,5 9,3 79,1 83,1 13460 14400 574 459 350 281 30,7

12/20 kV
3x25+3x25/3 0,795 6,6 4,0 48,8 52,8 3580 1500 139 111 85 68 3,2
3x35+3x25/3 0,565 8,0 4,0 52,7 56,7 4320 2100 172 138 105 84 4,5
3x50+3x25/3 0,393 9,3 4,0 55,5 59,5 4940 3000 215 172 131 105 6,4
3x70+3x35/3 0,277 11,2 4,9 59,6 63,6 6020 4200 265 212 162 130 9,0
3x95+3x50/3 0,210 13,0 5,4 65,0 69,0 7340 5700 319 255 195 156 12,2
3x120+3x70/3 0,164 15,0 6,6 69,3 73,3 8820 7200 371 297 226 182 15,4
3x150+3x70/3 0,132 16,9 6,6 75,2 79,2 10260 9000 428 342 261 210 19,2
3x185+3x95/3 0,108 18,3 8,0 77,8 82,8 11770 11100 488 390 298 239 23,7

p a a oz zl

Kábeldob kábelek VDE 0250/ 813 szerint
Tesztelve

Érszám és
névleges
k.metszet

db•mm2+db•mm2/3

D.C.ellenállás
20 °C -on
Ohm/km

névl. átmérõ

mm

Fázisvezetõk
min.

mm

max.

mm

Nettó tömeg
    kb.

kg/km

Max.
megengedett
    húzóerõ

N
Lefektetve

A
1 réteg

A
2 réteg

A
3 réteg

A

Zárlati áram

80 ° - 200 °C
kA

 Külsõ átmérõ Áramterhelhetõség 30 °C -on
Spirális vagy

Védõföldelõ-
        ér
névl. átmérõ

mm
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PANZERFLEX KÁBELEK

VDE 0250/813 szerint
Tesztelve

Fõ alkalmazása

Hajlékony H.V. középfeszültségû erõátviteli kábeldob kábel szerszámgépek és anyagmozgató gépek, berendezések mozgó részeinek bekötéséhez
(pl. Stacker/reclaimer-leszóró/felszedõ, hajórakodó daru, konténer-rakodó daru, exkavátor, szintén megfelelõ úszókábeles, kábelkocsis rendszerekhez).
Tökéletesen alkalmas, megfelel bármilyen energia betápláló kábeldobos csévélõrendszeren, nagy és extrém nagy mechanikai igénybevételeknél,
sûrû hajlító és csavaró mûködtetésnél, nagy sebességû, gyors és nagy gyorsulású mozgások esetén. 

Felépítése

Feszültség névleges                                                                       Uo/U= 3,6/6 kV-tól 12/20 kV*-ig
Max. megengedhetõ üzemi feszültség - váltóáramú rendszereknél  Um = 7,2 kV-tól 24 kV-ig
AC próbafeszültség 5 percen túl 11 kV tól 29 kV -ig

VDE 0250 / 813 rész szerint
Áramterhelhetõség DIN VDE 0298 / 4 rész szerint

Szimmetrikus kialakítás + kis gyártási tûrések                                 nagyon alacsony interferencia 

Az optikai szálak teljes mértékben érzéketlenek a villamos zavarokra, interferenciákra.
Fõ típus: 62,5/125 osztály mutatójú. Szintén rendelhetõ 50/125 osztályú és mono-módusú E9/125-ös fajtájú.
6 (a fõ típus), 12, 18 optikai szál 6 db laza csõbõl álló szerkezeti felépítésben (1, 2 vagy 3 optikai szál csövenként)

Teljesen hajlékony mûködés - 30 °C 
Fix telepítés - 40 °C
Megengedett max. üzemi hõmérséklet a vezetõn 90 °C
Zárlati áram esetén a vezetõ hõmérséklete 250 °C

Húzó igénybevétel 20 N/mm2

Minimális hajlítási sugarak DIN VDE 0298 /3 rész
Dobra le-,felcsévélési mûködtetés                                                   Korlátozások nélkül. Konzultáljon a gyártóval,

ha a sebesség meghaladja a 180 m/perc-et
Úszókábeles, kábelkocsis rendszerek 120 m/perc-ig

Olajállóság  VDE / IEC szabványok szerint
Idõjárásállóság                                                                                Korlátozások nélkül kültéri és beltéri használat, 

UV-álló, nedvességálló.

Villamos/Elektromos

Mechanikai

Jellemzõi

Kábel típusa

PANZERFLEX-EL  3,6 ÷ 12/20 kV 
OPTIKAI SZÁLAKKAL egybe épített - (N)TSCGEWÖU - H.V. középfeszültségû kábeldob kábel 6-tól 20kV-ig

Vezetõér: Ónozott sodrott hajlékony vezetõ IEC 60228 szerinti 5 osztályú 
Speciálisan mobil alkalmazásra tervezve.

Érszigetelés:                       Mikroszûrt HEPR gumi keverék jobb tulajdonságokkal rendelkezõ keverék, mint a 3GI3 jelû keverék
Újonnan kifejlesztett új speciális összetételû keverék, javított elektromos és mechanikai jellemzõkkel

Erek azonosítása: Fázisvezetõk: natúr szín fekete félig vezetõképes anyagú réteggel bevonva
Osztott védõföld: a helyzetük által beazonosítva, speciális fekete félig vezetõképes keverékkel bevonva

Térvezérlés:  Vezetõér árnyékolása: félig-vezetõképes anyagú réteggel  
-Szigetelés árnyékolás: félig-vezetõképes anyagú rétegbõl speciális keverék 
a szigeteléssel együtt alkalmazva.

Sodrás: Rövid sodrási lépéshossz a jobb hajlékonyság és mechanikai tulajdonságok elérése érdekében a sodrás
≤ 8 szerese az ér átmérõjének, három fázisvezetõ és kétfelé a térközökben elosztott 2db védõföldelõ ér

Elválasztás(ha van):             Szalag(s)
Belsõ köpeny:                     Polikloroprén gumi alapú keverék

Speciális fejlesztés javított mechanikai tulajdonságokkal
Csavarodás elleni védelem:    Textil szövet szintetikus fonalakból

A külsõ és belsõ köpeny közé szorosan beragasztva
Külsõ köpeny: Piros polikloroprén gumi keverék 

UV-álló, olaj és vegyianyagokkal szemben ellenálló keverék jobban, mint az 5GM3 jelû keverék
Jelölés: PALAZZO - PANZERFLEX-EL névl. feszültség  érszám x érkeresztmetszet,  optikai szálak száma és típusa

OPTICAL FIBER  gyártási év

Vegyi/Kémiai

Termikus

EMC
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Ta0.6/1kV, unarmoured cablesTáblázat 1: PANZERFLEX-EL + FO 3.6 ÷ 12/20 kV (N)TSCGEWÖU

p a a oz zl

Kábeldob kábelek VDE 0250/ 813 szerint
Tesztelve

3,6/6 kV
3x25+2x25/2+1x(6 OF) 0,795 6,6 4,9 40,1 43,1 2570 1500 131 105 80 64 3,2
3x35+2x25/2+1x(6 OF) 0,565 8,0 4,9 42,1 45,1 3020 2100 162 130 99 79 4,5
3x50+2x25/2+1x(6 OF) 0,393 9,3 4,9 44,8 47,8 3550 3000 202 162 123 99 6,4
3x70+2x35/2+1x(6 OF) 0,277 11,2 6,6 50,1 54,1 4780 4200 250 200 153 123 9,0
3x95+2x50/2+1x(6 OF) 0,210 13,0 6,6 54,1 58,1 5670 5700 301 241 184 147 12,2
3x120+2x70/2+1x(6 OF) 0,164 15, 8,0 58,6 62,6 7090 7200 352 282 215 172 15,4
3x150+2x70/2+1x(6 OF) 0,132 16,9 8,0 63,3 67,3 8200 9000 404 323 246 198 19,2
3x185+2x95/2+1x(6 OF) 0,108 18,3 9,3 67,0 71,0 9630 11100 461 369 281 226 23,7
3x240+2x120/2+1x(6 OF) 0,0817 20,5 11,2 76,8 80,8 12750 14400 540 432 329 265 30,7

6/10 kV
3x25+2x25/2+1x(6 OF) 0,795 6,6 4,9 41,4 44,4 2680 1500 131 105 80 64 3,2
3x35+2x25/2+1x(6 OF) 0,565 8,0 4,9 43,8 46,8 3180 2100 162 130 99 79 4,5
3x50+2x25/2+1x(6 OF) 0,393 9,3 4,9 46,6 49,6 3720 3000 202 162 123 99 6,4
3x70+2x35/2+1x(6 OF) 0,277 11,2 6,6 51,4 55,4 4910 4200 250 200 153 123 9,0
3x95+2x50/2+1x(6 OF) 0,210 13,0 6,6 55,4 59,4 5810 5700 301 241 184 147 12,2
3x120+2x70/2+1x(6 OF) 0,164 15,0 8,0 61,5 65,5 7480 7200 352 282 215 172 15,4
3x150+2x70/2+1x(6 OF) 0,132 16,9 8,0 65,7 69,7 8520 9000 404 323 246 198 19,2
3x185+2x95/2+1x(6 OF) 0,108 18,3 9,3 68,3 72,3 9810 11100 461 369 281 226 23,7
3x240+2x120/2+1x(6 OF) 0,0817 20,5 11,2 77,6 82,6 12960 14400 540 432 329 265 30,7

8,7/15 kV
3x25+2x25/2+1x(6 OF) 0,795 6,6 4,9 44,5 47,5 2970 1500 139 111 85 68 3,2
3x35+2x25/2+1x(6 OF) 0,565 8, 4,9 47,2 50,2 3520 2100 172 138 105 84 4,5
3x50+2x25/2+1x(6 OF) 0,393 9,3 4,9 50,7 54,7 4220 3000 215 172 131 105 6,4
3x70+2x35/2+1x(6 OF) 0,277 11,2 6,6 55,0 59,0 5330 4200 265 212 162 130 9,0
3x95+2x50/2+1x(6 OF) 0,210 13,0 6,6 58,7 62,7 6260 5700 319 255 195 156 12,2
3x120+2x70/2+1x(6 OF) 0,164 15,0 8,0 62,8 66,8 7650 7200 371 297 226 182 15,4
3x150+2x70/2+1x(6 OF) 0,132 16,9 8,0 68,7 72,7 8970 9000 428 342 261 210 19,2
3x185+2x95/2+1x(6 OF) 0,108 18,3 9,3 73,5 77,5 10650 11100 488 390 298 239 23,7
3x240+2x120/2+1x(6 OF) 0,0817 20,5 11,2 79,5 84,5 13270 14400 574 459 350 281 30,7

12/20 kV
3x25+2x25/2+1x(6 OF) 0,795 6,6 4,9 48,8 52,8 3450 1500 139 111 85 68 3,2
3x35+2x25/2+1x(6 OF) 0,565 8,0 4,9 52,7 56,7 4170 2100 172 138 105 84 4,5
3x50+2x25/2+1x(6 OF) 0,393 9,3 4,9 55,5 59,5 4760 3000 215 172 131 105 6,4
3x70+2x35/2+1x(6 OF) 0,277 11,2 6,6 59,6 63,6 5920 4200 265 212 162 130 9,0
3x95+2x50/2+1x(6 OF) 0,210 13,0 6,6 65,0 69,0 7120 5700 319 255 195 156 12,2
3x120+2x70/2+1x(6 OF) 0,164 15,0 8,0 69,3 73,3 8590 7200 371 297 226 182 15,4
3x150+2x70/2+1x(6 OF) 0,132 16,9 8,0 75,2 79,2 10000 9000 428 342 261 210 19,2
3x185+2x95/2+1x(6 OF) 0,108 18,3 9,3 77,8 82,8 11400 11100 488 390 298 239 23,7

Érszám és névleges 
keresztmetszet

db•mm2+db•mm2/2
D.C.ellenállás

20 °C-on
Ohm/km

névl. átmérõ

mm

Fázisvezetõk
min. érték

mm

max. érték

mm

Nettó súly
   kb.

kg/km

Max.
megengedett
 húzóerõ

N
Fektetett

A
1 réteg

A
2 réteg

A
3 réteg

A

Zárlati áram

80 ° - 200 °C
kA

Külsõ átmérõ Áramterhelhetõség 30 °C-on
Spirális vagy

Védõföld
      vezetõ
névl. átmérõ

mm
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PANZERFLEX KÁBELEK

VDE 0250/813szerint

Fõ alkalmazása

Hajlékony H.V. középfeszültségû adatátvitellel vagy nélkül kombinált erõátviteli kábeldobhoz való lapos kábel szerszámgépek és anyagmozgató 
gépek, berendezések mozgó részeinek bekötéséhez (pl. Stacker/reclaimer-leszóró/felszedõ gép, hajórakodó daru, konténer-rakodó daru, 
szintén megfelel úszókábeles, kábelkocsis rendszerekhez).
Megfelel bármilyen energia betápláló kábeldobos csévélõrendszeren, mechanikai igénybevételekkel és sûrû 
hajlításokkal (CSAK EGY SÍKBAN) együttjáró mûködtetésnél, ahol a mozgások közepes gyorsulásokkal történnek. 

Felépítése

Feszültség névleges                                                                        Uo/U= 1,8/3 kV-tól 6/10 kV-ig
Max. megengedhetõ üzemi feszültség-váltóáramú rendszereknél     Um = 3,6 kV-tól 12 kV-ig
AC próbafeszültség 5 percen túl 6 kV-tól 11 kV -ig

VDE 0250 / 813 rész szerint
Áramterhelhetõség DIN VDE 0298 / 4 rész szerint

Optikai szál érzéketlen az elektromos zavarra, interferenciákra. 6 , 12, 18 db optikai szál  
Fõ típus: 62,5/125 osztályú optikai szálak 6 db laza csõben elrendezett struktúrában
Rendelhetõ 50/125 és mono-módusú E9/125 szálak (1, 2 vagy 3 szál csövenként)

Teljesen hajlékony mûködés - 30 °C -ig
Fix, fektetett telepítés - 40 °C -ig
Megengedett max. üzemi hõmérséklet a vezetõn 90 °C
Zárlati áram esetén a vezetõ hõmérséklete                                      250 °C

Húzóirányú terhelés 15 N/mm2

Minimális hajlítási sugarak DIN VDE 0298 / 3 rész szerint
Dobra fel-, lecsévélés üzemszerûen                                                Korlátozások nélkül. Konzultáljon a gyártóval,

ha a sebesség meghaladja a 180 m/perc-et

Olajállóság VDE / IEC szabványok szerint
Idõjárásállóság                                                                                Korlátozások nélküli kültéri és beltéri használat, 

UV-álló, nedvességálló.

Villamos/Elektromos

Mechanikai

Jellemzõ paraméterei

Kábel típusa

PANZERFLAT-EL  3 ÷ 10 kV 
OPTIKAI SZÁLAKKAL vagy nélkül - (N)3GFLCGEWÖU; H.V. középfeszültségû lapos kábeldob kábel 3-tól 10 kV-ig

Vezetõér:  Ónozott sodrott hajlékony vezetõ IEC 60228 szerint 5 osztályú 
Speciálisan mobil alkalmazásra tervezve

Érszigetelés: Mikroszûrt HEPR gumi keverék jobb tulajdonságokkal, mint a 3GI3 jelû keverék
Újonnan kifejlesztett új speciális összetételû keverék, javított elektromos és mechanikai jellemzõkkel

Erek azonosítása: Fázisvezetõk: natúr szín fekete félig vezetõképes anyagú réteggel bevonva
 Föld ér: 
- ugyanabban a méretben mint a fázisvezetõk, azonosítás zöld/sárga színû szigeteléssel
- megosztva a fázisvezetõ ereken 

Térvezérlés: Vezetõér árnyékolása: félig-vezetõképes anyagú réteggel   
- Szigetelés árnyékolás: félig-vezetõképes anyagú rétegbõl speciális keverék 
a szigeteléssel együtt alkalmazva.

Fém árnyékolás: Ónozott rézhuzal szövet a fázisvezetõ ereken
Erek elrendezése:               Párhuzamos

Optikai szál modul elhelyezkedése (ha van) középen
Elválasztás (ha van):           Szalag (s)
Külsõ köpeny: Piros polikloroprén alapú keverék 

UV-álló, olajálló és vegyianyagokkal szemben ellenálló jobban, mint az 5GM3 jelû keverék
Jelölés: PALAZZO - PANZERFLAT-EL névl. feszültség  érszám x érkeresztmetszet  gyártási év

Vegyi/Kémiai

Adatátviteli (ha van)

Termikus
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PANZERFLEX KÁBELEK

Gravitációs gyûjtõkosárba való hajlékony kábel DIN VDE 0250/814szerint

Fõ alkalmazása

Nagy mechanikai igénybevétellel együttjáró függõleges alkalmazásokra, megfelelõ gravitációs gyûjtõkosaras kábelgyûjtéses alkalmazásoknál

Felépítése

Névleges feszültség                                                                        Uo/U= 300/500 V
Max. megengedhetõ üzemi feszültség-váltóáramú rendszereknél    Um = 550 V
AC próbafeszültség 5 percen túl 2,0 kV

Teljesen hajlékony mûködés                                                            - 25 °C-ig 
Fix, fektetett telepítés - 40 °C-ig
Megengedett max. üzemi hõmérséklet a vezetõn 90 °C
Zárlati áram esetén a vezetõ hõmérséklete 250 °C

Húzóirányú terhelés  15 N/mm2-ig minimum 2000 N
Menetsebesség 160 m/perc-ig

Olajállóság VDE / IEC szabány szerint
Idõjárásállóság                                                                                Korlátozás nélküli kültéri és beltéri használat, 

UV-álló, nedvességálló.

Villamos/Elektromos

Mechanikai

Jellemzõi

Kábel típusa

BASKETHEAVYFLEX 300/500 V
GRDGÖU gravitációs gyûjtõkosárba való hajlékony kábel

Vezetõér: Ónozott sodrott hajlékony  vezetõ  IEC 60228 szerint 5-ös osztályú
Speciálisan mobil alkalmazásra tervezve

Érszigetelés: EPR keverék jobb tulajdonságokkal, mint a 3GI3 jelû keverék
Újonnan kifejlesztett speciális összetételû keverék, javított elektromos és mechanikai jellemzõkkel

Erek azonosítása: Fekete színû nyomtatott számozással + 1db zöld/sárga
 Minden ér emelkedõ számozással ( vezetõér hármas zöld/sárga érrel a külsõ rétegben)

Érhármasok: 3 db ér megfelelõ szalag(ok)-val összesodorva
Textil kitöltõanyag a térközökben a jó geometriai tulajdonságok megörzése érdekében 

Középsõ tehermentesítõ: Aramidikus fonalból készült és
mint teherhordó elem használatos, minimum szakító szilárdsága 10 kN

Sodrás:                              Rövid sodrási lépéshossz a jobb hajlékonyság érdekében 
érköteg átmérõjének ≤ 8 szorosa, 3 eres kialakítás 3 felé osztott védõföldeléssel a térközökben

Elválasztás (ha van):           Szalag (-ok)
Külsõ köpeny: Speciális CSP keverék  

Nagy sûrûségû speciálisan kifejlesztett keverék UV-álló, kenõanyagálló 
Jelölés: PA LAZZO - BASKETHEAVYFLEX  300/500 V vezetõér hármasok száma x érkeresztmetszet

Vegyi/Kémiai

Termikus
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Gravitációs gyûjtõkosárba való hajlékony kábel DIN VDE 0250/814szerint

8x3x2.5 8,21 2,1 36,0 41,0 2450 900 - - - - - 0,32
12x3x2.5 8,21 2,1 39,5 44,5 3230 1350 - - - - - 0,32
14x3x2.5 8,21 2,1 44,0 49,0 3560 1575 - - - - - 0,32
16x3x2.5 8,21 2,1 46,5 51,5 3970 1800 - - - - - 0,32
18x3x2.5 8,21 2,1 48,5 53,5 4370 2025 - - - - - 0,32

8x3x3.3 6,11 2,6 36,0 41,0 2660 1190 - - - - - 0,42
12x3x3.3 6,11 2,6 39,5 44,5 3510 1790 - - - - - 0,42
14x3x3.3 6,11 2,6 44,0 49,0 3930 2080 - - - - - 0,42
16x3x3.3 6,11 2,6 46,5 51,5 4320 2380 - - - - - 0,42
18x3x3.3 6,11 2,6 48,5 53,5 4760 2680 - - - - - 0,42

Érszám és
névleges
k.metszet
db•mm2

D.C.ellenállás
20 °C-on
Ohm/km

névl.átmérõ

mm

Vezetõ
min.

mm

max.

mm

Nettó súly
   kb.

kg/km

Maximális
megengedett
   húzóerõ

N
 Fektetett

A

Szabadon
levegõben

A
1 réteg

A
2 réteg

A
3 réteg

A

Zárlati áram

80 ° - 200 °C
kA

Külsõ átmérõ         Áramterhelhetõség 30 °C-on
Spirális vagy

Táblázat 1: BASKETHEAVYFLEX 300/500 V GRDGÖU
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PANZERFLEX KÁBELEK

Hajlékony lapos erõátviteli és vezérlõkábelek CEI 20-19/ 4 szerint

Fõ alkalmazása

Hajlékony erõátviteli és vezérlõkábel szerszámgépek és anyagmozgató gépek, berendezések mozgó részeinek bekötéséhez. 
Megfelelõ erõátvitelre és jelátvitelre gyors mozgású és nagy gyorsulású úszókábeles, kábelkocsis betápláló rendszereken.

Felépítése

Névleges feszültség Uo/U = 450/750 V
Max. megengedhetõ üzemi feszültség-váltóáramú rendszereknél     Um = 900 V
AC próbafeszültség 5 percen túl 2,5 kV
Áramterhelhetõség DIN VDE 0298 / 4 rész szerint
Bus kompatibilitás erenkénti és sodrott érpáronkénti árnyé-

kolással használható bus rendszerekhez

Teljesen hajlékony mûködés                                                           - 25 °C -ig
Fix, telepítés                                                                                   - 40 °C -ig
Megengedett max. üzemi hõmérséklet a vezetõn                        90 °C
Zárlati áram esetén a vezetõ hõmérséklete 250 °C

Húzóirányú terhelés  15 N/mm2

Minimális hajlítási sugár DIN VDE 0298 / 3 rész szerint
Dobra fel-,lecsévélés üzemszerûen                                                  NINCS ALKALMAZÁSA 
Úszókábeles, kábelkocsis rendszer 180 m/perc-ig

Olajállóság VDE / IEC szabvány szerint
Idõjárásállóság                                                                         Korlátozások nélkül kültéri és beltéri használat, 

UV-álló, nedvességálló.

Villamos/Elektromos

Mechanikai

Jellemzõi

Kábel típusa

FLEXIFLAT 0,6/1 kV
(N)GFLGÖU- J/ (N)GFLGÖU- JZ lapos gumi kábelek úszókábeles, kábelkocsis rendszerekhez

Vezetõér:                              Egyszerû vagy ónozott réz vezetõ, hajlékony IEC 60228 szerinti 6-os osztályú 6 mm2-ig,  5-ös osztályú 10 mm2

Speciálisan mobil alkalmazásra tervezve.
Szigetelés:                          EPR keverék jobb, mint a 3GI3 jelû keverék

Speciálisan kifejlesztett új összetételû keverék, javított elektromos és mechanikai jellemzõkkel
Erek azonosítása:               Szinek HD 308 S2 szerint

Standard szinek:
- 4 eres: zöld/sárga, barna, fekete, szürke
- ≥ 6 eres: fekete nyomtatott számozással + zöld/sárga
Zöld/sárga kb. középen

Erek elrendezése: Párhuzamosan, kezdve a 12 erestõl párhuzamos érkötegekben
Zöld/sárga körülbelül a kábel közepén

Elválasztás (ha van):           Szalag (-ok)
Küsõ köpeny:                     Fekete polikloroprén gumi keverék  

UV-álló, olajálló és vegyianyagokkal szemben ellenálló jobb, mint az 5GM2 jelû keverék
Jelölés: PALAZZO - FLEXIFLAT  450/750 V érszám  x keresztmetszet

Vegyi/Kémiai

Termikus
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Tabl e 1:-0.6/1kV, unarmoured cablesTáblázat 1 : FLEXIFLAT 0.6/1 kV (N)GFLGÖU-JZ

p a a oz zl

Hajlékony lapos erõátviteli és vezérlõkábelek CEI 20-19/ 4 szerint

4 x 1.5 1.5 13.7 6 x 17,5 200 90
7 x 1.5 1.5 13.7 6 x 27,5 330 158

3 x 4 x 1.5 1.5 13.7 15 x 35 810 270
4 x 4 x 1.5 1.5 13.7 15 x 45 1055 360

4 x 2.5 2.0 8.21 7,3 x 21 300 150
3 x 4 x 2.5 2.0 8.21 17 x 41 1125 450
4 x 4 x 2.5 2.0 8.21 17 x 53 1465 600

4 x 4 2.4 5.09 8,7 x 25,5 445 240
4 x 6 3.1 3.39 9,4 x 29 575 360
4 x 10 4.2 1.95 11 x 35 870 600
4 x 16 5.4 1.24 13 x 41 1250 960
4 x 25 6.7 0.795 14,9 x 48 1785 1500
4 x 35 8.2 0.565 16,8 x 52 2330 2100
4 x 50 9.6 0.393 19,5 x 61 3200 3000
4 x 70 11.6 0.277 22 x 70 4280 4200
4 x 95 13.2 0.210 24 x 79 5550 5700

 Érszám és
névleges keresztmetszet

(db•mm2)

Névleges
vezetõér átmérõ

(mm2)

Max. D. C. ellenállás
 20 °C -on

(Ohm/km)

Névleges külsõ méretek

WixTh
(mm)

Súly
 1000 m

(kg/km)

Max. megengedhetõ
húzóterhelés

(N)
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PANZERFLEX KÁBELEK

Festoonfiberflex® hajlékony optikai szálas adatátviteli kábel

Fõ alkalmazása

Hajlékony jel és adatátviteli kábelek darukon és anyagmozgató gépeken történõ használatra, megfelelnek úszókábeles, kábelkocsis rendszereken, egyszerû 
kábelcsévélõ kábeldobokon. Az optikai szálakban az optikai jelek teljes mértékben érzéketlenek az elektromos interferenciákra, elekromos zavarokra.

Felépítése

Osztályú szál             mono-módusú szál
Max csillapítás 850 nm-en       dB/km                                       50/125 62,5 /125 E9/125
Max csillapítás 1300 nm-en       dB/km                                         2,8 3,0                      -
Max csillapítás  1550 nm-en       dB/km                                         0,8 0,9                    0,4
Sávszélesség  850 / 1300 nm      MHz                                             -                    -                    0,3
Numerikus nyílás ≥ 400/800 ≥ 160/500          -
Kromatikus diszperzió 0,200 0,200 ± 0,02     0,275 ± 0,02      -

1300 nm-en                         ps/(nm x km)       - - < 3,5
1550 nm-en                         ps/(nm x km)  - - < 18 

Teljesen hajlékony mûködés - 20 °C-tól +60 °C-ig
Fix telepítés - 40 °C-tól +80 °C-ig

Húzóirányú terhelés 1200 N max
Minimális hajlítási sugár 200 mm
Dobra fel-, lecsévélés üzemszerûen 120 m/perc-ig 

(KIVÉVE A FÉLSZÉLES CSÉVÉLÕ DOBOKAT) 
Kábelkocsis / feszített kábel rendszerek 240 m/perc-ig

Olajállóság VDE / IEC szabvány szerint
Idõjárásállóság                                                                                Korlátozások nélkül kültéri és beltéri használat, 

UV-álló, nedvességálló.

Optikai

Mechanikai

Jellemzõi

Kábel típusa

FESTOONFIBERFLEX
Gumitömlõ köpenyû hajlékony optikai szálas kábelek

Optikai szálak:                      Magátmérõ: 50 μm, 62,5 μm, 9μm.
burkoló bevonat 125 μm, külsõ bevonat 250 μm
Fõ típus 62,5/125, a többi típus külön igényelhetõ

Csövek: PBTF alapanyagú
üreges ér kitöltõ keverékkel

Erek azonosítása: Színkód a csövekhez (pilot directional system)
Különbözõ színû optikai szálak, ha 2 vagy 3 db optikai szál van csövenként

Csövek elrendezése:  6 db csõ speciális elrendezésben sodorva egy központi teherhordó elem köré
- fõ kialakítás 6 db  optikai szál  (1 szál csövenként)
- külön igényre 12, 18 db optikai szállal  (2 vagy 3 db szál csövenként)

Csavarodás elleni védelem: két rétegben szintetikus fonal aramidikus szálakból
Külsõ köpeny:    Fekete polikloroprén alapú keverék 

UV-álló, olajálló és vegyianyagokkal szemben ellenálló jobb tulajdonságokkal, mint az 5GM2 jelû keverék
Jelölés: PALAZZO - FESTOONFIBERFLEX  optikai szálak száma & típusa

Vegyi/Kémiai

Termikus
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Festoonfiberflex® hajlékony optikai szálas adatátviteli kábel

able 16/1k V, unarmoured cablesTáblázat  1: FESTOONFIBERFLEX

6G62,5/125* 1 13,0 15,0 230 1200
6G50/125 1 13,0 15,0 230 1200
6E9/125 1 13,0 15,0 230 1200

12G62,5/125 2 13,0 15,0 230 1200
12G50/125 2 13,0 15,0 230 1200
12E9/125 2 13,0 15,0 230 1200

18G62,5/125 3 13,5 15,5 230 1200
18G50/125 3 13,5 15,5 230 1200
18E9/125 3 13,5 15,5 230 1200

Optikai szálak száma
és mérete

Szálak száma csövenként

(n)
min. érték

mm

Külsõ átmérõ                                                           nettó súly
    kb.

kg/km

Max.megengedett
húzóerõ

N

max. érték
mm

*fõ típus
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PANZERFLEX KÁBELEK
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TECHNICAL INFORMATION MÛSZAKI INFORMÁCIÓK
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PANZERFLEX KÁBELEK

Mûszaki információk

Az alábbi oldalakon a fõbb mûszaki információkat találhatja meg,

szétbontva anyagmozgatásra/telepítésre és elektromosságra.

Célunk egyszerû és gyors tájékoztatást adni a legáltalánosabb

információkról azért, hogy helyesen kezeljenek minden általunk

gyártott kábelt (a tervezéstõl egészen a végsõ anyagmozgatásig).

Természetesen szívesen vesszük közvetlen megkeresését is minden

konkrét kérdéseivel kapcsolatosan, az értékesítési és a mûszaki

osztályunk közösen fognak az Ön segítségére lenni.

ANYAGMOZGATÁS ÉS TELEPÍTÉS

Elõszó
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Kábeldobok

Mono-Spiral reelEgyetlen spirálba csévélõ kábeldobok
Ez a legelterjedtebb fajta. Egy egyszerû vezetõ útvonal, ami a

kábel saját pályáját és életét eredményezi a többi kábeldob fajtával

összehasonlítva és azoktól eltérõen.

Ezen felül ezeken a kábeldobokon (a jobb hõdisszipáció miatt), a vezetõ

mérete az erõátviteli kábelek esetén általában kisebb, mint a többi

kábeldob fajtánál. A kábel átmérõje és hossza a legfõbb tényezõk,

melyeket az egy-spirálban csévélõ kábeldobok méretezése során

figyelembe kell venni: a kábeldob belsõ és külsõ átmérõje közötti

megfelelõ egyensúly lényeges a kábelen fellépõ feszítés meg-

határozásában és kézben tartásában.

Random Wound reelVéletlenszerûen csévélõ kábeldobok
Ez a legegyszerûbb fajta az összes létezõ kábeldob típus közül: terelõk

nélkül mûködik, így a véletlenszerû csévélés rétegei komoly

mûködési nehézségeket okozhatnak, mint például lecsúszó menetek,

rendkívüli húzóerõk, dörzsölõdés és rendellenes felhalmozódás.

Ez a fõ indok, ami miatt ez a típus csak kis átmérõjû

kábeleknél és rövid pályahosszaknál alkalmazható: max. 250m

menethossz, kábelsúly < 4 kg/m.

Multi-spiral reelTöbb spirálba csévélõ kábeldobok
Nagy kábelátmérõk és nagy kábelhossszak esetén ajánlott megoldás.

Fõ elõnye az ilyen fajta kábeldobok használatának az, hogy nagy

mennyiségû kábelt képesek hordani (akár nagy átmérõkkel), a

csévéléskor fellépõ húzóerõ állandó és hosszú menethosszak esetén

jól alkalmazhatók. Más részrõl, általában a kábeldob elhelyezése miatt,

nehéz csökkenteni a terelõk, illetve az irányváltások számát az ilyen

típusú telepítéseknél, alkalmazásoknál.

A kábel élettartama szorosan összefügg a csévélõ kábeldob tervezésével, kialakításával és konstrukciójával.

Jól megtervezett csévélõ kábeldob rendszer, valamint a megfelelõen megválasztott kábel együtt optimális teljesítményeket tesz lehetõvé

a teljes rendszer számára és hosszú idõre megfelelõen üzemelõ kábelt biztosítanak, megnövelve annak élettartamát és megbízhatóságát.

Jelenleg a piacon kábeldobok számos fajtája van használatban, melyeket 3 fõ csoportba lehet sorolni: a következõkben rövid leírást adunk 

mindhárom fajtáról röviden megemlítve elõnyeiket, illetve hátrányaikat.



PANZERFLEX KÁBELEK

Mûszaki információk
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Irányváltás
A kábelcsévélõ rendszer tervezésekor, kérjük ügyeljen arra, hogy 

elegendõ helyet, távolságot hagyjon az irányváltásoknak.

Megfelelõ egyben javasolt távolság a kábel külsõ átmérõjének OD

legalább 20-szorosa (nagy sebességû rendszereknél ennél több is).

Ez a kábel számára lehetõvé teszi, hogy visszanyerje eredeti alakját 

mielõtt egy újabb hajlításnak van kitéve.

One way or two ways guideEgyirányú vagy kétirányú kábelterelõk (terelõ görgõsorok)
Egyirányú kábelterelõ gyakran megjelenik még két irányú fektetés

esetén is, mivel ez tûnik a leggazdaságosabb megoldásnak.

Azonban számottevõ kábelélettartam növekedés érhetõ el a két-

irányú kábelterelõ használatával: a terelõ által kifejtett tisztán  

csavaró és “masszírozó” hatás a kábelen egyenletesen és szimmetri-

kusan jelentkezik a kétirányú kábelterelõ esetében.

Ez a probléma nem fordul elõ, ha a kábeldob rendszer végponti 

betáplálású. Ebben az esetben az egyirányú kábelterelõ folyamatosan

érintkezésben van a kábellel függetlenül a gép menetelési irányától.

A képen látható kétirányú kábelterelõ görgõ-

soros kivitel az ajánlott megoldás.

A görgõ sorokat vagy két-irányú kábelterelõket

úgy kell megtervezni, hogy az ív folytatódjon

és a kábel ne törjön meg. Így a minimális

hajlítási sugarat tartani lehet.

Mint általános szabály, kerülni kell

a hajlítási sugár hirtelen nagy változásait

(gyakran ez a hajlítás szögének túl kicsi mértéke

és a görgõsor rövid kifutása miatt fordul elõ).

Ezek a váltások pontszerû túlnyomáshoz vezet-

nek, ami a kábel megtörését eredményezi.

Over and under tension protectionTúlfeszített és laza kábel elleni védelmek
Erõsen javasoljuk, hogy a kábelterelõ rendszer tartalmazza a

túlfeszítés és a laza kábel elleni védelmeket. Még rövid idejû

mechanikai meghíbásodásból, vagy balesetbõl eredõ túlfeszítés is

használhatatlanná teheti a kábelt a vezetõ maradandó alakváltozása

vagy törése miatt. Ezzel szemben, a lelazuló kábel elleni védelem is

kívánatos, hogy a kábel a dobról szabadon ne csévélõdhessen le és

ebbõl adódóan sérüléseket ne szenvedjen. Ez a védelem különösen

fontos magasra telepített kábeldobok esetén. A túlfeszítés védelmet

az adott folyamatos biztonságos üzem feszítés értékére kell beállítani.

SheavesTerelõtárcsák
Összehasonlítva az elõzõekben leírt terelõ típusokkal, néhány

nehézség világosan látszik. A terelõtárcsa súlya a tehetetlenséget

növeli, ezért nagyobb nyomatékra van szükség a kompenzálására,

ami a kábelen lévõ feszítést növeli ezzel csökkentve az élettartamát.

További figyelembe veendõ hátránya a kábelterelõtrácsának a káros

hatása a kábel külsõ köpenyére, ami közvetlenül érintkezésben van

az alakos felületével. Ez a terület nagyobb a homorú ívesalakú terelõ-

tárcsánál. Ez különösen jelentõs körülmény, ami számottevõ kábel

élettartam csökkenéshez vezet, ezért javasoljuk megfelelõ profil-

kialakítású terelõtárcsa alkalmazását, használatát ld.alábbi képeken.

Helytelen profilkialakítás 

A gördülési hatás a
kábelt csavarodásra készteti,
ami a kábel élettartamát
csökkenti.

Helyes profilkialakítás 

E kialakítás minimalizálja
a kábel csavarodását.

Kábelterelõk, kábelvezetõk
A megfelelõ kábelcsévélõ kábeldob rendszer figyelembevétele után a következõ lépés a kábelterelõk megfelelõsége, melyre ügyelni kell.

Egyes hibás kábelterelõ használat a kábelcsévélõ rendszer legnagyobb problémáihoz vezethet. A különbözõ terelõk típusai közül a leg-

jobbak az úgynevezett sugár típusúak, mivel nagy hajlítási sugarakkal minimális kábelhajlítást biztosítanak. Utolsó, de kötelezõ érvényû

ajánlásunk a terelõk pontos a kábelterítés síkjával egy vonalban történõ elhelyezése: minden eltérés a kábel csavarodását növelheti.

helytelen

helyes
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A dinamikus húzó igénybevételek a kábelen korai meghibásodáshoz

vezethetnek, különösen a nagy sebességû alkalmazásoknál. Ennek a

minimalizálására számos megoldás létezik, tapasztalataink szerint a

legfontosabb - a menetsebesség csökkentése eszköz. Ezt a rendszert be

lehet építeni a legtöbb kábelcsévélõ dobba. Csökkenti a menetsebességet

mielõtt elérné a középpontot, majd újból felgyorsít miután elhagyta a közép-

pontot és a kábeldob forgási iránya átfordult.

1. Kábelakna teherhordó fala
2. Kábelvezetõ tölcsér
3. Tehermentesítõ dob
4. Két menet kábel (21/2 fordulat) a tehermentesítõ dob körül

1.

2. 4.

3.
6.

7.

5.

5. Betápkábel - fix
6. Kötõdoboz
7. Rögzítõ bilincs

Tehermentesítés, kábelrögzítés

A kábel helyes rögzítése fontos a kábelmozgató rendszer megbízható mû-

ködésének kialakítása szempontjából.  A kábelmozgató rendszer típusá-

tól függõen, különbözõ metódusok használhatók, de mindegyik a következõ

alapelvvel rendelkezik: elosztani a húzóerõt egy elegendõen nagy köpeny-

területen, hogy a kábel a rögzítési pontnál ne károsodjon,  ne sérüljön.

A leggyakrabban a mobil rögzítési pontot szokásos kábelbekötés

sorkapocs vagy "kábel bilincs" jelenti.

Ezekben az esetekben ajánlatos lenne a húzó terhelést elosztani

egy adott kábelhosszon, ami a kábel külsõ átmérõjének (OD) a 20/25

szöröse, és laza hurkot képezni a kábellel a sorkapocsdoboz elõtt

azért, hogy az üzemelés közben létrejövõ mozgásokat fel tudja venni.

Ha földalatti középponti betáplálási pont kerül kiépítésre, a függõleges

távolság a kábelbevezetõ tölcsér és a darun lévõ kábelterelõ

között nem lehet kevesebb, mint a kábel külsõ átmérõjének (OD) 

15 szöröse vagy 1m, ami nagyobb. Legalább 2 és 1/2 kábel fordulat

legyen a fix tehermentesítõ dobon, ami a kellõ érintkezõ felületet adja.

A  mozgások gyakorisága is fontos, szûkebb hajlítási sugár alkalmazható
ott, ahol a mozgás lassú és alkalomszerû.

Elõvigyázatosnak kell lenni és korlátokat kell szabni a tervezés során
ott, ahol terelõtárcsák, terelõgörgõk (a gyûjtõdobokkal azonos sugarúak)
vannak jelen vagy ott, ahol hajlítás és csavaró igénybevétel van
amiatt, hogy a géphaladásával párhuzamosan van elhelyezve a dob.

A fenti táblázat megadja az ajánlott minimális hajlítási sugarakat a
különbözõ kábel felhasználásoknál. Ezen javaslatok betartása és a
hajlítási sugarak pontos kiszámítása fontos, ha nem egyike a leg-
fontosabb tényezõknek,melyek a megbízhatóságra vannak kihatással.
A hajlítási sugár csökkentése nagyobb, mint arányos hatással van a
kábel élettartamára, mert nyúlásokat és belsõ csavarodást okoz 
a vezetõkben megnövekedett mechanikai igénybevételek miatt.

 HAJLÍTÁSI SUGARAK

Anchoring system for center crosso verKözépponti betáp/fordítópont kábelrögzítése

≤ 1000

> 1000

TYPE OF USEFELHASZNÁLÁSOK

7.5xOD
7.5xOD
7.5xOD
7.5xOD
15xOD

8xOD
9xOD

10xOD
11xOD
10xOD

-
-
-

15xOD
-

5xOD
5xOD
5xOD
6xOD

12xOD

3xOD
4xOD
5xOD
5xOD

10xOD

3xOD
3xOD
4xOD
4xOD
6xOD

< 8.0
< 12.0
≤ 20.0
> 20.0

VEZETÕGÖRGÕS RENDSZEREKCSÉVÉLÕ KÁBELDOBOK
ENERGIALÁNC

KÁBELEKHEZ

FEKTETETT

FIX TELEPÍTÉS

ÚSZÓKÁBEL
KÁBEL

KÜLSÕ

ÁTMÉRÕJE

(mm2)

RÖGZÍTÕ

DOB
ÜZEMI

FESZÜLTSÉG

(V)

 KÁBEL-FESZÍTÕ

RENDSZEREKKOSÁR

Table 1 Táblázat
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Optimális hosszú élettartamú üzemhez, a fektetés mûveletét

tapasztalt szakemberek végezzék. A normális kábelfektetéskor betartandó 

intézkedéseken túlmenõen a következõ mûveletek elvégzése a mozgó

mobil kábelek adott üzemi körülményei miatt szigórúan követendõek.

Mindig jó gyakorlat lepróbálni a telepítést egy pár alkalommal, amint

a kábelt lefektették, hogy azonnal ellenõrizni lehessen a mûködését, 

hogy megfelelõ-e, esetleg hiányos-e vagy hibás-e.

A kábel mozgatását és tárolását az eredeti tároló dobon

javasolt végezni, hogy a sérülésekeket el lehessen kerülni, 

amik laza kötegnél kialakulhatnak.

Amennyire lehetséges kerülni kell vagy legalább is minimalizálni

a dob saját peremein való görgetését: használjon villástargoncát

vagy darut a mozgatására. Ha mégis elkerülhetetlen a dob gurítása,

akkor azt a felcsévélt kábel irányával ellentétes irányba tegyék. Erre

odafigyelve a kábel szorosan felcsévélt állapotban marad a dobon

és elkerülhetõ a laza fordulat által okozott csavarodás, túlfeszítés.

További javaslat a tárolásra vonatkozóan. A pót kábelek maradjanak az

eredeti tároló dobokon (megelõzi a kábelmenetek lecsévélõdését,

leroskadását); ezen túl - akkor is, ha rövid vagy hosszú idõre tárolják

le a kábeldobokat tartsák hûvös, száraz, árnyékos helyen és a kábel-

végek legyenek letömítve (mint az elsõ gyári leszállításkor) azért, 

hogy ne kerülhessen bele nedvesség, por, piszok. 

Kábelmozgatás

Villás emelõtargonca használata

ihelytelen

helytelen

  helytelen helyes

helyes

Kábeltelepítés
Általában, amikor a kábel hajtott, vezetett rendszerre, mint kábelcsévélõ

dobra, kábelkocsis úszókábeles rendszerre, gravitációs kábelgyûjõ

kosárra (spreader) kerül telepítésre a tárolódobot a föld feletti

szintre bakolják. A kábeltelepítés ajánlott módja a helyszinen elõször 

az eredeti tároló dobot felbakolva lecsévélni az egész kábelt és a gép

pályája mentén lefektetni. Lehet hagyományos kábel vonszolót és

görgõket erre a célra alkalmazni.

Egyes esetekben a környezet, a helyszini körülmények nem teszik lehetõvé

ezeknek a mûveleteknek a végrehajtását így a tárolódobról közvetlenül

a csévélõ kábeldobra kell átcsévélni a kábelt. Ez a mód akkor is javasolt,

amikor a kábeldob és/vagy a kábel pályája nem hozzáférhetõ.

Ezekben az esetekben kerülni kell minden “S” alakú hajlítást a tároló-

dob és a csévélõ kábeldob között. Amennyiben lehetséges a kábelt 

közvetlenül kell átcsévélni minden további terelõgörgõ vagy irányváltás

hajlítási síkváltás nélkül.

A közvetlen átcsévélést a tárolódobról a csévélõdobra lassan és

minimális feszítõ erõvel kell elvégezni: ez a kábel telepítése során

megelõzi a kábel csavarodásából adódó hatásokat.

Az alábbi képek bemutatják hogyan kell általában elvégezni a kábel le-

csévélését az eredeti szállító-,tárolódobról és közvetlen átcsévélését 

a végleges üzemi kábelcsévélõ rendszerre.

Anyagmozgatás és telepítés
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A spirálmenetet görgetni kell a kábel szabad vége felé azért, hogy a
csavarodás megszünjön. Ezt a mûveletet meg kell ismételni minden
fellelt csavarodásnál. Majd ismételten rögzítse a kábelt az újraindításhoz.
Ha a berendezés elsõ üzemi próbáin még mindig talál enyhe vagy
maradvány csavarodást, vezesse a gépet a pálya végére majd oldja ki
a kábelt (esetleg vágjon le a kábel végébõl 25/50cm-t) és szüntesse
meg a csavarodást. Ezután, ismételten rögzítse a kábelt és véglegesen 
ellenõrizze a mûködést. Vegye figyelembe, hogy a kábel akkor van
megfelelõen telepítve, ha rajta nincs csavarás, ami eredhet nem meg-
felelõ hajlításból, görgõktõl (magától nem csavarodik meg a kábel -
fizikai törvény). Ezért javasoljuk, hogy a végsõ ellenõrzéskor, rajzoljon 
jeleket a kábelre, aztán hagyja a gépet mûködni, hogy könnyen meg-
határozhassa, hogy a kábel elkezdett-e csavarodni.
Ha igen az egész rendszert le kell állítani, hogy meg lehessen találni
és meg lehessen szüntetni a csavarás külsõ okát vagy okait.

Megjegyzés:a kábel jelölése mutathat egy természetes enyhe spirális hatást (még hangsú-
lyozottabb hosszú kábeleknél), de ez nincs kapcsolatban bármilyen csavarodási problémával.

Twist remo valCsavarodás megszüntetése, eltávolítása
Ha, a fenti mûveletek elvégzésekor, a kábel megcsavarodott,

erõsen javasoljuk annak eltávolítását, megszüntetését.  Általában két 

módszert ismerünk ennek elvégzésére.

Wave Motion - Hullámszerû mozgatás  módszere

Tegyen be egy hengeres görgõt (a görgõ átmérõje legyen 

15/20 cm) a kábel alá közel a csavarodáshoz. Ekkor két ember

a görgõt megtartva gyalogoljon elõre és terelje a "hullámot"  a

kábel vége felé.

Addig ismételje a mûveletet, míg az csavarodás meg nem szûnik.

Spiral Method  - Spirális módszer

Ezt egy ember is elvégezheti és a fentivel azonos eredményt érhet el.

Hagyjon elegendõ kábelt a kábel fix végétõl (jobb, ha a bakra emelt

tárolódobtól) azért, hogy egy spirál-menetet tudjon kialakítani.

Ez jobbos vagy balos menet legyen a szerint, hogy milyen irányú 

az észlelt megszüntetendõ csavarodás.

helytelen

helyes

helytelen  helyes

Kábel felcsévélése telepítéskor több spirálú kábeldobokra

PANZERFLEX® darukábeleknél a vezetõk jobbos sodrással vannak le-

gyártva (erõátviteli és vezérlõkábelek) ezért, amikor több spirális

kábeldobra kerülnek felcsévélésre, az elsõ kábelmenetnek a csévélõ-

dob jobb oldali pereme mellé kell kerülnie.

Ezzel ki lehet aknázni a kábel természetes jobb oldalra való igazodását

húzó igénybevétel alatt, így az egymás melletti fordulatok szorosabban

zárnak.

A terelõgörgõkön, terelõcsigákon való mozgását a kábelnek elõ lehet 

segíteni száraz kenõanyaggal vagy szilikon alapú zsírral, ezek 

alkalmazásával elkerülhetõ por és piszok megtapadása a kenõ-

anyaggal ellátott felületeken.
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Kábeltelepítés függõleges alkalmazásoknál
(BASKETHEAVYFLEX, PANZERFLEX-VS, PANZERLITE)

Anchoring systemsRögzítõ-tehermentesítõ rendszerek
A kábel telepítése konténer megfogó spreaderre vagy más függõle-

ges alkalmazásnál nagyobb figyelmet igényel, fõleg az adott

típusú alkalmazás különleges adottságai miatt.

Az elõbbiekben leírt fõbb javaslatokat (az eredeti dobról át-

csévélés; kerülni, hogy a kábelt kitegyék felesleges hurkoknak, 

csavarásnak vagy csavarodásnak; kiküszöbölni minden esetleg 

elõforduló csavarást, stb.) be kell tartani ezeknél a kábeleknél is.

Ezen felül a telepítésükkor az alábbi témaköröket is végig kell venni.

A legjobb kábelrögzítést tehermentesítõ dobbal lehet elérni ld.

alábbi ábrán. A szabad végû kiépítés megkönnyíti a telepítést  

és a cserét, miközben jobb tehermentesítést és kábelköpeny

védelmet biztosít a kábelbilincsnél. Ebben az esetben legalább 

2 és 1/2 fordulatnyi kábelt kell a dobra tekerni. A "Hajlítási sugarak"

táblázat mutatja a minimális hajlítási surgarak értékeit a tehermentesítõ

dobokra vonatkozóan. Ha, egyébként, a kábelrögzítést kábelbiliccsel

valósítják meg, akkor javasolt átfedési kábelhossznak a kábel külsõ 

átmérõjének OD 20/25xszöröse. Ez segít elosztani a dinamikus ter-

helést elegendõ köpenyfelületen és megakadályozza a kábel sérülését.

Ajánlott

csatlakozási pont                       kötõdoboz

fix telepítés mozgó telepítés

egyes rögzítõ bilincs

tehermentesítõ dob

Tipikus tehermentesített 

kábelrögzítési mód 

kábel tehermentesító harisnyával®

PANZERFLEX-VS, PANZERLITE

Fix the bottomRögzíteni a kábel alsó végét 
Amikor szükséges, a kábelek alsó végét rögzíteni kell megfelelõ 

bilinccsel. A külsõ kábelköpeny átfedése ugyanaz, mint a rögzítõ

rendszernél (kábel külsõ átmérõje(OD) 20/25 szöröse). A rögzítõ

eszköz távolsága a pálya végétõl legalább a kábel külsõ átmérõjének

40 szerese legyen. Ha gyakran elõforduló dinamikus rántások elõre-

jelezhetõk a rögzítésnél, akkor csillapító rugó használható.

BASKETHEAVYFLEX

Suggested cable coilingAjánlott kábelgyûjtés 
Habár a Basketheavyflex kábelt kimondottan ilyen alkalmazásra tervezték

a kábelgyûjtõ kosár megfelelõ kialakítása mégis nagyon fontos, nem csak

a kábel élettartama, hanem a nem megfelelõ mûködés elkerülése miatt is.

Nagy igénybevételû alkalmazás jellemzõen hosszú függõleges menethossz,

nagy sebességû emelési és süllyesztési mozgások, gyakori erõs

szél jelenlétében.

Ezekben az esetekben külön ügyelni kell arra, hogy a csévélési átmérõ ne

legyen kevesebb, mint 1.5 m. A kosár középére elhelyezett vezetõ kúp 

ajánlott a kábel egyenletes és megfelelõ tekercsben való fektetéséhez.

A kosár alakja és nyílásának mérete, kialakítása szintén fontos  

mûködést befolyásoló tényezõk: ajánlott, hogy nagy magasságnál és sebes- 

ségnél a kosár magassága legalább 2m és kúpos bevezetõ nyílású legyen.

Jó kábelgyûjtés      Kevésbé rendezett kábelgyûjtés Gyenge kábelgyûjtés

Tipikus tehermentesített 

kábelrögzítési mód

tehermentesító harisnyával®
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VoltagesFeszültség típusok:
A kábelek névleges, üzemi és próbafeszültség értékei
a DIN VDE 0298/3 rész meghatározásai szerint vannak alkalmazva.
Néhány közülük szerepel a 4/3 táblázatban ld. lent.
AC - alternating current - váltóáram
DC - direct current - egyenáram

Rated voltageFNévleges feszültség:
Szigetelt villamos kábel névleges feszültsége az a feszültség,
melyen tervezése és tesztelés során használják figyelembe véve
az elektromos jellemzõit.
A névleges feszültség két értékkel Voltban van kifejezve 
 UO/U  (V).
• UO rms egy fázis vezetõ és a föld közötti érték
• U rms többeres kábel két fázisvezetõje vagy egyeres kábelek 

           rendszerénél két fázis kábel közötti érték

Váltóáramú AC rendszernél a kábel névleges feszültségének
legalább annyinak kell lennie mint a rendszer névleges feszültsége, amiben
használva van. Ez mindkét értékre érvényes elõírás.
Egyenáramú DC rendszer névleges feszültsége nem szabad, hogy 
több legyen a kábel névleges feszültség értékének a 1.5 szeresénél.

Operating voltageÜzemi feszültség:
Üzemi feszültség az a feszültség, amely egy adott erõátviteli kiépítésben
a fázisvezetõ és a föld között hibamentes mûködés mellett az adott

Elektromos paraméterek, jellemzõk

ELEKTROMOS JELLEMZÕK

idõben és helyen fenn áll.

•  UO /U  0.6/1 kV  -ig  névleges feszültségû kábelek

Ezek a kábelek megfelelnek három fázisú AC, egy fázisú

AC és DC telepített rendszerekben történõ felhasználásra,

melyek folyamatos maximális üzemi feszültsége nem lépi

túl a kábel névleges feszültség értékét 10%-kal a 450/750 V

kábeleknél és 20%-kal a  névleges feszültségû 

UO /U = 0.6/1 kV kábeleknél .

•  UO / U nagyobb, mint 0.6/1 kV névleges feszültségû kábelek

Ezek a kábelek megfelelnek három fázisú és egy fázisú AC

rendszerekben való felhasználásra, melyek maximális üzemi 

feszültsége a kábel névleges feszültségét nem lépi túl 20%-kal.

• Egyenáramú DC rendszerek kábelei

Ha a kábeleket DC rendszerekben használják, a megengedett 

folyamatos DC üzemi feszültség a vezetõk között nem szabad, hogy

több legyen a kábel megengedett AC feszültség értékének a 1.5

szeresénél. Egy pólusú földelt DC rendszereknél, ezt az értéket

meg kell szorozni  0,5-ös tényezõvel.

Test voltagePróbafeszültség
Hajlékony kábelek próbafeszültségére vonatkozóan, a DIN VDE 0250 
szabvány megfelelõ részeiben megadott értékeket kell alkalmazni.

A kábelt a kosár aljánál kezdve kell lefektetni, az óramutatójárásával
ellentétes irányban az eredeti tárolódob külsõ rétegétõl kiindulva.

Az itt megadott információk igazolják a gyártó elkötelezettségét PALAZZO

PRYSMIAN’ afelõl, hogy a vevõi számára a lehetõ legjobb támogatást megadja 
termékei tökéletes, megfelelõ használatával kapcsolatosan.

A PANZERFLEX® kábelek élettartama és teljesítménye függ minden
ebben a mûszaki fejezetben megadott ajánlás betartásától.
Továbbá hangsúlyozni szeretnénk, hogy a fõ tényezõk, melyeket
rendszeresen és figyelmesen kell ellenõrizni, a következõk:
• minden berendezés tökletes egy vonalba való beállítása: kábelterelõ
íves görgõsor, kábeldob, kábelterelõtárcsák  stb.
•  minden védelem a laza és a túlfeszes kábel elkerüléséért.
• bevitt (és meg nem szüntetett) csavarodás a telepítés során

vagy a próbaüzem alatti tevékenységek révén.

A fenti instrukciók közül, akár egy be nem tartása bizonyosan 
a kábel korai, idõ elõtti meghibásodásához fog vezetni.
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Adott áram adott üzemi feltételek melletti továbbítása

az áramterhelhetõség standard körülmények között

folyamatos üzem mellett az itt tárgyaltak szerint alkalmazni kell

és szükség esetén korrigálni kell.

Lefelé történõ igazítást igényelhet, korrekciós tényezõk

alkalmazását az alábbiakkal összefüggõ feltételek okán:

• környezeti hõmérséklet

• rétegek és menetek száma a kábelcsévélõ dobokon

• egyidejûleg feszültség alatt lévõ vezetõerek száma

Nem szabad soha elfelejteni, hogy a nem folyamatos üzem 

a kábelre nézve nagyobb terhelhetõséget jelent.

Jelenleg tendencia, hogy a mûködõ kábelhosszak egyre növekednek,

így bölcs dolog ellenõrizni a feszültségesést, nem csak alacsony

feszültségek esetén, hanem közép és magas feszültségek esetén is.

Bizonyos körülményeknél szükségessé válhat a kábel zárlati áramok

esetén fennálló ellenállóképességének ellenõrzésére, mind termikus

szempontból, mind elektro-dinamikai indukált erõk szempontjából.

Kábel érkeresztmetszetének számítása

Mûszaki információk

Current carr ying capacity for continuous operationÁramterhelhetõség folyamatos üzemnél
Az áramterhelhetõségek, valamint a különbözõ korrekciós

tényezõk alábbi táblázatban megadott értékei megegyeznek

a VDE 0298 / 4 rész , 1988 Feb. szabványban definiált értékekkel.

Habár az ebben a katalógusban tartalmazott kábelek érszigetelése

etiléne propilén gumi (EPR), melynek a megengedett üzemi hõmér-

séklete folyamatos üzem mellett 90 °C, az itt megadott áramterhel- 

hetõség értékek 80 °C-os vezetõ hõmérsékletre vannak megadva.

Ez a VDE szabványonak megfelel és óvintézkedés is egyben

beszámítva azt, hogy ezeknél a kábel típusoknál nagyobb

nehézségekkel jár a hõ disszipációja.

A megadott értékek háromeres kábelekre vonatkoznak, földeléssel vagy

a nélkül,  földre fektetve, környezeti levegõ hõmérséklete 30°C. Azoknál

az alkalmazásoknál, ahol elõre tudott, hogy a kábel élettartama rövi-

debb a nagy mechanikai igénybevételek vagy a kábelköpeny kopása

miatt, ott a termikus öregedés kisebb fontosságú. Ezekben az esetekben

a maximálisn üzemi hõmérsékletet 90 °C-kal lehet figyelembe venni és

ezáltal az áramterhelhetõség értékeket kb. 7%-kal meg lehet növelni.

-
-
-
2
2
2
2
2

-
-
2
2
2
2
2
2

2
2.5
3.5
11
17
24
29
43

0.413
0.619

0.9
5.4
8

14
18
27

   EGY-FÁZISÚ FÖLDELT
U                                                                                                            (JELZÕ EREK)
kV

ERÕÁTVITELI EREK

kV

 VEZÉRLÕ EREK

kV

PILÓTA EREK

kV

 DC RENDSZER
U
kV

0.825
1.238

1.8
10.8
18
27
36
54

318/550 V
476/825 V
0.7/1.2 kV
4.2/7.2 kV
6.9/12 kV

10.4/18 kV
13.9/24 kV
20.8/36 kV

300/500 V
450/750 V
0.6/1 kV
3.6/6 kV
6/10 kV

8.7/15 k1V
12/20 kV
18/30 kV

BasketHeavyFlex

Panzerflex-L / Panzerflex-VS / Panzerlite

MAX. MEGENGEDETT ÜZEMI FESZÜLTSÉGHAJLÉKONY KÁBEL                           FESZÜLTSÉG

U  /Uo
  AC RENDSZER

U  /Uo

PRÓBAFESZÜLTSÉG A TELJES KÁBELEN ALKALMAZVA

Flexiflat

Panzerflex-EL / Panzerflat

Table 2 Táblázat
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4
5
7
9
12
16
22
29
36
44
55
66
77
89

101
119
136

5
6
8

11
14
20
27
35
44
55
68
81
95

109
124
146
167

6
8

10
14
18
25
34
45
55
69
85

102
120
137
157
184
211

8
10
13
17
22
31
42
55
68
85

105
126
148
170
194
227
260

9
11
15
20
26
36
49
64
79
99

123
147
172
198
226
275
304

11
14
18
25
32
45
60
80
99

123
153
184
215
246
281
329
378

1 RÉTEG
A

0,8

2 RÉTEG
A

0,61

3 RÉTEG*
A

0,49

4 RÉTEG
A

0,42

5 RÉTEG
A

0,34

6 RÉTEG
A

0,27

7 RÉTEG
A

0,22

14
18
24
33
42
59
79

105
130
162
200
241
282
323
369
432
496

19
24
32
43
56
78

104
138
170
212
263
316
370
424
484
567
651

1
1,5
2,5
4
6

10
16
25
35
50
70
95

120
150
185
240
300

18
23
30
41
53
74
99
131
162
202
250
301
352
404
461
540
620

23
31
38
47
58
70
82
94

107
126
145

28
38
46
58
72
86

100
116
132
155
178

36
47
58
73
90

108
126
146
166
195
224

44
58
72
90

111
134
156
180
205
241
277

51
68
84

105
130
156
182
210
239
281
323

64
85

105
131
162
195
226
261
298
350
403

84
111
138
172
212
255
297
342
390
459
528

16
25
35
50
70
95

120
150
185
240
300

105
139
172
215
265
319
371
428
488
574
660

CSÉVÉLVEKERESZTMETSZET

mm2

FEKTETVE

A
Tényezõ 1

LEVEGÕBEN
SZABADON

A
1.05

mm2

CURRENT CARRING CAPACITY -       ÁRAMTERHELHETÕSÉGEKCables up to Kábelek10 kV-ig kábelek

Cables above 10 kV feletti kábelek

*Redukciós tényezõk érvényesek a spirálban csévélt lapos kábeldob kábelekre is (spirálisan)

Table 3 Táblázat

A redukciós tényezõ figyelembe veszi a telepítési és üzemi

körülményeket, a hõmérsékletet, kábel csoportokat, szakaszos és

idõszakos üzemet és az egyidõben terhelt vezetõ erek számát.

Az áramterhelhetõség meghatározásánál kell alkalmazni

a táblázatból kiolvasott megfelelõ értékkel.

Redukciós (korrekciós) tényezõ
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PANZERFLEX KÁBELEK

Mûszaki információk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20

Közvetlenül kötegelve falon
vagy padlón, kábelcsatorná-
ban vezetve vagy behúzva,  
falon kívül vagy a falban vezetve 

Többeres kábelek száma vagy egy vagy három fázisú körök egyeres kábelekbõl kiépítve (2 vagy 3 terhelt vezetõvel)KIALAKÍTÁS

1,0 0,8 0,7 0,65 0,6 0,57 0,54 0,52 0,5 0,48 0,45 0,43 0,41 0,39 0,38

Egy rétegben mennyezet alatt,
közökkel
1 x kábel átmérõ távolság
két egymás melett lévõ kábel között

0,95 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,45 0,85 0,85 0,85 0,85

Egy rétegben a falon  
vagy a padlón , közökkel
1 x kábel átmérõ távolság
két egymás meletti kábel 
közötti

1,0 0,94 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Egy rétegben a falon vagy
a talajon, érintkezésben 1,0 0,85 0,79 0,75 0,73 0,72 0,72 0,72 0,71 0,70

Egy rétegben a mennyezet  
alatt, érintkezésben 0,95 0,81 0,72 0,68 0,66 0,64 0,63 0,62 0,61

DE-RATING FACTORS FOR GROUPINGREDUKCIÓS TÉNYEZÕK KÁBELCSOPORTOK ESETÉN

Table 4 Táblázat

Table 5 Táblázat

DE-RATING FACTORS FOR VARYING AMBIENT TEMPERATURES REDUKCIÓS TÉNYEZÕK A KÖRNYEZETI HÕMÉRSÉKLET VÁLTOZÁSÁNAK FÜGVÉNYÉBEN

1.101.18

 KÖRNYEZETI HÕMÉRSÉKLET °C

2010

1.14

15

1.05

25

1.00

30

0.95

35

0.98

40

0.84

45

0.77

50

0.71

55

0.63

60

0.55

65

0.45

70
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Table 6 Táblázat

DE-RATING FACTORS FOR MULTI-CORE CABLES REDUKCIÓS TÉNYEZÕK TÖBBERES KÁBELEK ESETÉN   ÉRKERESZTMETSZET 10 mm2

0.75
0.65
0.53
0.44
0.40
0.37
0.36
0.35
0.30

5
7
12
18
24
30
36
42
61

TERHELT VEZETÕEREK SZÁMA REDUKCIÓS TÉNYEZÕ

EGYIDEJÛLEG TERHELT VEZETÕEREK SZÁMA

0 10 20 30 40 50 60

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

RE
DU

KC
IÓ

S 
TÉ

NY
EZ

Õ
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Table 7 Táblázat

SZAKASZOS ÜZEM KORREKCIÓS TÉNYEZÕICORRECTION FACTORS FOR INTERMITTENT OPERATION

1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300
CABLE CROSS SECTIONÉRKERESZTMETSZET

(mm2)

1.25
1.50
1.87
2.15
2.39

1.24
1.49
1.85
2.10
2.36

1.23
1.48
1.82
2.04
2.32

1.22
1.46
1.81
2.01
2.30

1.21
1.44
1.78
1.97
2.26

1.20
1.42
1.74
1.93
2.21

1.18
1.38
1.69
1.87
2.13

1.16
1.34
1.62
1.79
2.03

1.13
1.28
1.53
1.69
1.90

1.10
1.23
1.45
1.59
1.79

1.07
1.16
1.34
1.45
1.62

1.03
1.09
1.21
1.31
1.44

1.00
1.04
1.13
1.18
1.27

1.00
1.03
1.05
1.11
1.19

1.00
1.00
1.02
1.04
1.08

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

60 %
40 %
25 %
20 %
15 %

KORREKCIÓS TÉNYEZÕKTERHELÉS (bi %)

Egyes esetekben az elektromos mûködés nem folyamatos vagy 

csak részletekben folyamatos. Ezért tanácsos lellenõrizni a 

keringõ, átfolyó áramot és a bekapcsolási idõket, hogy látni

lehessen, hogy a kábel érkeresztmetszete csökkenthetõ-e. 

Tipikus példa szakaszos üzemre egy emelõ berendezés mûködése,

mely ismételt ciklusokból áll, ahol például, egy 10 perces teljes 

terheléssel való üzemelést hosszabb terhelés nélküli szakasz követ.

Áramterhelhetõségek NEM folyamatos üzem mellett

Ez a 10 perc a teljes idõtartamnak DT százalékban kifejezett része

adja meg az úgy nevezett üzemi ciklust, terhelési tényezõt.

Terhelési tényezõ FC % =(10 mi / DT) x 100

Ez esetben az áramterhelhetõségek értékeit, ld. az table 1 táblázat,

növelhetõk meg a table 3 táblázat tényezõivel.
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PANZERFLEX KÁBELEK

Mûszaki információk

Table 8 Táblázat

SHORT CIRCUIT CURRENT - ZÁRLATI ÁRAM

0.20
0.32
0.51
0.77
1.29
2.06
3.22
4.50
6.43
9.00
12.2
15.4
19.3
23.8
31.0

1.5
2.5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240

NÉVLEGES KÁBEL

ÉRKERESZTMETSZET

(mm2)

EGY MÁSODPERCES TERMIKUS

HATÁRÉRTÉK MINDEN FESZÜLTSÉGEN

(kA)

Table 9 Táblázat

I N I T I A L  S H O RT  C I R C U I T  T E M P E R AT U R EVEZETÕ  KEZDETI HÕMÉRSÉKLETE
OF THE CONDUCTORZÁRLATI ÁRAMNÁL

UNDER NORMAL OPERATING CONDITIONS    NORMÁL ÜZEMI KÖRÜLMÉNYEK ESETÉN

30 °C 40 °C 50° C 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C

FINAL SHORT CIRCUIT VEZETÕ VÉGSÕ 

TEMPERATURE IN CHÕMÉRSÉKLETE

143
159
176

136
153
170

129
147
159

122
141
159

115
135
154

107
128
148

100
122
143

160
200
250

TERM IKUS KORLÁT
A VDE  0250 c.8/75 szabvány szerinti megengedhetõ
TERMIKUS korlát zárlati áramnál nehézüzemi mozgó alkalmazású,
üzemû kábel esetén, az alábbi referenciaértékekkel kell számolni:

Kezdeti = 80 °C (kábel teljes terhelés alatt)
Végsõ zárlati hõmérséklet = 200 °C

A zárlati áramok (termikus határ) értékei a 8 táblázatban
ezen referenciaértékek mellett vannak kiszámolva és 
1 másodperc bázis idõre érvényesek.

Más idõtartamokra, figyelembe véve a berendezés védelmének
jellemzõit, a táblázat értékeit el kell osztani az effektív idõ 
négyzetgyökével (másodpercben kifejezve).
Ettõl eltérõ kezdeti és végsõ hõmérsékletek esetén (pl. 90 °C és 250 °C
EPR-nél megengedhetõ szabványos értékek) a zárlati áram
(termikus korlát) az alábbi képlettel számítható:

Icc (A) = kcc x cond. cross section-vezetõ keresztmetszete (mm2)
√t (sec)

,ahol a kkc együttható a 9 táblázatban szereplõ értékeket veszi fel table 6.

Zárlati áram
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meteszetû kábelek esetére, 3 ér+3 osztott föld, de érvényesek lapos 

kábelekre is kis közelítéssel) a fenti table 4 táblázatban vannak megadva.

Meg kell jegyezni, hogy a vezetõ hõmérséklete 90 °C esetén

az ellenállásértékét R 1.03-mal szorozni kell, míg 60Hz frekvencia 

esetén a reaktancia X értékét 1.2-vel kell megszorozni és  K

(mV/Am) értékét újra kell számolni.

Three phase voltage dropHáromfázisú feszültségesés
A feszültségesést nem csak az alacsony feszültség esetén kell le-

ellenõrizni, hanem hosszú csatlakoztatásoknál közép feszültségnél is.

Az értékét a tényezõk szorzatából lehet kiszámítani K (mV/Am)*

(adott érték ld. fenti table 4 Táblázatban) szorozva az effectív árammal I (A)

a kábelen és szorozva a csatlakozás hosszával L (km-ben).

A feszültségesés kiszámításának képlete az alábbi:

= I x L x K  (Volt)

 ,ahol K=1,73 x (R cos    + X sen    )

I = (A) effektív áramerõsség

L = (km) csatlakozási kábelhossz

R = (Ohm/km) a.c. vezetõ ellenállása 80 °C-on ( ld. 10. táblázat fent )

X = (Ohm/km) kábel reaktancia 50 Hz-en ( ld. 10 táblázat fent )

Fontos megjegyezni, hogy a vezetõ hõmérséklete 90 °C esetén 

az ellenállásértékét R fel kell szorozni 1,03-mal és 60 Hz-es frekvencia

esetén a reaktancia X értékét 1,2-vel kell megszorozni.

A villamos ellenállás  R (80°C) és a reaktancia X értékei ( kör kereszt- 

Feszültségesés számítása

φ φ
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Table 10 táblázat

VOLTAGE DROP CALCULATION - FESZÜLTSÉGESÉS SZÁMÍTÁSA

0,103
0,095
0,092
0,086
0,083
0,078
0,078
0,075
0,075
0,073
0,072
0,071
0,071
0,071
0,070

16,9
10,1
6,29
4,19
2,41
1,53

0,983
0,699
0,486
0,343
0,261
0,204
0,165
0,136
0,104

1,5
2,5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240

NÉVLEGES

 KERESZTMETSZET

mm2

≤ 0,6/1 kV
(X)

Ohm/km

0,108
0,102
0,097
0,092
0,088
0,085
0,083
0,081
0,080

3,6/6 kV
(X)

Ohm/km

A.C. ELLENÁLLÁS

 50 Hz-en és 80 °C-on

(R)
Ohm/km

X=REAKTANCIA 50 Hz-en 3 eres kábel esetén (3 FÁZIS + FÖLD)  ÜZEMI FESZÜLTSÉGEN = 

0,111
0,105
0,100
0,095
0,091
0,087
0,085
0,083
0,082

6/10
(X)

Ohm/km

0,118
0,111
0,105
0,100
0,095
0,092
0,089
0,087
0,084

8,7/15
(X)

Ohm/km

0,126
0,118
0,112
0,106
0,101
0,097
0,094
0,091

12/20
(X)

Ohm/km

ΔV
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A fenti táblázatban megtalálhatók a leginkább használatos tárolódobok méretei, külsõ és belsõ méretek egyaránt illetve a tömegre, valamint

a rakterületre és raktérfogatra vonatkozó adatok. Kérjük, hogy a betárolt dob D1 méretét 5mm-rel megnövelt mérettel vegye figyelembe.

TÁROLÓDOBOK MÉRETEI ÉS TÖMEGEI

D2

L2

L1

D1

TYPE TÍPUS
(n)

D1

(mm)

D2

(mm)

L2

(mm)

L1

(mm)

NETTÓ

TÖMEG

(kg)

TERÜLET

(RAK)

(mm2)

TÉRFOGAT

(RAK)

(mm3)

630
710
800
900

1000
1250
1400
1600
1800
2000
2240
2240
2450
2600
2450
2450
2600

315
355
400
450
500
630
710
900
1120
1250
1300
1400
1500
1600
1250
1250
1250

335
420
470
470
580
630
750
900
1140
1140
1000
1140
1140
1140
1140
1270
1270

410
495
545
565
675
740
870
1055
1315
1325
1185
1325
1325
1365
1325
1455
1455

16
20
28
36
55
85

125
190
270
365
450
480
600
770
600
650
800

0.34
0.45
0.54
0.63
0.81
1.09
1.41
1.92
2.63
2.94
2.96
3.28
3.58
3.90
3.58
3.90
3.56

0.23
0.33
0.46
0.59
0.84
1.42
2.04
3.18
4.90
6.05
6.80
7.54
8.98

10.37
8.98
9.80

11.00

06
07
08
09
10
12
14
16
18
20

22R
22
25

26S
25S

25S pal
26S pal
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Gyártó fenntart minden jogot arra, hogy bármikor módosíthassa a mûszaki,

méretbeli és tömeg jellemzõket, melyek jelen katalógusban fel vannak

tüntetve, azonban mindig a megjelölt szabványoknak megfelelve és

csak abban az esetben, ha az javítja a termékek jellemzõit.

A gyártó és forgalmazó minden nem rendeltetésszerû, nem megfelelõ használatból 

vagy a kábel használatára, a balesetveszély elhárítására telepítéskor és üzemközben 

vonatkozó ajánlások, elõírások, szabályok figyelmen kívül hagyásából eredõ személyi 

sérülés, baleset és anyagi kárral kapcsolatos felelõsség alól mentesül.

PANZERFLEX KÁBELEK

Mûszaki információk
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Garancia: minden ebben a katalógusban leírt kábelre vonatkozó 

garancia a gyártó kereskedelmi feltételeiben leírtaknak megfelelõen

18 hónap a kábel megvásárlásától számítva, illetve

12 hónap a kábel beépítésétõl számítva. E garanciális idõszak

szigorúan véve csak jelen katalógusban leírt megfelelõ 

termékhasználat esetén érvényes.

Hangsúlyozzuk az adott telepítéshez megfelelõ kábel kiválasztásának a 

fontosságát azért, hogy biztosítani lehessen a garancia érvényességét,

és a hosszú problémamentes mûködést.
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