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MAGNETIC SYSTEMS

(0 DELACHAUX GROUP






.

Electromagnetic, electro-permanent and vacuum lifting systems

for handling of steel products

Electromagnetic and permanent magnets separators for recycling

Elektromágneses, elektro-permanens és vákuumos

 emelő-, anyagmozgató berendezések

Elektromágneses és állandómágneses szeparátorok, 

vas- és fém kiválasztók az újrahasznosítás területére
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Magyarországi képviselet:

BESTOF KFT.

H-1029 Budapest

Arany jános utca 9/B 

Tel.: +36 1 391 69 90

+36 1 39169 91

+36 1 200 28 22

Fax: +36 1 398 73 40

 e-mail: info@bestofkft.com
www.bestofkft.hu

	ELEKTROMÁGNESES EMELÉS
Üzemeltető 
	

	Cím 
	

	Tel.:  
	

	Fax:  
	

	Ügyintéző:
	


( ÚJ BERENDEZÉS    ( ÚJ TELEPÍTÉS   ( MEGLÉVŐ BERENDEZÉS HELYETTESÍTÉSE       

( BELTÉRI  
( KÜLTÉRI  





Környezeti hőmérséklet :  C°   min:____________ Max:_____________

Üzemi ciklusidő : 
Bi% :___________   Bekapcsolt idő :   ____________ Kikapcsolt idő: _____________

DARU:______ Tonna teherbírás
( egyes horog

( kettős horog     Horgok közötti távolság: ___________

Emelési magasság: __________daru fesztáv: __________ Vezérlés:    ( Fülke
 (  Függőkapcsoló :   ( Rádiótavvezérlő
Villamos betáplálás: Hálózati feszültség: AC (Volt): _________Fázisok sz.: ______ Ciklus: _______KVA: _______






     DC (Volt): _________ Ampere vagy Kw: _________

Kérjük a következőkre ajánlatukat:

( Mágnesek

( Táp- és vezérlőegység
( kiegészítő berendezések

( ______________ 

( Emelőgerenda

( Akkumulátor telep
( ________________

( ______________

	Alkalmazás rövid leírása:
	

	

	Lemeztekercs : anyagminőség                                                                                                 
	teher hőmérséklete °C: min          Max

	Maximum külső átmérő                 belső átmérő                 szélesség                    súly

	Minimum külső átmérő                 belső átmérő                szélesség                    súly

	Emelés  tekercs tengelyének helyzete       ( függőleges       ( vízszintes

	Feltételek: (  szorosan tekercselve pántolt     ( lazán tekercselve pántolt    ( festett     ( papír brukolattal ellátott   
( fém burkolással  ellátott  ( huzallal átkötött 

	Pántolás : (    a tekercs tengelyére merőleges                 (      a tekercs tengelyével párhuzamos                       


	Köteg : anyagminőség            Hőmérséklet               Max. Külső átmérő                  Min. külső átmérő              Súly     

	Kötegelés módja: _____ szorosan          ______lazán         _____ fémhuzallal        ______kötelekkel          ______egyéb  

	A köteg alkotóelemeinek, felépítésének és jellemzőinek leírása, rajz


	Táblalemez : anyagminőség                                                                                

	Maximum lemez vastagság_________        szélesség_________         hossz_________         súly__________

	Minimum: lemezvastagság_________         szélesség_________         hossz_________         súly__________

	Lemezköteg:__________ lemezek sz.:__________   Függőleges elhelyezés:__________   Vízszintes elhelyezés:__________ Elválasztó fabetétek:_______


	Buga, bramma : anyagminőség     ( négyzetes  ( téglalap alapú  ( hengeres                   ( hideg  ( meleg________°C  

	hossz _______________    szélesség ________________vagy átmérő 

	Egyszerre emelendő min. elemek száma:_______             Max súly / buga:_____________

	Egyéb különleges igény:


	


