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…alkalmazások 
korlátok nélkül! 

 
 



M550 WAVE S 
 

 
 
 
 

 

A nyomógombos rádiótávvezérlők M550 WAVE 
S típusú sorozata elérhető 4, 6 vagy 8 db 
kétfokozatú nyomógombbal a mozgás-
parancsok vezérlésére, továbbá a mindig jelen 
lévő Start/Kürt nyomógomb és a STOP vészállj 
kapcsolóval. A rádiótávvezérlőn még van hely 
egy opcionális kezelő-szervnek, ami lehet egy 
többállású forgó választókapcsoló, egy szimpla 
nyomógomb vagy egy analóg potencióméter. 
Az IMET külön figyelmet fordított az 
ergonómikus kialakításra, formatervre. A WAVE 
adókészülékek, szem előtt tartva a gyakorlati 
szempontokat kompakt méretűek, kesztyűvel 
történő működtetésre alkalmas nagyméretű 
nyomógombokkal rendelkeznek, könnyen 
hozzáférhető, ugyanakkor védett STOP-vészállj 
gombjuk van. Ez teszi a WAVE S 
rádiótávvezérlőket ideális eszközzé csörlők, 
emelők, emelődobok, futódaruk, híddaruk és 
toronydaruk működtetésére. 
A testre szabás lehetősége kibővíti ennek az 
adó típus felhasználásainak számát a 
legkülönbözőbb ON/OFF vezérlésű gépre mind 
AC, mind DC táplálás esetén. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Méretek: 
75 x 43 x 180 mm 
 
Súly: 
375 g 
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M550 WAVE L 
 

 

 
A nyomógombos rádiótávvezérlők M550 WAVE 
L típusú sorozata elérhető 10 db és 12 db 
kétfokozatú nyomógombbal a mozgás-
parancsokra a standard Start/Kürt gomb és 
STOP-vészállj gombokon kívül. 
Az M550D WAVE L10 típusú sorozat rendelhető 
8+8 digites LCD kijelzővel, ami a gépről érkező 
státusz infromációkat a datafeedback opcióval 
együtt képes megjeleníteni. 
Mint a WAVE S sorozatnál, úgy itt a WAVE L 
rádiótávvezérlőkön is van még hely 1 db 
opcionális kezelő-szervnek, ami lehet egy 
többállású forgó választókapcsoló, egy szimpla 
nyomógomb vagy egy analóg potencióméter. 
Ezért ideális választás a WAVE L 
rádiótávvezérlő és ideális eszköz az egyéb 
funkciókkal felszerelt híddaruk (pl. segédemelő, 
markoló, mágnes stb.) és közepes méretű 
toronydaruk működtetésére, távvezérlésére. 
A testre szabás lehetősége kiterjeszti ennek az 
adó típus felhasználásainak, alkalmazásainak 
számát a legkülönbözőbb ON/OFF vezérlésű 
gépre mind AC, mind DC táplálás esetén. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Méretek: 
75 x 43 x 245 mm 
 
Súly: 
445 g 
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M550 ZEUS B2 
 
 
A ZEUS B2 adókészülék magában egyesíti a korszerű ergonómikus formát és az 
általános alkalmazások által igényelt működési jellemzőket pl. toronydaruk, 
futódaruk, híddaruk, kisebb méretű betonpumpák, nagy nyomású és vákuum pumpás 
csatrona tisztító járművek és bármilyen egyéb gép esetén, ahol kéttengelyű 
joystickok jelentik a mozgásokat irányító ideális kezelőszerveket. 
A ZEUS B2 kompakt méretű, azonban számos on/off és analóg parancs 
működtetésére szolgáló kezelőszervnek nyújt elegendő helyet és így speciális 
alkalmazások egyedi igényeihez is könnyen testre szabható rádiótávvezérlőnek 
bizonyul 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Méretek: 
212 x 133 x 147 mm 
212 x 169 x 147 mm 
 
Súly: 
1090 g 
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M550 ZEUS M6 
 
A ZEUS M6 adó a B2-ével azonos házat használ, kombinálja az ezekre az igényekre 
speciálisan megtervezett analóg jelet adó joystickokat olyan alkalmazásokra, mint 
analóg vezérlésű hidraulikus daruk, telszkópos rakodók önjáró lánctalpas gépek és 
egyéb gépek, ahol az egytengelyű joystick-ok jelentik az ideális mozgásparancsot 
működtető kezelőszervet.  
A ZEUS M6 kompakt mérete ellenére számos on/off és analóg parancs 
működtetésére szolgáló kezelőszervnek biztosít elegendően nagy helyet és így 
speciális alkalmazások egyedi igényeihez is könnyen testre szabható 
rádiótávvezérlőnek bizonyul. 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
Méretek: 
296 X 152 X 147 mm 
296 X 190 X 147 mm 
 
Súly: 
1450 g 
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M550 ZEUS NJ 
 
A ZEUS NJ rádiótávvezérlő adókészüléket nagyon összetett gépek vezérlésére 
tervezték, ahol analóg potencióméterek, nyomógombok, választókapcsolók jelentik 
az ideális kialakítású kezelőszerveket. A tágas helykínálatú panelen elegendő hely 
van nagyszámú kezelőszerv elhelyezésére, ami a ZEUS NJ rádiótávvezérlőt 
rugalmasan és könnyen testre szabhatóvá teszi összetett, komplex váltóáramú AC 
és egyenáramú DC alkalmazások esetén egyaránt. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Méretek: 
212 x 133 x 147 mm 
212 x 169 x 147 mm 
 
Súly: 
1090 g 
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M550 THOR B3 
 
 
A THOR B3 rádiótávvezérlő adót komplex és integrált gépeknél széleskörűen 
használható távvezérlőnek konstruálták meg pl. 4-5 gémtagos betonpumpák, 
kiegészítőkkel felszerelt teljes kiépítettségű híddaruk, 6 funkciós hidraulikus daruk, 
speciális toronydaruk, furó és alagútépítő gépek számára. A 3 db kéttengelyű 
joystick-on túl a THOR rendkívül széles panelén számos on/off és analóg parancs 
működtetésére szolgáló kezelőszervnek van elegendő hely, így speciális 
alkalmazások egyedi igényeihez is könnyen testre szabható rádiótávvezérlőnek 
bizonyul összetett, komplex váltóáramú AC és egyenáramú DC alkalmazások esetén 
egyaránt. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
Méretek: 
296 X 152 X 147 mm 
296 X 190 X 147 mm 
 
Súly: 
1450 g 
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M550 THOR B4 
 
 
A THOR B4 rádiótávvezérlők hasonlóak a B3-hoz, csak egy 4. kéttengelyű joystick-
kal vannak kiegészítve. Ez teszi ideálisan használható rendszerré nagy integráltsági 
fokú gyárokban működő technológiai daruk vezérlésére, 7-8 funkciós hidraulikus 
daruknál, lánctalpas önjáró emelőberendezéseknél és egyéb különleges egyedi 
kialakítású összetett gépeknél. A 4. kéttengelyű joystickon túl a THOR panelén 
számos on/off és analóg parancs működtetésére szolgáló kezelőszervnek van hely, 
így speciális alkalmazások egyedi igényeihez is könnyen testre szabható 
rádiótávvezérlőnek bizonyul összetett, komplex váltóáramú AC és egyenáramú DC 
alkalmazások esetén egyaránt.  
 

 
 

 
 
 
 
 
Méretek: 
296 X 152 X 147 mm 
296 X 190 X 147 mm 
 
Súly: 
1550 g 
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M550 THOR M8 
 
A THOR M8 rádiótávvezérlők 8 db egytengelyű joystick-kal vannak szerelve. 
Kimondottan elektro-hidraulikus vezérlésű gépekre van tervezve úgy, mint pl. 7-8 
funkciós hidraulikus daruk, lánctalpas önjáró emelőberendezéssel kiegészített gépek 
és egyéb egyedi kialakítású összetett gépek, melyeknél a mozgásparancsok ideális 
kezelőszerve az analóg jelet kiadó egytengelyű joystick. A 8 egytengelyű joystickon 
túl a THOR M8 panelén számos on/off és analóg parancs működtetésére szolgáló 
kezelőszervnek van hely, így speciális alkalmazások egyedi igényeihez is könnyen 
testre szabható rádiótávvezérlőnek bizonyul összetett, komplex váltóáramú AC és 
egyenáramú DC alkalmazások esetén egyaránt. 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
Méretek: 
296 X 152 X 147 mm 
296 X 190 X 147 mm 
 
Súly: 
1450 g 
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M550 THOR NJ 
 
A THOR NJ rádiótávvezérlő adókészüléket nagy összetettségű komplex gépek 
vezérlésére tervezték, ahol analóg potencióméterek, nyomógombok, 
választókapcsolók jelentik az ideális kialakítású kezelőszerveket. A rendkívül nagy 
helykínálatú panelen elegendő hely van rendkívül nagyszámú kezelőszerv 
elhelyezésére, ami a THOR NJ rádiótávvezérlőt rugalmasan és könnyen testre 
szabhatóvá teszi összetett, komplex váltóáramú AC és egyenáramú DC 
alkalmazások esetén egyaránt. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Méretek: 
296 X 152 X 147 mm 
296 X 190 X 147 mm 
 
Súly: 
1400 g 
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M550 M8 
 
 
Az M8 adó DIN sínre szerelhető kivitelű, és ideális megoldás olyan alkalmazások 
esetén, ahol on/off parancsok és/vagy érzékelőkről érkező analóg jelek vagy RS232 
és RS485 portok huzal nélküli, azaz wireless adatátvitelére van szükség. 
A DIN sínre szerelhető adó vezérlőszekrénybe kerül beépítésre telepítése tiszta és 
problémamentes a szállítási terjedelembe benne foglalt egy külső antenna. 
A 21 db on/off parancs és a 4 db analóg bemeneten kívül még Start, Stop és 
Frekvenciaváltás bemenetek is hozzáférhetők, mint hagyományos rádiótávvezérlő 
parancsok. 
√√√√√ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Méretek 
180 x 120 x 73 mm 
 
Súly: 
910 g 
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…KORLÁTOK NÉLKÜL… 
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AKKUMULÁTORTÖLTŐ 
 
 
Az IMET akkumulátortöltők 11÷32 Vdc (szivargyújtós csatlakozóval) vagy 230 Vac 
betápfeszültségekkel (normál hálózati csatlakozóval) készülnek. 
A ház védettsége IP30 a működési hőmérséklet tartomány 0 és 35 °C közötti. Az 
intelligens elektronikának köszönhetően a töltési folyamatnál a töltő figyelembe veszi 
a Ni-MH cellák jellemzőit és a kezdeti töltöttségi állapotot. 
Ez eredményezi az optimalizált töltési ciklusokat a lehető legrövidebb idő alatt 
(maximum 3 óra a teljes feltöltésig). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Méretek CB3600 Zeus / Thor 
75x49x156 mm 
 
Súly: 
251 g 

Méretek CB5000 Wave 
75x49x142 mm 
 
Súly: 
250 g 
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VEVŐEGYSÉG 
 
Az IMET adóegységeket 4 féle vevőegység típussal lehet társítani. Az L és H típusok 
IP65 házzal rendelkeznek kültéri telepítésre alkalmasak, míg az M típus jellemzője a 
Din sínre szerelhető kialakítású ház a gép vezérlőszekrényén belüli elhelyezésre. Az 
M550 K vevő szintén IP65 védettségű CAN BUS-os vezérlésű gépek számára 
készül. 
Az IP65-os vevőegységek esetén a kimenetek csatlakozásai lehetnek: sorkapcsok, 
sok pólusú csatlakozó a házra rögzítve, külső kábelezés és sok pólusú csatlakozó a 
géphez való csatlakoztatásra. Az M típusú vevőegység csatlakozós kimenő 
sorkapocstömbbel van szerelve. Minden IMET vevőegység  4-es biztonsági 
besorolású STOP –vészállj áramkörrel van ellátva, illetve a meglévő Safety-
Stop/biztonsági állj relével egy besorolási osztállyal feljebb sorolja a 
mozgásparancsokat elérve a 2-es és 3-as besorolási osztályt (ez nem érvényes a 
bus rendszerű parancsokra) kívülről látható LED-ekkel a vevőegység jelzi a rendszer 
állapotát. A ház különleges kompozit anyaga magas szintű ütésállóságot és termikus 
és mechanikus stabilitást biztosít. 

 
 
 
M 
Méretek: 
180 x 120 x 73 mm 
Súly: 
910 g 
 
 

L / K 
Méretek: 
145 x 65 x 225 mm 
Súly: 
1700 g 
 
 

H 
Méretek: 
205 x 280 x 130 mm 
Súly: 
3500 g 
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HIDRAULIKUS MŰKÖDTETŐ 
EGYSÉG 
 
A “PWM Hydra rendszer” összekapcsolja az elektro hidraulikus működtetőegységet 
ZEUS vagy THOR rádiótávvezérlővel, lehetővé teszi a kézi vezérlésű hidraulikus 
daruk átalakítását rádiótávvezérelté. 
A hidraulikus működtető egység hidraulika köre teljesen független a daru hidraulika 
rendszerétől, elkerülve az azonos közös olajhasználatból adódó problémákat, ami a 
daru hidraulikaolajának szennyeződéseiből eredhetnek és működési zavarokat 
okozhatnának a hidraulikus működtető egység hengereiben, dugattyúiban. 
 
Az úgynevezett „power pack” – hidraulika tápegység csak “igény esetén” dolgozik, 
azaz amikor a mozgásokat vezérelni kell a rádiótávvezérlőről, kisebb 
energiafogyasztást és kedvezőbb üzemi feltételeket biztosítva. 
 
Minden egyes működtető munkahenger egyenkénti kalibrálása lehetséges a rádión 
keresztül közvetlenül az adóegységről. A Hydra rendszer KIT készlet magába 
foglalja és a következő elemekből áll: működtető tömb, tápegység - power pack, 
kábelezés a vevőegység és a működtető tömb / tápegység-power pack között, 
rudazat rögzítők, hidraulika tömlők. 
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HYDRA RENDSZER ADÓEGYSÉGEI 
 

      
 
ZEUS M és THOR M adóegységek, egytengelyű joystick-okkal, jól megfelelnek a 
Hydra rendszer vezérlésére. Kéttengelyű joystick-os válatozatot is lehet használni. 
 
 
HYDRA RENDSZER VEVŐEGYSÉGEI 
 

   

 
 
LDC és HDC vevőegységek megfelelnek, 
táplálásuk egyenfeszültségü VDC, PWM 
analóg kimenetekkel rendelkeznek és az IP65 
védettségű ház kültéri használatra alkalmas. 
 
 
 

 
CSATLAKOZÓKKAL ELLÁTOTT KÁBELEK 

 

 
Egy felhasználóbarát kábelezési készlet 
beszerelésre készen kerül minden rendszerrel 
együtt leszállításra, a villamos bekötések 
rendkívül egyszerűen elvégezhető a 
vevőegység/működtető egység/tápegység 
között. 
Egy könnyen kezelhető kulcsos kapcsolóval a 
kezelő kiválaszthatja az üzemmódot 
(Rádiótávvezérlő, Kikapcsolva, Kézi üzemmód). 
 

 
 
HIDRAULIKA TÁPEGYSÉG CSOMAG-POWER PACK 

 

 
Egy elektro-hidraulikus szivattyú, ami csak 
szükség esetén működik, a működtetőket 
ellátja a megfelelő olajmennyiséggel és a Hydra 
rendszert teljesen függetlenné teszi a gép 
meglévő hidraulika rendszerétől. 
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MŰKÖDTETŐ TÖMB 
 
A működtető tömb modulrendszerű felépítése lehetővé teszi egyedi igényekhez 
történő testre szabását. A működtető karok lökete +/- 13 mm, mely megfefel a piacon 
lévő hidraulikus elosztók legtöbbjénél. A különleges esetekben nagyobb 20 mm-es 
löket elérése lehetséges egy löket növelő készlet segítségével. 
Mechanikus közdaraboknak és adaptereknek köszönhetően lehetséges illeszteni a 
működtető tömböt közvetlenül a kézi szelepvezérlő tömb egyik oldalára (elérhető a 
Walvoil SD6, SD8, Galtech és Parker gyártmányokhoz). Ez utóbbi konfiguráció a 
rudazatok eltávolítását vonja maga után. 
 

     
 
RUDAZAT RÖGZÍTŐK 
 

 

 
 
A működtető hengerek átadják a mechanikus 
mozgást a rudazatra a rögzítő szorítókon és 
adaptereken keresztül. 
Hegeszteni nem szükséges. 
 
 
 

HIDRAULIKA TÖMLŐK ÉS CSÖVEK 

 

 
Minden tömlő és csö a hidraulikus 
csatlakozásokhoz a működtető tömb és a 
tápegység között leszállításra kerül a készletben 
(telepítési KIT). 
 
 
 

RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK 

   

A soros kábel opció (hossza 15 m) vezetékes 
kapcsolat az adóegység és a vevőegység 
között. A rádiómodulok ebben az esetben nem 
aktívak, és az adóegység közvetlenül a soros 
kábelen kapja a tápfeszültségét. Igény esetén 
leszállításra kerülhet egy úgy nevezett by-pass 
(áthidaló szelep). 
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PLE: VEZÉRLŐ KÁRTYA 
 

 
 
Az IMET PLE elektronikus kártyája diagnosztikai ellenőrzéseket végez és eltárolja az 
üzemi státusz adatokat az emelőgépekről pl. kosarasemelőnél, szerelő 
platformoknál. 
A PLE rendszer összegyűjti a gép különböző funkcióinak érzékelőiről érkező jeleket, 
mikrokapcsolókról, végállás kapcsolókról bejövő kontaktusokat (pl. stabilitás- 
érzékelő, forgatás végálláskapcsoló, kosár jelenlét a darun, rádiótávvezérlő megléte 
a kosárba, hidraulika körök olajnyomása és a “kettős gém” ellenőrző 
végálláskapcsolója.) Minden vezérlőparancs, melyet az IMET rádiótávvezérlő kiad az 
a PLE bemenetein jelenik meg lehetővé téve a teljes rendszer valós idejű 
ellenőrzését és garantálja a kezelő munkabiztonságát. Lehetséges ezen felül egyes 
paramétereket tartalmazó adatbázis létrehozása, mely eltárolja az adatokat, 
melyeket későbbi időpontban ki lehet értékelni. 
A PLE speciális tokozása időjárásálló, stabil és ellenálló. Az eszköz széles üzemi 
hőmérséklet tartományban képes üzemelni. 
A ház LED-ekkel van ellátva a stabilizálás folyamatos monitorozásának érdekében, 
illetve a PLE működési státuszát jelzi, egy Stop-vészállj gomb, kulcsos választó 
kapcsoló (Helyi vezérlés/Kikapcsolt állapot/Rádiótávvezérelő üzemmód) és egy Start 
nyomógomb a kézi (“Helyi vezérlés”) üzemmód indításához. 
PLE készlet összetétele 
A teljes készlet tartalmaz: 1 db PLE kártyát és a hozzátartozó kábelezést standard 
csatlakozókkal. 
 
RÁDIÓ ÁTJÁTSZÓ -TRANSZPONDER 
 

 
 
Az IMET rádióátjátszó-transzpondert azokra az esetekre fejlesztették ki, amikor meg 
kell oldani a rádióátvitel szempontjából kritikus akadályok jelenlétéből adódó 
problémákat a kezelő és a gépen lévő vevőegység között.  Használható ezen kívül 
az általánosnál nagyobb hatótávolság igénye esetén. 
Normál körülmények között a hatótávolság kb. 100m, de beton vagy fém, vagy terep 
(dombok) akadályok jelenléte előídézhet jelentős rádió kapcsolati csökkenést annak 
akár megszakítását is. Általában víz befúlyásos/vákuumos tisztítógépek, erdészeti 
gépek és toronydaruk kezelői kerülhetnek ilyen helyzetbe. 
A kompakt méretei együtt az IP65 védettségű házzal és az akkumulátoros 
tápellátással az eszköz gyors és egyszerű telepítését, elhelyezést teszi lehetővé az 
üzemelés szempontjából optimális pontban. 
A TPDR kiegészíthet minden M550S IMET rádiót köszönhetően az egyszerű 
hangolási eljárásának. 
Az átjátszó-transzponder („log off”) kijelentkezését követően, az eredeti 
rádiótávvezérlő ismételten a normál konfigurációban dolgozhat tovább. 
 

   BESTOF Kft. – IMET Rádiótávvezérlők 
 



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM 
A teljes készlet a következőkből áll: 
1 db átjátszó-transzponder M550TPDR, 1 db akkumulátortöltő, 2 db Ni-MH újratölthető akkumulátor, 
kezelési kézikönyv, CE megfelelőségi nyilatkozat. 
 
 
INFRA-VÖRÖS INDÍTÁS - START UP 
 
Elkerülendő a nem kívánatos daruműködtetést, a rádiótávvezérlő vevőegysége csak akkor aktív, ha 
irányított optikai kontaktusban van a hozzátartozó adóegységgel.  
Ez a megoldás fontos kiegészítése az üzemi biztonságnak. 
 

DINAMIKUS SEBESSÉG VEZÉRLÉS  
 
DSC (Dynamis Speed Control) egy új funkció, amely a hidraulikus daruk és betonpumpák esetében a 
precíziós vezérlő analóg jelek pontosságát javítja. 
A gépkezelő valós időben tudja állítani a lassú sebesség fokozatát DSC +/- kapcsolóval, hogy a gép a 
különböző műveleteknél hatékonyan reagáljon. Ez a funkció például a kézi vezérlésű hidraulika 
rendszereknél megoldaja a terheléstől függő sebesség kompenzálásának problémáját. 
 
TÖBB VEVŐS ÉS ADÓS KONFIGURÁCIÓK 
 
Az IMET meg tud felelni különleges konfigurációkat igénylő feladatoknak, pl. egyidőben több 
adóegység és/vagy vevőegység használata esetére. 
a) Tandem, Catch/Release, Master/Slave üzemmódok elérhetők 

A legösszetetteb (pl. technológiai daruk) rádiótávvezérlési szükségleteinek kielégítésére. 
b) Vevőegység kiválasztás: Ezen opcióval az adóegység 8db vevőegység közül választhat vagy 8 

kombináció szerinti vevőegység csoportok közül. 
 
DATA FEEDBACK - ADATVISSZAJELZÉS 
 
A gépre telepített érzékelőktől érkező és összegyűjtött adatokat az adón megjelenítve a kezelőt 
tájékoztatni lehet a rendszer státuszáról, állapotáról ezzel természetesen az általános biztonsági 
feltételeket jelentősen lehet javítani. 
 
„DEAD MAN” – Holt ember kapcsoló 
 
A kéttengelyű joystickkal felszerelt rádiótávvezérlőknél lehetőség van egy plussz 
nyomógombbal ellátott joystick alkalmazására, amely számos lehetőséget hordoz magában: 

− a nyomógombot aktiválva engedélyező jel adható a mozgásparancsok végrehajtására 
− a joystick funkcióit meg lehet duplázni 
− bizonyos alkalmazások esetén 6. sebességfokozat érhető el 
− stb. 

 

   BESTOF Kft. – IMET Rádiótávvezérlők 
 



 

 
Rádiótávvezérlők 

 
 

  
 
 
 

IMET - Magyarországi forgalmazója 
 

 
BESTOF Kft. 

     1029 Budapest 
    Arany János utca 9/B 

Tel. +36 1 200 28 22 
                 391 69 90 
                 391 69 91 
Fax +36 1 398 73 40 

www.bestofkft.hu
 e-mail:  info@bestofkft.com 

 

   BESTOF Kft. – IMET Rádiótávvezérlők 
 

http://www.bestofkft.hu/

